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Akkubetriebene Probenehmer fur Flussigkeiten

Der akkubetriebene Probensammler e Akkubetriebene Schlauchpumpe zur Probenahme von Flissigkeiten aus der

Vampir fordert Flissigkeiten dank einer Tiefe

Ansaugtiefe von 5 Metern auch problemlos

aus tiefer gelegenen Probenstellen, z.B.

aus Fassern, Tanks, Brunnen, Wasser- * Ansaugtiefe bis 5 Meter

abscheidern, Abwasser- und Klaranlagen. e Bestehend aus Antriebseinheit, Pumpenkopf, Pumpenschlauche (30cm,
Marprene/Silikon), Saugschlauch (5m, PE), Schlauchverbinder (PP),

Zudem ist der transportable Probenehmer Probenflasche (250 ml, LDPE), Flaschenkorb, zwei Akkus, Akku-Ladegerat
handlich und leicht zu tragen.

e Leichte Reinigung und austauschbare Schlauche verhindern Verunreinigungen

Typ VE Bestell Nr.
Vampir-Probensammler 1 9.303 851
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Akkubetriebene Probenehmer fuir Pulver und Granulate

Qualitatssicherung beginnt bei
der Wareneingangskontrolle!
Eine Allschichtprobe von
Schittgltern ist mit dem
Pulver- und Granulat-Sammler
PowderProof® kein Problem
mehr.

Vielseitig einsetzbar

Edelstahl V4A (1.4404)/
V2A (1.4310)

Inkl. Antrieb, zwei

Akkus, Schnell-
Ladegerat, Stechlanze, Ausfiihrung Lanze Einstechtiefe mm VE Bestell Nr.
Forderspirale, Beutel, far Pulver bis 2 mm horizontal 300 1 4.687 799
Beutelhalteklammer und flr Pulver bis 2 mm vertikal 600 1 4.687 800
Reinigungsbirste flr Pulver bis 2 mm vertikal 900 1 6.250 303
« Weitere Férderspiralen als flr Pulver bis 2 mm vertikal 1200 1 6.262 872
Zubehér erhaltlich fr Granulate von 2 bis 4 mm horizontal 300 1 6.290 980
flr Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 600 1 4.687 801
flr Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 900 1 6.223 346
flr Granulate von 2 bis 4 mm vertikal 1200 1 4.687 802
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