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2mag MAGNETRUHRER

BEWAHRTE KONZEPTE - INNOVATIVE PRODUKTE

BEWAHRTE KONZEPTE - INNOVATIVE PRODUKTE
/fm{/q//(et/a motion

e 100% verschleil- und wartungsfrei

e 30% mehr Rihrleistung
als vergleichbare Systeme

e Sehr flache, platzsparende Bauweise,
ideal fir Robotik Anwendungen

e Synchrone Drehzahlen auf allen Riihrstellen
e Konstruiert fir Dauerbetrieb

e 3 Jahre Gewabhrleistung auf alle
Material- und Fabrikationsfehler

¢ Individuelle Konfiguration schnell und
wirtschaftlich umsetzbar

e Erfahrung mit magnetischen
Antriebskonzepten seit 1974

INDUKTIVER ANTRIEB - Unsere Magnetantriebe arbeiten nach dem induktiven Prinzip.
VERSCHLEISS- UND WARTUNGSFREI Das bedeutet, anstelle von konventionellen verschleiBanfalligen Motoren

mit Schleppmagneten, kommen bei 2mag stationare Spulen zum Einsatz,
die definiert von Wechselstromen durchflossen werden. Das dadurch
generierte elektromagnetische Drehfeld ist 100% verschlei- und wartungsfrei.

Der Antrieb besitzt keine mechanisch bewegten Problemteile, wie z.B.
Riemen, Lager oder Motoren. Dadurch sind die Antriebe auch bei hohen
Einsatztemperaturen (bis +300 °C) zuverldssig und absolut verschleilfrei.
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2mag MAGNETRUHRER

BEWAHRTE KONZEPTE - INNOVATIVE PRODUKTE

Eine Ruhrstelle Mehrere Ruhrstellen

Bis 3 Liter Ruhrvolumen, ohne Motor

MIX 1 eco ‘e .
accuMIX /’(%/(@?ﬁ !f(ﬂ{[¢/{
IUMIX ( %/(@ C mouion
R cuvetteMIXdrive 1
R MIXdrive 1 XS (HT)
R MiXdrive 1 eco (HT)
MIX 15 L .
Bis 10 Liter Rahrvol e Mot == Die Leidenschaft fiir unsere Produkte und unsere Kunden
i 1 s LS HEULALLLS L RIS steht bei uns im Vordergrund. 2mag stellt Ihnen tber
MIX 4 MS 30 Jahre Kompetenz in der Konzeption, Entwicklung,
e Produktion und Vertrieb von magnetischen und induktiven
NITR 75 Antriebskonzepten, wie z.B. Magnetrihrer, zur Verfligung.
MIX 8 XL Diese Erfahrung gepaart mit groRer Leidenschaft und
) » MEST2PC Emotion fiir unsere Kunden und unsere Produkte erméglicht
¥ RIPEIE & @ die schnelle und wirtschaftliche Erstellung von Lésungen
R atexMIXdrive .
, - genau fur Ihre Anforderungen.
& MiXdrive 6 (HT)
R MiXdrive 15 (HT) ,,Customizing”, das Anfertigen von Geraten nach MaR, ist
R MiXdrive 60 (HT) unser Geschaft, unsere Kompetenz und unsere Leidenschaft!
Bis 1.000 Liter Ruhrvolumen, krafti . . . A TRl
v 2 Individuelle Wiinsche ergeben bei uns individuelle - und
FToEE—— noch wichtiger - wirtschaftlich auch umsetzbare Lésungen.
maxMIX
R MAXdrive Fragen Sie uns - Testen Sie uns - Wir sind fiir Sie da!
R FABdrive
R steriMIXdrive

Far Zellkulturen, erwarmungsfrei
bioMIX 1
2 bioMIXdrive 1
R bioMIXdrive 2/ 3/ 4 i .
Fur Mikrotiterplatten emotion for motion

R Mixdrive 6 / 12 / 24 / 96 MTP e Kundenorientiert
e Kurze Wege - kompetentes Team

Heizbare Magnetruhrsysteme
e Direkter Zugriff auf erfahrene Ansprechpartner

hotMIX 1

R STIRRING DRYBATH 15-100 e Reaktionsschnell

R STIRRING DRYBATH 15-250 e Innovative Produkte

R STIRRING DRYBATH 8-250 ERL e Bewahrte Konzepte

@ STIRRING HOTPLATE 6 e Erfahrung mit magnetischen
@ STIRRING HOTPLATE 15 Antriebskonzepten seit 1974

PQ)J mit externer Steuerung
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INHALTSVERZEICHNIS

/fmf/(eb‘/b “motion

Was bewirkt ein magnetischer Nordpol ohne Stdpol?
Was bewirkt ein elektrischer + Pol ohne — Pol?

Was bewirkt Technik ohne Kompetenz?

Was bewirkt ein Produkt ohne Leidenschaft?

Was bewirkt ein Lieferant ohne Kunden?

Erfahrungsgemal gehéren immer 2 zu einem erfolgreichen
Dialog und Zusammenspiel. Wir setzen unsere Kunden und
deren Bediirfnisse und Wiinsche in den Mittelpunkt unseres
Handelns und unserer Unternehmensphilosophie.
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Einstellenrihrer

mit interner Steuerung
MIX 1

MIX 1 eco

accuMIX

luMIX

MiXphilosophy

mit externer Steuerung
MiXdrive 1

MiXdrive 1 eco
MiXdrive 1 XS
cuvetteMIXdrive 1

Mebhrstellenriihrer

mit interner Steuerung
MIX 6 / MIX 15

MIX 15 eco

MIX 8 XL / MIX 12 XL
MIX 4 MS

MiXphilosophy

mit externer Steuerung
MiIXdrive 6 / 15 / 60

Steuergerate fir MIXdrive
MIXcontrol eco
MIXcontrol eco DINrail
MIXcontrol 20
MIXcontrol 40

Heizriihrer

Einstellenriihrer
hotMIX 1

Mebhrstellenrihrer

Rihrheizplatten
STIRRING HOTPLATE 6 / 15

Ruhrheizblocke
STIRRING DRYBATH 15-100 / 15-250
STIRRING DRYBATH 8-250 ERL
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EINSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIX 1

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit groBer Stellfldche,
bis zu 10.000 ml Rithrvolumen, auch fiir viskose Medien geeignet.

Y

5
S

) Py Py
R R R

VerschleiB- und wartungsfreier Magnetrihrer

Bis 10 Liter oder fiir hochviskose Medien

Langlebige bestandige Qualitat
Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MIX 1
Rihrstellen 1
Rihrvolumen/Rihrstelle 1-10.000 ml
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Ruhrleistung (max.) 20w
Leistungseinstellung 5/10/15/20 W (4-stufig)
Gehausewerkstoff Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A

MaRe (BxTxH) 188 x 238 x 38 mm
Schutzart P65
Versandgewicht (brutto) ca. 4,2 kg
Bestell-Nr. 30001
R reed 3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
peisit Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
100% verschleiBR- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, Zubehor

SoftStart fir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Riihrstabes, QuickSet fir schnelles Setzen
der Anfangs- bzw. Hochstdrehzahl, Speichern des letzten
Funktionszustandes bei Ausschalten, vollstandig vergossenes
Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen und bestandig.

flr kraftvolle Durchmischung von Losungen, breiter Drehzahl-
bereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Riihren auch bei
niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) fur
hohe Leistung bei groRen und viskosen Riihrmengen und
reduzierte Leistung fiir den erwamungsfreien Dauerbetrieb.

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab
Ruhrstabentferner PTFE
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EINSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

Preisoptimiert

VerschleiR- und wartungsfrei

MIX 1 eco

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Riihrstelle,
bis zu 3.000 ml Riihrvolumen, auch fiir den Einsatz mit aggressiven Medien geeignet.

) pny )
R R R

Bis 3.000 ml Rihrvolumen

~
f()

Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MIX 1 eco
Rihrstellen 1
Rihrvolumen/Rihrstelle 1-3.000 ml
Drehzahlbereich 120-1.400 rpm
Ruhrleistung (max.) 0w
Leistungseinstellung -
Gehausewerkstoff Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V /50-60Hz /0,7 A
MaRe (BxTxH) 120 x 120 x 35 mm
Schutzart P65
Versandgewicht (brutto) ca. 1,8 kg
Bestell-Nr. 30101

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

tuev-sued.del
ps-zert

Preisoptimierter Magnetriihrer, 100% verschlei- und SoftStart fiir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres Zubehér
wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb fiir Durchmischung Beschleunigen des Riihrstabes, vollstandig vergossenes ASTEROID 25 - Magnetriihrstab
von Lésungen, Drehzahlbereich von 120 bis 1.400 rpm, Edelstahlgehduse, duBerst robuste Konstruktion. Riihrstabentferner PTFE

ruckfreies Rithren auch bei niedrigen Drehzahlen.
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EINSTELLENRUHRER MIT AKKUBETRIEB

Designed fiir den mobilen und netzunabhangigen Einsatz, ideal fiir chemische,
biotechnische und medizinische Applikationen, abseits von Labor und Infrastruktur.

accuMIX

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Ruhrstelle, bis zu 3.000 ml
Riihrvolumen, robuste und bestdndige Konstruktion fiir Akku- und Netzbetr

Mobiler Magnetriihrer, 100% verschleiR- und wartungsfreier
2mag-Induktionsantrieb fiir Durchmischung von Lésungen,
Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 rpm, ruckfreies Rilhren
auch bei niedrigen Drehzahlen. Zweistufige Leistungsein-
stellung flr hohe Leistung bei groBen und viskosen Rihr-
mengen und reduzierte Leistung fiir akkuschonenden
Langzeitbetrieb. Konstruiert fir den unabhangigen Akku-
und stationdren Netzbetrieb.

ieb.

SoftStart flir zuverldssiges Fangen/Zentrieren und
sicheres Beschleunigen des Riihrstabes, Edelstahl-
gehduse, sehr robuste Konstruktion.

Ausgestattet mit 8 handelslblichen Hochleistungs-
akkus (Mignon/AA), universellem Lade-/Netzgerit,
intelligenter Akkuladestation mit einzeln Gberwachten
Ladeschachten sowie Akkupflegefunktion und
12V-Adapterkabel fiir den Betrieb an Kfz-Steckdosen
bzw. Zigarettenanziindern.

Mobiler Einsatz

) ) ) ) pn)
RRRLRER

Bis 3.000 ml Rihrvolumen
Robust und langlebig

Developed und Made in Germany

Typ

Rihrstellen
Rihrvolumen/Rihrstelle
Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Gehausewerkstoff

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

accuMIX
1
1-3.000 ml
100 - 1.600 rpm
now
2/10 W (2-stufig)
Edelstahl
-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,7 A
215x 130 x 40 mm
P30
ca. 2,6 kg
30401

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab

RUhrstabentferner PTFE
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EINSTELLENRUHRER MIT BELEUCHTETER STELLFLACHE

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir den anspruchsvollen Laboralltag und

kompromisslosen Dauerbetrieb. Insbesondere blendfreie Probenausleuchtung fiir den optischen Versuchsbereich, z.B. Farbumschlage, Titrationen...

luMIX

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit groBer, hell leuchtender Stellflache,
bis zu 3.000 ml Riihrvolumen, auch fiir viskose Medien geeignet.

Licht und Ruhrfunktion einzeln zuschaltbar.

Rihren - 100% verschleiR- und wartungsfreier 2mag-Induk-
tionsantrieb fur kraftvolle Durchmischung von Lésungen,
breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies
Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung
(4-stufig) fir hohe Leistung bei groBen und viskosen Rihr-
mengen und reduzierte Leistung fir den erwamungsfreien
Dauerbetrieb. Digitalanzeige zur Licht-, Drehzahl- und
Leistungseinstellung,

tuev-sued.de/
ps-zert

Y

5
x

J

o
i

Y

5
S

Y

5
S

-
L

Leuchten - Helle und nahtlos integrierte erwdrmungsfreie
Leuchtplatte aus PMMA, weiRe LEDs mit homogener
Helligkeit und variierbarer Leuchtintensitat (4-stufig),
blendfreie Probenausleuchtung.

SoftStart flr zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Riihrstabes, QuickSet fir schnelles Setzen
der Anfangs- bzw. Hochstdrehzahl. Speichern des letzten
Funktionszustandes bei Ausschalten, vollstandig vergossenes
Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen und bestandige Qualitat.

Developed und Made in Germany

Grol3e Riihrstelle mit Leuchtplatte
VerschleiB- und wartungsfrei
Homogene Helligkeit, variierbar

Langlebige bestandige Qualitat

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ luMIX

Rihrstellen 1
Riihrvolumen/Riihrstelle 1-3.000 ml
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Ruhrleistung (max.) 20W
25/50/75/100% (4-stufig)
Leuchteinstellung 25/50/75/100% (4-stufig)
Gehausewerkstoff Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V / 50-60 Hz / 1,5 A

Leistungseinstellung

MaRe (BxTxH) 188 x 238 x 44 mm
Schutzart 1P65
Versandgewicht (brutto) ca.4,4kg
Bestell-Nr. 31001
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
Zubehor

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab
RUhrstabentferner PTFE
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2mag MIXphilosophy

MIXdrive + MIXcontrol = das unschlagbar bestandige und leistungsfahige Rihrsystem

2mag - MiXphilosophy

Kombinationsmoglichkeiten der Riihrsysteme

Ruhrantrieb

MiXdrive 60

MiXdrive 15
Basic MiXdrive 6
bis +50 °C (in Luft) MiXdrive 1

bis +50 °C (getaucht) MiXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

cuvetteMIXdrive

MiIXdrive 60 HT
MiIXdrive 15 HT

HT
(High Temperature) MiXdrive 6 HT
bis +200 °C (in Luft) MIXdrive 1 HT

bis +95 °C (getaucht) /o irive 1 eco HT

MiXdrive 1 XS HT

mau RUHRANTRIEBE - TEMPERATURBESTANDIG UND TAUCHBAR

/f(ay/(ez‘/a “molion

+ Steuerung
MIXcontrol 40 MIXcontrol 20 MIXcontrol eco
(RS232) (RS232) (DINrail)

MIXcontrol 20 (RS232) MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol 40 MIXcontrol 20 MiIXcontrol eco
(RS232) (RS232) (DINrail)

MIXcontrol 20 (RS232) MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol eco (DINrail)

/f(a;//(elf/b motion

Die individuellen Kombinationsmoglichkeiten der Steuer-
geratetypen MIXcontrol mit Riihrantrieben MIXdrive bieten
lhnen immer die maximale Qualitat zum optimalen Preis-
Leistungsverhaltnis genau abgestimmt fir Ihre Bediirfnisse.
Die Steuergerate bestimmen dabei die Leistungsfahigkeit
des Riihrers und den Bedienkomfort.

Die Riihrantriebe MIXdrive sind das unverwiistliche Arbeitsge-
rat fur lhre Aufgabenstellung im Laboralltag. Egal ob Sie sich
fir ein Seriengerat oder ein fiir Sie maBangefertigtes Gerat
entscheiden, unser Ziel ist immer: Qualitat, Bestandigkeit

und eine zuverldssige und bezahlbare Losung flr genau lhre
Anspriiche.

Alle MIXdrive sind, bezogen auf das Innenleben, technisch
identisch ausgeflihrt und beliebig mit den drei unterschied-
lichen Steuergeraten MIXcontrol kombinierbar. Wir bieten
unterschiedliche Rihrerkombinationen fiir Ihre individuellen
Anwendungen.

Sollte kein flr Sie passender Rihrer zur Verfligung stehen, so
kénnen wir kurzfristig eine Losung nach Mal fir Sie gestalten.

Fragen Sie uns - Testen Sie uns - Wir sind fur Sie da!

9 www.2mag.de



EINSTELLENRUHRANTRIEB MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed flr chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt flir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIXdrive 1

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Riihrstelle,

optimiert fir GefdRe bis 10.000 ml.

R VerschleiRfreier Magnetrihrer, bis zu +200 °C

7z Tauchbar, bis +95 °C
R Maximale Bestandigkeit
& Integrationsfahig

R Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MiXdrive 1
Ruhrstellen 1
Ruhrvolumen/Rihrstelle 1-10.000 ml
Ruhrleistung (max.) 20w
Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur (Basic)
Zul. Betriebstemperatur (HT)

-10 °C bis +50 °C in Luft, bis +50 °C in Wasser
bis +200 °C in Luft, bis +95 °C in Wasser

Betriebsspannung (max.) 48 VDC
MaRe (BxTxH) 180 x 180 x 38 mm
Schutzart P68
Versandgewicht (brutto) ca.3,5kg
Bestell-Nr. Basic Version 40001
Bestell-Nr. HT Version 40201

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zwei verschiedene Temperaturbereiche verfligbar: Kompatible Steuergerate
Basnc-\:}er.slon bis +5t)9dc, HT-dVE.rswn bis ZL: +95 ? MIXcontrol eco
getaucht in Wasserbader und bis zu +200 °C in Ofen, MIXcontrol eco DINrail

individuelle Abmessungen auf Anfrage. MiXcontrol 20
MIXcontrol 40 (nur in Kombination mit distriBOX 4)

1 Rihrstelle mit 100% verschleifl- und wartungsfreiem
2mag-Induktionsantrieb fiir kraftvolle Durchmischung
von Lésungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies
Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen.

Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl- Bitte Steuergerat separat bestellen!

gehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, duferst

robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reinigen

und maximal bestindig, tauchbar in Wasser- bzw. Olbéder, Zubehér

fiir den Einsatz in CO,-Brutschranken und Ofen geeignet. ASTEROID 40 - Magnetriihrstab
Ruhrstabentferner PTFE
Verlangerungsleitung fir MIXdrive
distriBOX 4 - Verteiler

0 www.2mag.de



EINSTELLENRUHRANTRIEB MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

-
I

Verschleilfreier Magnetrihrer, bis zu +200 °C
Tauchbar, bis +95 °C
Maximale Bestandigkeit

Y

5
S

MIXdrive 1 eco

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Riihrstelle,
optimiert fiir GefdRe bis 3.000 ml.

.
2

J

o
i

Integrationsfahig

Y

o
xR

Developed und Made in Germany

Typ

Ruhrstellen
Rihrvolumen/Rihrstelle
Ruhrleistung (max.)
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur (Basic)
Zul. Betriebstemperatur (HT)
Betriebsspannung (max.)
MaRe (BxTxH)

Schutzart

Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr. Basic Version
Bestell-Nr. HT Version

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MiXdrive 1 eco
1
1-3.000 ml
now
Edelstahl
-10 °C bis +50 °C in Luft, bis +50 °C in Wasser
bis +200 °C in Luft, bis +95 °C in Wasser
48 VDC
120 x 120 x 35 mm
IP68
ca. 1,6 kg
40101
40301

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zwei verschiedene Temperaturbereiche verflgbar: Kompatible Steuergerate
Basic-Version bis +50 °C, HT-Version bis zu +95 °C
getaucht in Wasserbader und bis zu +200 °C in Ofen,

individuelle Abmessungen auf Anfrage.

1 Ruhrstelle mit 100% verschlei- und wartungsfreiem
2mag-Induktionsantrieb fiir kraftvolle Durchmischung
von Losungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rihren
auch bei niedrigen Drehzahlen.

MIXcontrol eco

MIXcontrol eco DINrail

MIXcontrol 20 (nur in Kombination mit distriBOX 4)
Vollstdndig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl- Bitte Steuergerat separat bestellen! MIXcontrol 40 (nur in Kombination mit distriBOX 4/8)
gehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, duBerst

robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reipigen Zubehor

und maximal besténdig, tauchbar in Wasser- bzw. Olbader,

fiir den Einsatz in CO,-Brutschrianken und Ofen geeignet.

ASTEROID 25 - Magnetrihrstab
Rihrstabentferner PTFE
Verldangerungsleitung fiir MIXdrive
distriBOX 4/8 - Verteiler




EINSTELLENRUHRANTRIEB MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

VerschleiRfreier Magnetrihrer, bis zu +200 °C
Tauchbar, bis +95 °C

Maximale Bestandigkeit

o
2

o
2

MIXdrive 1 XS

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Riihrstelle,

5
2

) ; P
optimiert fiir Rithrvolumen bis 1.000 ml, ideal fiir Gerdteintegration. f: ::teglratlo;‘nsfa:; g . ,
= Developed und Made in Germany e y
magnetic ‘notion
Typ MiXdrive 1 XS
Ruhrstellen 1
Rithrvolumen/Riihrstelle 1-1.000 ml
Ruhrleistung (max.) 10w
Werkstoff Gehause Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur (Basic) -10 °C bis +50 °C in Luft, bis +50 °C in Wasser
Zul. Betriebstemperatur (HT) bis +200 °C in Luft, bis +95 °C in Wasser
Betriebsspannung (max.) 48 VDC
MaRe (BxTxH) 48 x 48 x 18 mm
Schutzart P68
Versandgewicht (brutto) ca. 0,36 kg
Bestell-Nr. Basic Version 40300
Bestell-Nr. HT Version 40303
Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategréBen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
J. Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
1 Rahrstelle mit 100% verschleiB- und wartungsfreiem Zwei verschiedene Temperaturbereiche verflgbar: Kompatible Steuergerate

Basic-Version bis +50 °C, HT-Version bis zu +95 °C
getaucht in Wasserbader und bis zu +200 °C in Ofen,
individuelle Abmessungen auf Anfrage.

2mag-Induktionsantrieb fiir kraftvolle Durchmischung von
Losungen, ruckfreies Riihren auch bei niedrigen Drehzahlen.

MIXcontrol eco
MIXcontrol eco DINrail
Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl- MIXcontrol 20 (nur in Kombination mit distriBOX 4)
gehause, Gewinde M4 in Edelstahlbodenplatte integriert Bitte Steuergerat separat bestellen!

(nicht HT Version), IP68, wasser-, staub- und keimdicht, Zubehor

duBerst robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu
reinigen und maximal bestandig, tauchbar in Wasser- bzw.
Olbader, fiir den Einsatz in CO,-Brutschrianken und Ofen

geeignet.

ASTEROID 25 - Magnetriihrstab
Rihrstabentferner PTFE
Verldangerungsleitung fiir MIXdrive
distriBOX 4/8 - Verteiler

2 www.2mag.de



EINSTELLENRUHRANTRIEB MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

VerschleiR- und wartungsfrei
Tauchbar, bis +50 °C

cuvetteMIXdrive 1 . .
Ideal fiir Gerateintegration

Miniaturisierter, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 1 Rihrstelle,

Langlebige bestandige Qualitat
optimiert fiir Rithrvolumen bis 25 ml, ideal fiir Gerdteintegration z.B. in Photometer. gleble ige Quali

pny Py pn) pny )
RRARRAR

. . ’
Developed und Made in Germany /f(dﬁ/(@t/@ e/f(ﬁt/ﬂ/(

Typ cuvetteMIXdrive 1

Rihrstellen 1

Rihrvolumen/Rihrstelle 1-25ml

Ruhrleistung (max.) 10w

Werkstoff Gehause PUR

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C in Luft, bis +50 °C in Wasser

Betriebsspannung (max.) 24 VDC

MaRe (BxTxH) 12,5x 12,5x6 mm

Schutzart 1P68

Versandgewicht (brutto) ca. 0,14 kg

Bestell-Nr. 40400

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

1 Ruhrstelle mit 100% verschlei- und wartungsfreiem Robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reinigen Kompatible Steuergerate
2mag-Induktionsantrieb fiir zuverldssige Durchmischung und maximal bestandig, tauchbar in Wasser- bzw. Olbader, MIXcontrol eco
von Losungen, ruckfreies Riihren auch bei niedrigen fiir den Einsatz in CO,-Brutschrianken und Ofen geeignet. MIXcontrol eco DINrail

Drehzahlen. Vollstdandig vergossenes und hermetisch

. N o Bitte Steuergerat separat bestellen!
dichtes Gehause, IP68, wasser-, staub- und keimdicht.

Zubehor

Verldangerungsleitung fiir MIXdrive




MEHRSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIX 6 / MIX 15

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 6 Riihrstellen, optimiert fiir die
gleichzeitige Nutzung von 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben oder mit 15 Riihrstellen,
optimiert fiir gleichzeitiges Arbeiten mit 15 x 250 ml Bechergldsern (hohe Form).

tuev-sued.del
ps-zert

6 oder 15 Rihrstellen mit 100% verschleifl- und wartungs-
freiem 2mag-Induktionsantrieb fir kraftvolle Durchmischung
von Lésungen, Kraftreserven bis 3.000 ml Riihrvolumen pro
Rihrstelle, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm,
100% synchrondrehend, ruckfreies Riihren auch bei
niedrigen Drehzahlen.

pny pn) ) )
R AR

Verschlei- und wartungsfreier Magnetrihrer

Fir alle GefaRgrofRen und -formen
Langlebige bestandige Qualitat
Developed und Made in Germany

Typ

Rihrstellen
Ruhrstellenabstand
Ruhrvolumen/Rihrstelle
Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIX 6 MIX 15

130 mm 65 mm
1-3.000 ml
100 - 2.000 rpm
20W
5/10/15/20 W (4-stufig)
Edelstahl
-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
245 x 425 x 38 mm
IP65
ca.9,0 kg
30006 30015

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Leistungseinstellung (4-stufig) fiir hohe Leistung bei groRen Zubehor

und viskosen Rilhrmengen und reduzierte Leistung fiir den
erwarmungsfreien Dauerbetrieb. Digitalanzeige zur

Drehzahl- und Leistungseinstellung.

SoftStart flr zuverl3ssiges Fangen/Zentrieren und sicheres

Beschleunigen des Riihrstabes, Speichern des letzten

Funktionszustandes bei Ausschalten, vollstandig vergossenes

Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen und bestandig.

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab
Rihrstabentferner PTFE

4 www.2mag.de



MEHRSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

R Preisoptimierter verschleiR- und wartungsfreier Magnetriihrer
MIX 15 eco | reroptmerter ¢ ’
?> Fiir alle GefaRgréRen und -formen

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 15 Riihrstellen, 2 Developed und Made in German
optimiert fiir gleichzeitiges Arbeiten mit 15 x 250 ml Bechergldsern (hohe Form). ¢ P 4

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MIX 15 eco
Rihrstellen 15
Ruhrstellenabstand 65 mm
Ruhrvolumen/Rihrstelle 1-1.500 ml
Drehzahlbereich 120-1.200 rpm
Rihrleistung (max.) 0ow
Leistungseinstellung -

Werkstoff Gehduse Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V / 50-60 Hz / 1,5 A
MaRe (BxTxH) 245 x 425 x 38 mm
Schutzart IP65
Versandgewicht (brutto) ca. 9,0 kg
Bestell-Nr. 30115

tuev-sued.del 3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
L Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Preisoptimierter Magnetrihrer mit 15 Rihrstellen, Digitalanzeige zur Drehzahleinstellung, SoftStart fir Zubehor

100% verschleiBR- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb zuverldssiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen ASTEROID 40 - Magnetriihrstab
flr Durchmischung von Losungen, Kraftreserven fir bis zu des Ruhrstabes, Speichern des letzten Funktionszustandes Rihrstabentferner PTFE

1.500 ml Riihrvolumen pro Rihrstelle, Drehzahlbereich bei Ausschalten, Edelstahlgehause.

von 120 bis 1.200 rpm, 100% synchrondrehend,
ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen.

5 www.2mag.de



MEHRSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIX 8 XL / MIX 12 XL

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer, Riihrstellenabstand 90 mm,
mit 8 Riihrstellen, optimiert fiir die gleichzeitige Nutzung von 8 x 600 ml Bechergldsern, oder

mit 12 Riihrstellen, optimiert fiir die gleichzeitige Nutzung von 12 x 600 ml Bechergldsern.

8 oder 12 Rihrstellen mit 100% verschleifl- und wartungs-
freiem 2mag-Induktionsantrieb fir kraftvolle Durchmischung
von Losungen, Kraftreserven fiir bis zu 3.000 ml Riihrvolumen
pro Rihrstelle, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 rpm,
100% synchrondrehend, ruckfreies Riihren auch bei niedrigen
Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) fiir hohe Leistung
bei groRen und viskosen Riihrmengen und reduzierte Leistung
fir den erwarmungsfreien Dauerbetrieb.

tuev-sued.del
ps-zert

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung,

SoftStart fir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres

Beschleunigen des Riihrstabes, Speichern des letzten

pn) ) py )
RRARR

Neuentwickelter verschleil- und wartungsfreier Magnetriihrer

Fir alle GefaRgroRen und -formen
Langlebige bestandige Qualitat
Developed und Made in Germany

Typ

Rihrstellen
Ruhrstellenabstand
Ruhrvolumen/Rihrstelle
Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehduse

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIX 8 XL MIX 12 XL
8 12
90 mm
1-3.000 ml
100 - 1.600 rpm
20W
5/10/15/20 W (4-stufig)
Edelstahl
-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A

185 x 420 x 38 mm 275 x 420 x 38 mm
IP65
ca.7,8kg ca. 10,2 kg
30208 30212

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

Funktionszustandes bei Ausschalten, vollstandig vergossenes

Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen und bestandig.

ASTEROID 25 - Magnetrihrstab
Ruhrstabentferner PTFE

6 www.2mag.de



MEHRSTELLENRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art,
entwickelt fur den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

Individuelle Drehzahleinstellung

VerschleiR- und wartungsfrei

MIX 4 MS

Ultraflacher, verschleiRfreier Magnetriihrer mit 4 individuell einstellbaren Riihrstellen,
optimiert fiir gleichzeitiges Arbeiten mit 4 x 2.000 ml Erlenmeyerkolben.

Platzsparend
Langlebige bestandige Qualitat

pny Py pn) pny )
RRARRAR

. . ’
Developed und Made in Germany /f(dﬁ/(@t/@ e/f(ﬁt/ﬂ/(
Typ MIX 4 MS

Rihrstellen 4
Ruhrstellenabstand 140 mm
Ruhrvolumen/Rihrstelle 1-3.000 ml
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Rihrleistung (max.) 28 W (4x7 W)
Leistungseinstellung -

Werkstoff Gehduse Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V /50-60 Hz /1,5 A
MaRe (BxTxH) 245 x 425 x 38 mm
Schutzart IP65
Versandgewicht (brutto) ca.9,1kg
Bestell-Nr. 30404

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

tuev-sued.del
ps-zert

4 kraftige Ruhrstellen mit 100% verschleil- und wartungs- Digitalanzeige zur Drehzahleinstellung, SoftStart fir Zubehor

fre|er? 2mag-|ndukt|onsantr|e? fu!' kraftvolle Durc“hm|schung zuverlnasyges Fanger.\/Zentrleren und S|chere.s Beschleunigen . ASTEROID 40 - Magnetriihrstab
von Losungen, Kraftreserven fiir bis zu 3.000 ml Riihrvolumen des Ruhrstabes, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Rihrstabentferner PTFE

pro Ruhrstelle, fir jede Rihrstelle individuell und unabhéangig Ausschalten, vollstandig vergossenes Edelstahlgehause,

einstellbare Drehzahlen (Master-Slave-Technologie), ebenso leicht zu reinigen und extrem bestandig.

wie EIN-/AUS-Funktion, Synchronbetrieb aller Rithrstellen auf
Knopfdruck, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm,
ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen.




2mag MIXphilosophy

MIXdrive + MIXcontrol = das unschlagbar bestandige und leistungsfahige Rihrsystem

Basic

bis +50 °C (in Luft)
bis +50 °C (getaucht)

HT
(High Temperature)

bis +200 °C (in Luft)
bis +95 °C (getaucht)

mau RUHRANTRIEBE - TEMPERATURBESTANDIG UND TAUCHBAR

/f(ay/(ez‘/a “molion

2mag - MiXphilosophy

Kombinationsmoglichkeiten der Riihrsysteme

Ruhrantrieb
MiXdrive 60
MiXdrive 15
MiXdrive 6
MiXdrive 1
MiXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

cuvetteMIXdrive

MIXdrive 60 HT
MiXdrive 15 HT
MiXdrive 6 HT
MiXdrive 1 HT
MIXdrive 1 eco HT
MiXdrive 1 XS HT

+ Steuerung

MIXcontrol 40 MIXcontrol 20 MIXcontrol eco
(RS232) (RS232) (DINrail)

MIXcontrol 20 (RS232) MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol 40 MIXcontrol 20 MiIXcontrol eco
(RS232) (RS232) (DINrail)

MIXcontrol 20 (RS232) MIXcontrol eco (DINrail)

MIXcontrol eco (DINrail)

/f(a;//(elf/b motion

Die individuellen Kombinationsmoglichkeiten der Steuer-
geratetypen MIXcontrol mit Riihrantrieben MIXdrive bieten
lhnen immer die maximale Qualitat zum optimalen Preis-
Leistungsverhaltnis genau abgestimmt fir Ihre Bediirfnisse.
Die Steuergerate bestimmen dabei die Leistungsfahigkeit
des Riihrers und den Bedienkomfort.

Die Riihrantriebe MIXdrive sind das unverwiistliche Arbeitsge-
rat fur lhre Aufgabenstellung im Laboralltag. Egal ob Sie sich
fir ein Seriengerat oder ein fiir Sie maBangefertigtes Gerat
entscheiden, unser Ziel ist immer: Qualitat, Bestandigkeit

und eine zuverldssige und bezahlbare Losung flr genau lhre
Anspriiche.

Alle MIXdrive sind, bezogen auf das Innenleben, technisch
identisch ausgeflihrt und beliebig mit den drei unterschied-
lichen Steuergeraten MIXcontrol kombinierbar. Wir bieten
unterschiedliche Rihrerkombinationen fiir Ihre individuellen
Anwendungen.

Sollte kein flr Sie passender Rihrer zur Verfligung stehen, so
kénnen wir kurzfristig eine Losung nach Mal fir Sie gestalten.

Fragen Sie uns - Testen Sie uns - Wir sind fur Sie da!




MEHRSTELLENRUHRANTRIEBE MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIXdrive 6 / MIXdrive 15 / MIXdrive 60

Ultraflacher Magnetriihrer mit 100% verschleiB- und wartungsfreiem
2mag Induktionsantrieb fiir kraftvolle Durchmischung von Lésungen.

R VerschleiRfreier Magnetrihrer, bis zu +200 °C
R Tauchbar, bis +95 °C

R Maximale Bestandigkeit

R Integrationsfihig

?¥ Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MiXdrive 6 MiXdrive 15 MiXdrive 60
Rihrstellen 6 15 60
Ruhrstellenabstand 130 mm 65 mm 32,5 mm
Ruhrvolumen/Riihrstelle 1-3.000 ml 1-500 ml
Ruhrleistung (max.) 40 W

Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur (Basic)
Zul. Betriebstemperatur (HT)

-10 °C bis +50 °C in Luft, bis +50 °C in Wasser
bis +200 °C in Luft, bis +95 °C in Wasser

Betriebsspannung (max.) 48 VDC

MaRe (BxTxH) 245 x 375 x 38 mm

Schutzart 1P68

Versandgewicht (brutto) ca. 9,4 kg ca. 9,5 kg ca. 8,9 kg
Bestell-Nr. Basic Version 40006 40015 40060
Bestell-Nr. HT Version 40206 40215 40260

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

MiXdrive 6 Kompatible Steuergerate
6 Rihrstellen, optimiert fiir gleichzeitiges Arbeiten mit

6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben, Rihrstellenabstand 130 mm.

MiIXdrive 15

15 Ruhrstellen, optimiert fir gleichzeitiges Arbeiten mit
15 x 250 ml Bechergldsern (hohe Form),
Ruhrstellenabstand 65 mm.

MiXdrive 60

60 (6x10) Rihrstellen, optimiert fir gleichzeitiges Arbeiten
mit 60 Reagenzglaser, Rihrstellenabstand 32,5 mm,

ideal fUr Gerateintegration.

[e] www.2mag.de

100% synchrondrehend, ruckfreies Rilhren auch bei niedrigen
Drehzahlen. Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes
Edelstahlgehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht.

MIXcontrol eco
MIXcontrol eco DINrail
MIXcontrol 20
MIXcontrol 40

AuRerst robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu
reinigen und maximal bestindig, tauchbar in Wasser-/Olbader,
fiir den Einsatz in CO,-Brutschranken und Ofen geeignet.

Zubehor

ASTEROID 25/40 - Magnetriihrstabe
Rihrstabentferner PTFE
Verlangerungsleitung fiir MIXdrive

2 verschiedene Temperaturbereiche verfugbar:
Basic-Version bis +50 °C, HT-Version bis zu +95 °C
getaucht in Wasserbader und bis zu +200 °C in Ofen.

Bitte Steuergerat separat bestellen!



STEUERGERATE FUR MIXdrive RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Rihrantriebe MiXdrive. Fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

MIXcontrol eco

Preisoptimiertes Steuergerat fiir kleine bis mittlere Volumen
und den AnschluB eines Riihrantriebs MiXdrive.

Steuergerat mit 10 Watt Rihrleistung, Drehzahlbereich Softwarednderungen auf Anfrage.
von 100 bis 1.200 rpm, SoftStart fuir zuverldssiges Fangen/

Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rihrsttabes.

Preisoptimiert
Drehzahlbereich 120 bis 1.200 rpm

Typ

Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIXcontrol eco
120-1.200 rpm
oW
Kunststoff
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V / 50-60 Hz / 0,75 A
65 x50 x 45 mm
1P20
ca.0,5 kg
90100

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Riihrantriebe

MiIXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

cuvetteMIXdrive 1

MiIXdrive 6
MIXdrive 15
MiIXdrive 60

0 www.2mag.de



STEUERGERATE FUR MIXdrive RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Rihrantriebe MiXdrive. Fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

MIXcontrol eco DINrail

Steuergerat fiir Schaltschrank- und Hutschienenmontage.

Preisoptimiertes Steuergerat fur Schaltschrank- und
Hutschienenmontage fiir kleine und mittlere Volumen
und den Anschluss von einem Rihrantrieb MIXdrive, mit
analoger 0-10 Volt Schnittstelle oder RS232 Schnittstelle
far EIN/AUS und Drehzahleinstellung, alternativ mit
konventionellem Drehknopf lieferbar.

R Schaltschrank- und Hutschienenmontage
? Drehzahlbereich 120 bis 1.200 rpm

* SoftStart

Steuergerat mit 10 Watt Rihrleistung, Drehzahlbereich von
100 bis 1.200 rpm, SoftStart fir zuverlassiges Fangen/Zentrieren
und sicheres Beschleunigen des Riihrstabes.

Typ

Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Betriebsspannung (max.)
MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr. Potentiometer
Bestell-Nr. 0-10 V
Bestell-Nr. RS232

/f(a//(eb‘/b motion

MIXcontrol eco DINrail
120-1.200 rpm
now
Kunststoff
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
24 VDC
24 x 100 x 120 mm
1P20
ca. 0,25 kg
90140
90150
90160

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Rihrantriebe

MiXdrive 1
MiIXdrive 1 eco
MiXdrive 1 XS
cuvetteMIXdrive 1
MiXdrive 6
MiXdrive 15
MiXdrive 60

1 www.2mag.de



STEUERGERATE FUR MIXdrive RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Rihrantriebe MiXdrive. Fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

MIXcontrol 20

Universelles Steuergerdt fir den Anschluss von
einem Ruhrantrieb MIXdrive.

Steuergerat mit 20 Watt Ruhrleistung, Drehzahlbereich
von 100 bis 1.600 rpm, ruckfreies Rithren auch bei
niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung,
SoftStart fur zuverldssiges Fangen/Zentrieren und
sicheres Beschleunigen des Riihrstabes.

R Kraftige 20 Watt Rihrleistung

=)

¥ 4-stufige Leistungseinstellung

?¥ Drehzahlbereich 100 - 1.600 rpm
? Developed und Made in Germany

QuickSet fur schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Hochst-
drehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei

Ausschalten, bestandiges Edelstahlgehause, leicht zu reinigen.

Optional mit R$232 Schnittstelle.

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, USB, Ethernet,

OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehause

z.B fiir Hutschienenmontage sowie Softwareanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Typ

Drehzahlbereich
Rihrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)
Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

Bestell-Nr. RS232

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIXcontrol 20
100 - 1.600 rpm
20W
25/50/75/100% (4-stufig)
Edelstahl
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
200 x 155 x 38 mm
1P20
ca.1,9kg
90200
90210

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Riihrantriebe

MiXdrive 1

MiXdrive 1 eco (nur in Kombination mit distriBOX 4)
MiXdrive 1 XS (nur in Kombination mit distriBOX 4)

MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60




STEUERGERATE FUR MIXdrive RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Rihrantriebe MiXdrive. Fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

MIXcontrol 40

Leistungsfahiges Steuergerat, fir den Anschluss von 2 Riihrantrieben MiXdrive,

R Kraftige 40 Watt Rihrleistung

=)

entwickelt fiir den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb. ? Developed und Made in Germany

Steuergerat flr den Anschluss von bis zu zwei Riihrantrieben
MiXdrive, kraftige 40 Watt Rihrleistung, breiter Drehzahl-
bereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Riihren auch bei
niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (10-stufig) fir
hohe Leistung bei groRen und viskosen Riihrmengen und

reduzierte Leistung fiir den erwarmungsfreien Dauerbetrieb.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung,
SoftStart flr zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Riihrstabes. QuickSet fiir schnelles
Setzen der Anfangs- bzw. Hochstdrehzahl, Speichern

des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten,
bestandiges Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen.

Optional mit R$232 Schnittstelle.

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, USB, Ethernet,

OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehause

z.B fiir Hutschienenmontage sowie Softwareanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Typ

Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehduse

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)
Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

Bestell-Nr. RS232

& Fir den Anschluss von zwei Riihrantrieben MIXdrive
?¥ Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIXcontrol 40
100 - 2.000 rpm
40 W
10 - 100% (10-stufig)
Edelstahl
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60Hz /1,5 A
200 x 155 x 38 mm
1P20
ca.1,9kg
90400
90410

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Riihrantriebe

MiXdrive 1 (nur in Kombination mit distriBOX 4)
MiXdrive 1 eco (nur in Kombination mit distriBOX 4/8)
MiXdrive 1 XS (nur in Kombination mit distriBOX 4/8)

MiIXdrive 6
MiIXdrive 15
MiIXdrive 60




HEIZBARER MAGNETRUHRER

Designed fiir alle anspruchsvollen Rihr- und Temperieraufgaben im Laboralltag. Fiir chemische, biotechnische
und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fiir den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen Dauerbetrieb.

2 VerschleiB- und wartungsfrei

hotMIX 1 2 Schnelles elektrisches Heizen

Kleinster heizbarer Magnetriihrer der Welt. Kompakt, kriftig und sehr robust, * Langlebige, robuste Qualitat

mit Aluminium-Heizplatte, unschlagbar platzsparend und fiir den Einsatz 7> Developed und Made in Germany , ,

mit viskosen und aggressiven Medien geeignet. /,(ay/(et/a e/,(at/a/(
Typ hotMIX 1
Rihrstellen 1
Riihrvolumen/Riihrstelle 1-2.000 ml
Drehzahlbereich 100 - 1.600 rpm
Ruhrleistung (max.) 10w
Leistungseinstellung -
Temperaturbereich +40 °C bis +200 °C
Werkstoff Heizplatte Aluminium-Legierung
Werkstoff Gehause Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Betriebsspannung 230V
Heizleistung (max.) bei 230 V 500 W
MaRe (BxTxH) 120 x 140 x 80 mm
Schutzart P20
Versandgewicht (brutto) ca. 2,0 kg
Bestell-Nr. 61001

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Preisoptimierter Magnetrihrer, 100% verschlei3- und Heizplatte aus bestdndiger Aluminiumlegierung, Zubehor

wartuﬂngsfreler Zmag-lnduktl_onsantrleb fu.r Durchmischung max. Helztemperatur"+200 °C, Buchse fur I.(ontakt.- mixTHERM - Kontaktthermometer
von Losungen, Drehzahlbereich von 100 bis 1.600 rpm, thermometer (Zubehdr), Warn-LED bei heiRer Heizplatte,

ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen. SoftStart fur 3 integrierte Sicherheitseinrichtungen gegen Uberheizen

zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen und Uberhitzung.

des Riihrstabes, bestdandiges und pflegeleichtes Edelstahl-
gehiuse, Uberschwappschutz, duRerst robuste Konstruktion.




RUHRHEIZPLATTEN MIT EXTERNER STEUERUNG

Fiir Reihenuntersuchungen, zum Inkubieren oder einfachen Aufkonzentrieren von Proben sowie Abdampfen von Losungsmitteln.

Schnelles elektrisches Heizen
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Energiesparend

STIRRING HOTPLATE 6 / STIRRING HOTPLATE 15

Riihrheizplatte mit 6 Riihrpositionen und einem Riihrstellenabstand von 130 mm,
optimiert fiir 6 x 1.000 ml Erlenmeyerkolben oder mit 15 Riihrpositionen,

Far alle GefaRgréRen und -formen

.
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Einfache Systemintegration

Riihrstellenabstand 65 mm, optimiert fiir 15 x 250 ml Bechergliser (hohe Form). @ Developed und Made in Germany /,(ay/(et/a e/,(at/a/(
Typ HOTPLATE 6 HOTPLATE 15
Ruhrstellen 6 15
Ruhrstellenabstand 130 mm 65 mm
Ruhrvolumen/Rihrstelle 1-1.500 ml 1-1.000 ml
Ruhrleistung (max.) 40 W
Leistungseinstellung 10 - 100% (10-stufig)
Temperaturbereich +40 °C bis +200 °C
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Betriebsspannung 230V
Heizleistung (max.) bei 230 V 1.200 W
MaRe (BxTxH) 250 x 430 x 75 mm
Schutzart 1P20
Versandgewicht (brutto) ca. 13 kg
Bestell-Nr. 66306 66315
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
Riihren - VerschleiR- und wartungsfrei durch induktiven Heizen - Heizplatte gefertigt aus resistenter Aluminium- Inklusive separatem Steuergerat zur Bedienung des Magnet-
2mag-Magnetrihrer, sehr breiter Drehzahlbereich von legierung, PTFE beschichtet zur Erhohung der chemischen rihrers und der integrierten Heizung, zum Langzeitschutz
100 - 2.000 rpm mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen Bestandigkeit und leichteren Reinigung, schnelles Aufheizen der Elektronik vor aggressiven Flussigkeiten und Gasen
Drehzahlen, 10-stufige Riihrer-Leistungseinstellung fiir hohe durch integrierte elektrische Heizung, gleichmaRige Tem- sowie thermischen Einfllissen, Gehause aus Edelstahl.
Leistung bei viskosen Riihrmengen und reduzierte Leistung fir peraturverteilung, maximale Heiztemperatur +200 °C,
den erwamungsfreien Dauerbetrieb, 100% synchron drehend, PowerDetect zur automatischen Kompensation von Zubehor
Digitalanzeige zur Drehzahl-, Leistungs- und Temperaturein- physikalisch bedingten Rihrleistungsverlusten, die bei

Externer Temperaturfiihler Pt100
Standbhilfe flr heatMIXcontrol

stellung, SoftStart fiir zuverldssiges Fangen/Zentrieren und hohen Temperaturen bis zu 40% betragen kénnen,
sicheres Beschleunigen des Riihrstabes. unabhingige Ubertemperatursicherung.




RUHRHEIZBLOCKE MIT EXTERNER STEUERUNG

Fir Viskositatsbestimmungen, R&D, Kombinatorische Chemie, biologische Applikationen, Losungsverhalten von Kunstoffen.

Zur Qualitatssicherung in der Lebensmittel-, Chemie- und Abwassertechnik.

STIRRING DRYBATH 15-100 / STIRRING DRYBATH 15-250

Riihrheizblock-System mit 15 Bohrungen, optimiert fiir 100 ml Laborflaschen und fiir 150 ml Becherglaser
hohe Form (¢ 57,5 mm, Tiefe 48 mm, Abstand 65 mm) oder mit 15 Bohrungen optimiert fiir 250 ml Laborflaschen
und fiir 400 ml Bechergldser hohe Form (¢ 71,5 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 84 mm).

Ruhren - VerschleiR- und wartungsfrei durch induktiven
2mag-Magnetantrieb, breiter Drehzahlbereich von

100 bis 2.000 rpm mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen
Drehzahlen, 100% synchron drehend, 10-stufige Leistungs-
einstellung fur hohe Leistung bei viskosen Rihrmengen und
reduzierte Leistung fiir den erwdamungsfreien Dauerbetrieb,
Digitalanzeige zur Drehzahl-, Leistungs- und Temperaturein-
stellung, SoftStart fiir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und
sicheres Beschleunigen des Rihrstabes.
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Heizen - Massiver, einteiliger Heizblock gefertigt aus resistenter
Aluminiumlegierung, PTFE-beschichtet zur Erhéhung der
chemischen Bestdndigkeit und leichteren Reinigung, integrierte
elektrische Heizung, max. Heiztemperatur +200 °C.

PowerDetect zur automatischen Kompensation von physika-
lisch bedingten Rihrleistungsverlusten, die bei hohen Tem-
peraturen bis zu 40% betragen konnen, kleinster moglicher
Temperaturgradient in den Probengefalen durch verlustarme,
allseitige Energietibertragung auf das GefaR.

Speziell isolierter Edelstahlrahmen fiir eine gleichmalige
Temperaturverteilung und zur energie- und zeitsparenden
Aufheizung sowie als Bertihrungsschutz, unabhangige
Ubertemperatursicherung.

Energiesparen

Developed und Made in Germany

Schnelles elektrisches Heizen

Isolierter Rahmen
Langlebige Qualitat

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ DRYBATH 15-100 DRYBATH 15-250
Ruhrstellen 15

Ruhrstellenabstand 65 mm 84 mm
Blockbohrungen @/T @57,5/48 mm @71,5/78 mm
Rihrvolumen/Rihrstelle 1-150 ml 1-400 ml
Ruhrleistung (max.) 40 W

10 - 100% (10-stufig)
+40 °C bis +200 °C

Leistungseinstellung
Temperaturbereich

Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Betriebsspannung 230V

Heizleistung (max.) bei 230 V 1.000 W 1.150 W
MaRe (BxTxH) 280 x 430 x 120 mm 335x 515 x 150 mm
Schutzart P20

Versandgewicht (brutto) ca. 20 kg ca. 35 kg
Bestell-Nr. 63100 63250

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Inklusive separatem Steuergerat zur Bedienung des Magnet-
rihrers und der integrierten Heizung, zum Langzeitschutz
der Elektronik vor aggressiven Flissigkeiten und Gasen
sowie thermischen Einfliissen, Gehause aus Edelstahl.

Zubehor

Externer Temperaturfihler Pt100

Standhilfe fiir heatMIXcontrol
Reduzierhiilsen - Einsatze aus Aluminium zur
Reduktion des Bohrungsdurchmessers.




RUHRHEIZBLOCKE MIT EXTERNER STEUERUNG

Fiir Viskositatsbestimmungen, R&D, Kombinatorische Chemie, biologische Applikationen, Losungsverhalten von Kunststoffen.

Zur Qualitatssicherung in der Lebensmittel-, Chemie- und Abwassertechnik.

STIRRING DRYBATH 8-250 ERL

Riihrheizblock-System mit 8 Bohrungen, optimiert fiir 250 ml Erlenmeyerkolben

(¢ 87,2 mm, Tiefe 78 mm, Abstand 100/140 mm).

-
I

Y

pn) pny
R R

J

o
i

Y

o
xR

Energiesparen

Schnelles elektrisches Heizen

Isolierter Rahmen
Langlebige Qualitat
Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ DRYBATH 8-250 ERL
Ruhrstellen 8
Rihrstellenabstand 100 / 140 mm
Blockbohrungen @/T @ 87,2/78 mm
Rihrvolumen/Rihrstelle 1-250 ml
Ruhrleistung (max.) 40 W

10 - 100% (10-stufig)
+40 °C bis +200 °C
100 - 2.000 rpm

Leistungseinstellung
Temperaturbereich
Drehzahlbereich

Betriebsspannung 230V
Heizleistung (max.) bei 230 V 1.150 W
MaRe (BxTxH) 335x 515 x 150 mm
Schutzart P20
Versandgewicht (brutto) ca. 40 kg
Bestell-Nr. 63825

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Inklusive separatem Steuergerat zur Bedienung des Magnet-
rihrers und der integrierten Heizung, zum Langzeitschutz
der Elektronik vor aggressiven Flissigkeiten und Gasen
sowie thermischen Einfliissen, Gehause aus Edelstahl.

Heizen - Massiver, einteiliger Heizblock gefertigt aus resistenter
Aluminiumlegierung, PTFE-beschichtet zur Erhéhung der
chemischen Bestandigkeit und leichteren Reinigung, Kontakt-
hilsen fur einen optimalen Temperaturiibergang, integrierte
elektrische Heizung, max. Heiztemperatur +200 °C.

Riuhren - VerschleiR- und wartungsfrei durch induktiven
2mag-Magnetantrieb, breiter Drehzahlbereich von

100 bis 2.000 rpm mit ruckfreiem Betrieb auch bei niedrigen
Drehzahlen, 100% synchron drehend, 10-stufige Leistungs-

einstellung fur hohe Leistung bei viskosen Rihrmengen und Inklusive 8 Kontakthiilsen fir einen optimierten

re.d-unerte !_elstung fur den erwamungsfrelen Dauerbetru.ab, PowerDetect zur automatischen Kompensation von physika- Warmelbergang.
Digitalanzeige zur Drehzahl-, Leistungs- und Temperaturein- lisch bedingten Rihrleistungsverlusten, die bei hohen

s_terl1lung, ;oftitlart f.ur zu(\j/erlgﬁsr:ges It:)angen/Zentrleren nd Temperaturen bis zu 40% betragen konnen, kleinster moglicher

sicheres Beschleunigen des Ruhrstabes. Temperaturgradient in den Probengefalen durch verlustarme, Zubehor

allseitige Energietibertragung auf das GefaR. Externer Temperaturfiihler Pt100

Speziell isolierter Edelstahlrahmen zur energie- und zeit- Standhilfe fiir heatMIXcontrol

sparenden Aufheizung und fiir eine gleichmaRige Temperatur-
verteilung sowie als Berlihrungsschutz, unabhangige
Ubertemperatursicherung.

7 www.2mag.de



ZELLKULTURRUHRER MIT INTERNER STEUERUNG

Designed fiir zellschonendes Durchmischen von Zellsuspension und Kulturbrihen,
entwickelt fur hochste Anspriiche sowie erwarmungsfreien und kompromisslosen Dauerbetrieb.

5
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Preisoptimiert
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Platzsparend

bioMIX 1

Preisoptimierter und wartungsfreier Magnetriihrer mit 1 Ruhrstelle,
groBer Stellflache, platzsparend, auch fiir viskose Kulturmedien geeignet.

Keimdicht, leicht zu reinigen
Langlebige bestandige Qualitat

pny py pn)
R R R

Developed und Made in Germany

Wartungsfreier 2mag-Schrittmotor-Antrieb fiir extrem
langsame, 100% ruckfreie und schonende Durchmischung
von Zellkulturen, erweiterter Drehzahlbereich von 5 bis
250 rpm, ruckfreies und gleichmaRiges Riihren auch bei
niedrigsten Drehzahlen, Leistungseinstellung (10-stufig)
fir hohe Leistung bei groRen und viskosen Riihrmengen

und reduzierte Leistung fir erwarmungsfreien Dauerbetrieb.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung,
SoftStart fiir zuverlassiges und sicheres Beschleunigen

des Rihrstabes, QuickSet fiir schnelles Setzen der Anfangs-
bzw. Hochstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszu-
standes bei Ausschalten, geeignet fir Kulturflaschen mit ein-

gehangten, drehenden sowie pendelnden Riihrstabsystemen.

Vollstéandig vergossenes und spritzwassergeschitzes
Edelstahlgehduse, keimdicht, IP64, leicht zu reinigen und
bestandig, robuste Konstruktion und Ausfiihrung,

sehr flache Bauweise.

Typ

Rihrstellen
Rihrvolumen/Rihrstelle
Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Gehausewerkstoff

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

bioMIX 1
1
5-5.000 ml
5-250rpm
6W
10 - 100% (10-stufig)
Edelstahl
-10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
188 x 238 x 38 mm
P64
ca. 3,3 kg
85001

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Hinweis

Fir den Einsatz in Inkubatoren empfehlen wir
aufgrund der geringeren Warmeabgabe die
Modelle der Baureihe bioMIXdrive.




RUHRANTRIEBE FUR ZELLKULTUREN MIT EXTERNER STEUERUNG

Designed fiir zellschonendes Durchmischen von Zellsuspension und Kulturbrihen,
entwickelt fur hochste Anspriiche sowie erwarmungsfreien und kompromisslosen Dauerbetrieb, z.B. in Inkubatoren.

R Zellschondendes Durchmischen

bioMIXdrive 1 /2 /3 /4 R Erwirmungsfreier Dauerbetrieb
Ultraflacher, verschleiBfreier Magnetriihrer mit groRer Stellfliche, * Langlebige besténdige Qualitat
bis zu 5.000 ml Riihrvolumen, auch fiir viskose Kulturmedien geeignet. ?¥ Developed und Made in Germany

Wartungsfreier 2mag-Schrittmotor-Antrieb fir

extrem langsame und 100% ruckfreie und schonende
Durchmischung von Zellkulturen, erweiterter
Drehzahlbereich von 5 bis 250 rpm, ruckfreies und
gleichmaRiges Rihren auch bei niedrigsten Drehzahlen,
geeignet flr Kulturflaschen mit eingehangten, drehenden
sowie pendelnden Rihrstabsystemen.

Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl-
gehause, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, dulRerst robuste
Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reinigen und maximal
bestandig, tauchbar in Wasserbader, fiir den erwarmungs-
freien Langzeitbetrieb in CO_-Brutschranken ausgelegt.
Individuelle Abmessungen auf Anfrage.

Steuergerat bitte separat bestellen!

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ bioMIXdrive

Rihrstellen 2 3 4
Rihrstellenabstand 140 mm
Riihrvolumen/Riihrstelle 5-5.000 ml

Drehzahlbereich 5-250 rpm
Ruhrleistung/Ruhrstelle 5W

Gehdusewerkstoff Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur
Zul. Betriebstemperatur

-10 °C bis +50 °C (bei 100% Luftfeuchte)
+50 °C in Wasser getaucht

Betriebsspannung (max.) 48 VDC

MaRe (BxT, mm) 180 x 180 130x 270 130x 410 270 x 270
MaRe (H, mm) 38

Schutzart 1P68

Versandgewicht (brutto) ca.2,5kg ca. 2,9 kg ca.4,1kg ca. 5,6 kg
Bestell-Nr. 80002 80003 80004

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Steuergerate

bioMIXcontrol
bioMIXcontrol S

bioMIXcontrol 4MS (nur fur bioMIXdrive 1)

Zubehor

Verlangerungsleitung fir bioMIXdrive




STEUERGERATE FUR bioMIXdrive RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Rihrantriebe bioMIXdrive. Fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

=)

3
bioMIXcontrol / bioMIXcontrol S R
Leistungsfahiges Steuergerat, fur Riihrantriebe der Modelle bioMIXdrive, R
entwickelt fiir den anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen erwdarmungsfreien >

Dauerbetrieb. Stapelbare Version bioMIXcontrol S zur optimalen Gerateintegration.

Steuergerat fiir den Anschluss von einem Riihrantrieb
bioMIXdrive 1, 2, 3 oder 4, erweiterter Drehzahlbereich
von 5 bis 250 rpm, erwdrmungsfreies, ruckfreies und
gleichmaRiges Rithren auch bei niedrigsten Drehzahlen.

Leistungseinstellung (10-stufig) fir hohe Leistung bei groRen
und viskosen Rihrmengen und reduzierte Leistung flr den
erwarmungsfreien Dauerbetrieb der Rihrantriebe
bioMIXdrive 1, 2, 3 oder 4 z.B. in CO,-Brutschranken.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung,

SoftStart fir zuverldssiges und sicheres Beschleunigen des
Ruhrstabes, QuickSet fir schnelles Setzen der Anfangs- bzw.
Hochstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei
Ausschalten, bestandiges Edelstahlgehause, leicht zu reinigen

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, RS232, USB,

Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehause
z.B fiir Hutschienenmontage sowie Softwarednderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Drehzahlbereich 5 - 250 rpm
Rahrleistung 10-stufig
Langlebige, robuste Qualitat

Developed und Made in Germany

Typ

Drehzahlbereich
Ruhrleistung (max.)
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

bioMIXcontrol bioMIXcontrol S
5-250rpm
40 W
10 - 100% (10-stufig)
Edelstahl
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
200 x 155 x 38 mm 215x 120 x 57 mm
1P20
ca.19kg
98400 98500

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Riihrantriebe

bioMIXdrive 1
bioMIXdrive 2
bioMIXdrive 3
bioMIXdrive 4




STEUERGERAT FUR bioMIXdrive 1 RUHRANTRIEBE

Designed fiir 2mag Riihrantriebe bioMIXdrive 1. Fir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

Drehzahlbereich 5 - 250 rpm
Fir 4 RGhrantriebe bioMIXdrive 1
Langlebige, robuste Qualitat

pny pny
R R

bioMIXcontrol 4MS

Leistungsfahiges Steuergerat, fur 4 Riihrantriebe bioMIXdrive 1, entwickelt fiir den
anspruchsvollen Laboralltag und kompromisslosen erwarmungsfreien Dauerbetrieb.

Y

o
x

J

o
R

Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ bioMIXcontrol 4MS
Drehzahlbereich 5-250 rpm (4x individuell einstellbar)
Ruhrleistung (max.) 6 W / bioMIXdrive 1 (automatisch)
Leistungseinstellung =
Anschlussbuchsen 4

Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
MaRe (BxTxH) 200 x 155 x 38 mm
Schutzart 1P20
Versandgewicht (brutto) ca.2,0kg

Bestell-Nr. 98604

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Steuergerat fiir den Anschluss von bis zu 4 Riihrantrieben Digitalanzeige zur Drehzahleinstellung, SoftStart fir Kompatible Riihrantriebe
bioMIXdrive 1, fur jeden Riihrantrieb individuell und unabhan- zuverlassiges und sicheres Beschleunigen des Rihrstabes, bioMIxXdrive 1

gig einstellbare Drehzahlen (Master-Slave-Technologie), QuickSet fur schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Hochst-

ebenso wie EIN-/AUS-Funktion, Synchronbetrieb aller Antriebe drehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei

auf Knopfdruck, erweiterter Drehzahlbereich von 5 bis 250 rpm, Ausschalten, bestandiges Edelstahlgehause, leicht zu reinigen.

erwarmungsfreie 6 Watt pro Rihrstelle, automatische
Leistungseinstellung fir erwdarmungsfreien Langzeitbetrieb,
ruckfreies und gleichmaRiges Rihren auch bei niedrigsten
Drehzahlen und reduzierte Leistung fir den erwarmungs-
freien Dauerbetrieb der Rihrantriebe bioMIXdrive 1

z.B. in CO,-Brutschranken.




MEHRSTELLENRUHRANTRIEBE FUR MIKROTITERPLATTEN

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fir hochste Anspriiche,
maximale mechanische, thermische und chemische Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb.

VerschleiRfreier Magnetriihrer

Tauchbar bis +50 °C, integrationsfahig

MIXdrive 6 / 12 / 24 / 96 MTP

Ultraflacher, verschleiBfreier Magnetriihrer mit 6/12/24/96 Riihrstellen,
optimiert fiir das Arbeiten mit Mikrotiterplatten.
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Maximale Bestandigkeit
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Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ MiXdrive 6 MTP 12 MTP 24 MTP 96 MTP
Rihrstellen 6 12 24 96
Ruhrstellenabstand 39 mm 26 mm 19 mm 9 mm
Rihrvolumen/Rihrstelle (max.) 20 ml 7 ml 3,5ml 0,5 ml
Ruhrleistung (max.) 10w

Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C in Luft, +50 °C in Wasser
Betriebsspannung (max.) 48 VDC

MaRe (BXTxH) 140 x 102 x 26 mm

Schutzart 1P68

Versandgewicht (brutto) ca.1,3kg

Bestell-Nr. Basic-Version 43006 auf Anfrage 43024 43096

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Fiir den Einsatz in CO,-Brutschranken und Ofen geeignet, Kompatible Steuergerdte

Zentrierstifte entfernbar, fir den Einsatz im Roboter geeignet.

Alle Ruhrstellen mit 100% verschleiB- und wartungsfreiem
2mag-Induktionsantrieb fur kraftvolle Durchmischung von
Losungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rithren auch
bei niedrigen Drehzahlen.

MIXcontrol eco

Bitte Steuergerit separat bestellen. MIXcontrol MTP

Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl-
gehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, duBerst robuste
Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reinigen und maximal
bestandig, tauchbar in Wasser- bzw. Olbader bis + 50°C.




STEUERGERAT FUR MIXdrive MTP RUHRANTRIEBE

Designed fiir MIXdrive MTP Mikrotiterplattenriihrantriebe.

Y
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R

Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Fir Rihrantriebe MiIXdrive MTP
Langlebige, robuste Qualitat

MIXcontrol MTP

Leistungsstarkes Steuergerat fiir den Anschluss von einem
Riihrantrieb MIXdrive 6/12/24/96 MTP.
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Developed und Made in Germany

Typ

Drehzahlbereich
Ruhrleistung
Leistungseinstellung
Werkstoff Gehduse

Zul. Betriebstemperatur
Anschlusswert

MaRe (BxTxH)

Schutzart

Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr. MIXcontrol MTP
Bestell-Nr. MIXcontrol MTP RS232

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MIXcontrol MTP
100 - 2.000 rpm
10w
25/50/75/100% (4-stufig)
Edelstahl
0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
200 x 155 x 38 mm
1P20
ca. 1,9 kg
90250
90252

Individualisierte Ausfihrungen auf Anfrage.

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Universelles Steuergerat fir den Anschluss von einem Riihr-
antrieb MIXdrive MTP, 10 Watt Rihrleistung, Drehzahlbereich

Optional mit R$232 Schnittstelle. Kompatible Riihrantriebe

. . . o Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, USB, Ethernet, MIXdrive 6 MTP
von 100 bis 2'0,00 rem, .ruckfreles RUhran auch bei niedrigen OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehaduse MIXdrive 12 MTP
Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig. z.B fiir Hutschienenmontage und Softwareanderungen MiXdrive 24 MTP
Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, nach Kundenwunsch auf Anfrage. MIXdrive 96 MTP

SoftStart fiir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres
Beschleunigen des Riihrstabes, QuickSet fiir schnelles Setzen
der Anfangs- bzw. Héchstdrehzahl, Speichern des letzten
Funktionszustandes bei Ausschalten, bestandiges Edelstahl-
gehduse, leicht zu reinigen.




INDUSTRIERUHRER FUR GROSSE RUHRMENGEN UND VISKOSE MEDIEN

Designed fiir chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitatssicherung und Technikum,
entwickelt fur hochste Anspriiche, unschlagbar kraftig, hohe Bestandigkeit sowie fiir kompromisslosen Dauerbetrieb.

?> Bis 40 Liter oder fiir viskose Medien
MIX 1 XL 2 miXWATCH Rihrstabliberwachung
Ultraflacher, sehr kraftiger Magnetriihrer mit groRer Stellflache und vollautomatischer Riihrstabiiberwachung * Langlebige bestdndige Qualitat
mixWATCH, bis zu 40 Liter Riihrvolumen, auch fiir hochviskose Medien geeignet, sehr kréftige Magnet- R Developed und Made in Germany
kopplung, daher pradestiniert fiir Kraftiibertragung tiber groBere Distanzen oder fiir dicke GefiBbdden. /f(dﬁ/(@t/@ e/f(at/’a/(

Typ MIX 1 XL
Ruhrstellen 1
Ruhrvolumen/Rihrstelle 1- 40 Liter
Drehzahlbereich 70 -2.000 rpm
Ruhrleistung (max.) 20w
Leistungseinstellung 5/10/15/20 W (4-stufig)
Beschleunigung variabel, 20/30/60/120 s
Intervall variabel, 0 - 240 s (2-er Schritte)
Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (bei 95% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V /50-60 Hz / 1,5 A
MaRe (BxTxH) 225 x 280 x 38 mm
Schutzart P64

Versandgewicht (brutto) ca.4,5kg

Bestell-Nr. 30201

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahl- Einstellbare Intervallzeiten fir automatischen Neustart Zubehor

bsrtlelchh\llonh?O bis 2.000"rp[;n. Gekabpseltes pﬂegilglchtesd desrl]?u:rlers n_ach bis zu 2];10 Sekunc(jjen. DlgltITIa_nzelg”e zur ASTEROID 40 - Magnetriihrstab

Ede s“ta ge au.se, P64, .aL_J erst ro uste_z Konstru“tlo.n un Drg za -,"Lelstungs-, SoftStart- und Interva -Emst:e ung, SATELLITE 70 - gelagerter Magnetriihrstab
Ausfuihrung, leicht zu reinigen und maximal bestandig. QuickSet fur schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Hochstdreh- Rihrstabentferner PTEE

zahl, QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch,
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten.

Integrierte Steuerung mit kraftigen 20 Watt Rihrleistung,
4-stufige Leistungseinstellung fiir hohe Leistung bei groRRen
und viskosen Rihrmengen und reduzierte Leistung flr den Der Magnetriihrer MIX 1 XL ist standardmafig mit mixWATCH
erwamungsfreien Dauerbetrieb, 4-fach variable SoftStart- ausgestattet (ausfiihrliche Beschreibung auf Seite 39).
Funktion fir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres

Beschleunigen des Rihrstabes bei unterschiedlichen Volumen

und Viskositaten.




INDUSTRIERUHRER FUR GROSSE RUHRMENGEN UND VISKOSE MEDIEN

Designed fiir chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitatssicherung und Technikum,
entwickelt fur hochste Anspriiche, unschlagbar kraftig, hohe Bestandigkeit sowie fiir kompromisslosen Dauerbetrieb.

R Magnetrihrer bis 150 Liter Rithrvolumen
)
&

maxMIX Kompakte Abmessungen
Unschlagbar kriftiger Magnetriihrer mit groBer Stellfliche, @ Ideal fir hochviskose Medien
bis zu 150 Liter Rithrvolumen, auch fiir hochviskose Medien geeignet. ® Developed und Made in Germany
) P
magnetic ‘notion
Typ maxMIX
Ruhrstellen 1
Rihrvolumen/Riihrstelle 1-150 Liter
Drehzahlbereich 100 - 1.200 rpm
Ruhrleistung (max.) 40 W
Leistungseinstellung
Beschleunigung variabel, von 20 - 99 s
Werkstoff Gehause Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V / 50-60 Hz / 4,2 A
MaRe (BxTxH) 265 x 320 x 68 mm
Schutzart P64
Versandgewicht (brutto) ca. 10,0 kg
Bestell-Nr. 30501
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
Sehr kraftige Magnetkopplung, daher pradestiniert fiir Kraft- Integrierte Steuerung mit kraftiger 40 Watt Riihrleistung, Zubehor
uZertfr?ang ubler grof&leri“l)[;sta;/?/zen, furfdlc'ke 2Gefaf&i/c:den imstellbzare ngtStart—Zur?k:on (ZBO—99hT) fur zuvzrlas;.l.ghes ASTEROID 70 - Magnetriihrstab
o] er. ar 'oppe.mante gE ahtle. a'rt:ngs reier ‘mag— otor- angen/ ?ntrlerenhyn I'5|hc eresI esc eunlggrll( gsn Uhr- SATELLITE 140 - gelagerter Magnetriihrstab fir groRe Volumina
Cnltlnezb g.ut breitem Dre zad dpe;elc E\;or; 10r?| bu;}.zoo rom. stabes bei unterschiedlichen Volumen und Viskositaten. e e L
BRI VTR EE LT CIIIES [Bela bl ik, Digitalanzeige zur Drehzahl- und SoftStart-Einstellung, maxFRAME - Stellrahmen

IP64, duBerst robuste Konstruktion und Ausfiihrung,
leicht zu reinigen und maximal bestandig.

Quick-Set fur schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Hochst-
drehzahl, QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glas-
bruch, Speichern des letzten Funktionsstandes bei Aus-
schalten, bestandiges Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen.




INDUSTRIERUHRSYSTEME FUR GROSSE RUHRMENGEN UND VISKOSE MEDIEN

Designed fiir chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitatssicherung und Technikum,
entwickelt fur hochste Anspriiche, unschlagbar kraftig, hohe Bestandigkeit sowie fiir kompromisslosen Dauerbetrieb.

MIXdrive 1 XL

Ultraflacher, kompakter und sehr kraftiger Magnetriihrer,
bis zu 40 Liter Riihrvolumen, temperaturbestandig bis +100°C.

Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahl-
bereich von 70 bis 2.000 rpm. Temperaturbestandig bis
+100°C, optimal fiir den Einsatz in Ofen, duBerst robuste
Konstruktion und Ausfiihrung, pflegeleicht, ohne Fugen und
Ritzen, leicht zu reinigen und maximal bestandig, auch fir
viskose Medien geeignet, sehr kraftige Magnetkopplung,
daher pradestiniert fiir Kraftibertragung tber groRere
Distanzen oder fir dicke GefaBboden.

Das Riihrsystem MIXdrive 1 XL mit MIXcontrol XL ist
standardmaRig mit mixWATCH ausgestattet
(ausfihrliche Beschreibung auf Seite 39).

Bitte Steuergerat separat bestellen!

MIXcontrol XL

Leistungsfiahiges Steuergerat fiir MiXdrive 1 XL Riihrantriebe,
mit kraftigen 20 Watt Riihrleistung und mixWATCH
Riihrstabiiberwachung.

SoftStart-Funktion (4-stufig einstellbar) flr zuverlassiges
Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des
Rihrstabes, einstellbare Intervallzeiten fir automatischen
Neustart des Rihrers nach bis zu 240 Sekunden.

20 Watt Ruhrleistung, Drehzahlbereich von 70 bis 2.000 rpm,
ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen,
Leistungseinstellung 4-stufig.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Intervall-Einstellung, Quick-
Set flr schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Héchstdrehzahl,
QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch,
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten.
StandardmaRig ausgestattet mit RS232 Schnittstelle.

2 mixWATCH Rihrstabiberwachung
& Fur Temperaturen bis +100°C

=¥ Bis 40 Liter Rithrvolumen

& Langlebige, robuste Qualitat

D Developed und Made in Germany /f(d/l(elf/‘& e/,(at/'a/(

Typ MiXdrive 1 XL MiXcontrol XL
Rihrstellen 1

Rihrvolumen/Rihrstelle 1-40 Liter -
Ruhrleistung (max.) - 20W

Leistungseinstellung 5/10/15/20 W (4-stufig)
Drehzahlbereich - 70 -2.000 rpm

Beschleunigung - variabel, 20/30/60/120 s

Intervall - variabel, 0 - 240 s
Werkstoff Gehause Edelstahl
Betriebsspannung (max.) 24 VDC -
Anschlusswert - 100-240V /50-60Hz/1,5A
Zul. Betriebstemperatur +.5 “Chbis +100°C .O “Chbis +40°C

(bei 95% Luftfeuchte) (bei 80% Luftfeuchte)

MaRe (BxTxH) 225 x 225 x 38 mm 200 x 155 x 38 mm
Schutzart IP66 1P20
Versandgewicht (brutto) ca. 4,0 kg ca.19kg
Bestell-Nr. 40601 90600

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

ASTEROID 40 - Magnetriihrstab

SATELLITE 70 - gelagerter Magnetriihrstab
Rihrstabentferner PTFE
Verlangerungsleitung fir MIXdrive 1 XL

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, USB, Ethernet,

OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehduse

z.B flr Hutschienenmontage und Softwaredanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.




INDUSTRIERUHRSYSTEME FUR GROSSE RUHRMENGEN UND VISKOSE MEDIEN

Designed fiir chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitatssicherung und Technikum,
entwickelt fur hochste Anspriiche, unschlagbar kraftig, hohe Bestandigkeit sowie fiir kompromisslosen Dauerbetrieb.

MAXdrive

Unschlagbar kraftiger Magnetriihrer mit groBer Stellflache, bis zu
250 Liter Riihrvolumen, auch fiir hochviskose Medien geeignet.

Sehr kraftige Magnetkopplung, daher pradestiniert fiir Kraft-
Ubertagung Uber groBere Distanzen, fur dicke GefaRbéden
oder fiir Doppelmantelgefale, ideal fir die Integration in
verfahrenstechnische Anlagen.

Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahl-
bereich von 100 bis 1.200 rpm. Vollstdndig vergossenes und
dichtes Edelstahlgehduse, IP64, duBerst robuste Konstruktion
und Ausfiihrung, leicht zu reinigen und maximal bestandig,
individuelle Abmessungen auf Anfrage.

Bitte Steuergerat separat bestellen!

MAXcontrol

Steuergerat fiir den Anschluss eines Magnetriihrers MAXdrive,
kraftige 60 Watt Riihrleistung, breiter Drehzahlbereich von
100 bis 1.200 rpm.

Variable SoftStart-Funktion fiir zuverlassiges Fangen/
Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rihrstabes
bei unterschiedlichen Volumen und Viskositaten.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und SoftStart-Einstellung
(variabel 20-99 s), QuickSet fur schnelles Setzen der
Anfangs- bzw. Hochstdrehzahl.

QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch,
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten,
bestdndiges Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen.

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, RS232, USB,

Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehause
z.B fiir Hutschienenmontage und Softwareanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Bis 250 Liter Riihrvolumen
Rihren tber groRere Distanz
Ideal fiir hochviskose Medien

Langlebige bestandige Qualitat

Py Y Py ) )
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Developed und Made in Germany
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Typ MAXdrive MAXcontrol
Ruhrstellen 1

Rihrvolumen/Rihrstelle 1- 250 Liter -
Ruhrleistung (max.) - 60 W

Leistungseinstellung

Drehzahlbereich -
Beschleunigung -
Werkstoff Gehause Edelstahl
Betriebsspannung (max.) 24 VDC
Anschlusswert

100 - 1.200 rpm
variabel, 20-99 s

100-240V /50-60 Hz / 4,2 A
0 °C bis +40°C
(bei 80% Luftfeuchte)
200x 175 x 51 mm

-10 °C bis +50°C
(bei 95% Luftfeuchte)
260 x 260 x 68 mm

Zul. Betriebstemperatur

MaRe (BxTxH)

Schutzart P64 1P20
Versandgewicht (brutto) ca.9,8 kg ca.2,0kg
Bestell-Nr. 50001 94400

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

ASTEROID 70 - Magnetrihrstab

SATELLITE 140 - gelagerter Magnetriihrstab fir groRe Volumina
Rihrstabentferner XL

Verldangerungsleitung fiir MAXdrive/FABdrive

maxFRAME - Stellrahmen




INDUSTRIERUHRSYSTEME FUR GROSSE RUHRMENGEN UND VISKOSE MEDIEN

Designed fiir chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitatssicherung und Technikum,
entwickelt fur hochste Anspriiche, unschlagbar kraftig, hohe Bestandigkeit sowie fiir kompromisslosen Dauerbetrieb.

FABdrive

Unschlagbar kraftiger Magnetriihrer mit sehr kompakten
Gehausemalen, bis zu 1.000 Liter Rithrvolumen,
auch fiir hochstviskose Medien geeignet.

Unschlagbar kréftige Magnetkopplung, daher pradestiniert
flr Kraftibertragung tGber groRere Distanzen (<150 mm),
flr dicke Behalterboden oder fir Doppelmantelgefalie,
ideal firr die Integration in verfahrenstechnischen Anlagen
und Industrieprozesse.

Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahl-
bereich von 80 bis 990 rpm. Vollstdndig vergossenes und
dichtes Edelstahlgehause, IP64, auBerst robuste Konstruktion
und Ausfiihrung, leicht zu reinigen und maximal bestandig,
individuelle Abmessungen auf Anfrage.

Bitte Steuergerat separat bestellen!

FABcontrol

Steuergerat fiir den Anschluss des Magnetriihrers FABdrive,
bis zu kréftigen 100 Watt Riihrleistung, breiter
Drehzahlbereich von 80 bis 990 rpm.

Variable SoftStart-Funktion fiir zuverlassiges Fangen/
Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rihrstabes bei
unterschiedlichen Volumen und Viskositaten. Digitalanzeige
zur Drehzahl- und SoftStart-Einstellung (variabel, 20-99 s)
sowie Anzeige der Live-Drehzahl, QuickSet fir schnelles
Setzen der Anfangs- bzw. Hochstdrehzahl.

QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch,
Beep-Funktion bei Unterschreiten der gewdhlten Drehzahl,
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten,
bestdndiges Edelstahlgehduse, leicht zu reinigen.

Bis zu 1.000 Liter Rihrvolumen
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Developed und Made in Germany
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Typ FABdrive FABcontrol

Riihrvolumen/Riihrstelle 1-1.000 Liter -

Drehzahlbereich - 80-990 rpm

Ruhrleistung (max.) - 100 W

Leistungseinstellung -

Beschleunigung - variabel, 20-99 s

Buzzer, Toleranz - variabel, 5 - 50 rpm

Werkstoff Gehause Edelstahl

Zul. Betriebstemperatur _.10 “Chis +50°C .OOC bis +40 °C
(bei 95% Luftfeuchte) (bei 80% Luftfeuchte)

Betriebsspannung (max.) 24 VDC

Anschlusswert - 100-240V /50-60 Hz /4,2 A

MaRe (BxTxH) 180 x 180 x 75 mm 200x 175 x 51 mm
Schutzart P64 1P20
Versandgewicht (brutto) ca. 4,8 kg ca. 2,0 kg
Bestell-Nr. 50101 94402

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

ASTEROID 70 - Magnetrihrstab

SATELLITE 140 - gelagerter Magnetriihrstab fir groRe Volumina
Rihrstabentferner XL

Verldangerungsleitung fiir MAXdrive/FABdrive

fabFRAME - Stellrahmen

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, RS232, USB,

Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), anderes Geh&use
z.B fiir Hutschienenmontage und Softwareanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.




RUHRSTABUBERWACHUNG

2mag mixWATCH

Ruhrstablberwachung mit automatischer Anpassung der maximal erreichbaren Drehzahl fir

R Beruhrungslos
? Automatisch
R Integriert in MIX 1 XL, MIXdrive 1 XL, steriMIXdrive

zuverldssigen unbeaufsichtigten Betrieb der Rithrer MIX 1 XL, MIXdrive 1 XL und steriMIXdrive.

Eine absolute Neuheit ist das integrierte beriihrungsfreie
Rihrstab-Monitoring mixWATCH. Sobald die magnetische
Kopplung zwischen Magnetriihrer und Riihrstab aufgrund
einer zu hoch eingestellten Drehzahl oder sich verdndernden
Viskositaten verloren geht, wird der Rihrer gestoppt, der
Rihrstab neu zentriert und wieder sanft beschleunigt.

Die eingestellte Drehzahl wird dabei im Fall der Riihrer

MIX 1 XL und MIXdrive 1 XL automatisch um 100 rpm gesenkt
um ein zuverlassiges Riihren zu gewahrleisten. Der Vorgang
wird solange wiederholt bis das System betriebssicher lauft.

Der Ruhrantrieb steriMIXdrive startet ebenfalls automatisch
neu, jedoch ohne Drehzahlreduzierung.

/fm//(eb‘/b motion

Individualisierte Ausfiihrungen und abweichende GerategroRen auf Anfrage.
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

mixWATCH gewahrleistet eine sehr hohe Betriebssicherheit,
z2.B. bei nicht einsehbareren Behéltern und GefalRen,
aber auch bei unbeaufsichtigtem Betrieb tiber Nacht.




SPEZIALRUHRSYSTEM MIT DRUCK- UND VAKUUMDICHTEM EDELSTAHLGEHAUSE

Designed fir Betrieb mit Druck-, Vakuum- und Temperaturbelastung bis +150°C, z.B. in Dampfsterilisiergeraten.

steriMIXdrive

Ultraflacher, kompakter und sehr kraftiger Magnetriihrer,
bis zu 40 Liter Riihrvolumen, auch fiir viskose Medien geeignet.

Sehr kraftige Magnetkopplung, daher pradestiniert fiir
Kraftlibertragung Gber groRere Distanzen oder fir dicke
GefaBboden. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit
breitem Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm.

Gekapseltes, druck- und vakuumdichtes Edelstahlgehause,
P68, temperaturbestandig bis +150°C, dulerst robuste
Konstruktion und Ausfiihrung, pflegeleicht, ohne Fugen
und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal bestandig.

easyMOUNT Steckerkupplung zur schnellen und einfachen
Montage des Riihrerkabels an druck- und dampfdichten
Durchfiihrungen in den Dampfkessel.

Bitte Steuergerat separat bestellen!

steriMIXcontrol

Leistungsfiahiges Steuergerat fiir steriMIXdrive Riihrantriebe,
mit kraftigen 20 Watt Riihrleistung und mixWATCH Riihrstab-
tiberwachung (ohne Drehzahlreduzierung).

SoftStart-Funktion (4-stufig einstellbar) fir zuverladssiges
Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Riihr-
stabes, einstellbare Intervall-Funktion fiir zeitabhdngigen
Neustart einstellbare Intervallzeiten flir automatischen
Neustart des Riihrers nach bis zu 240 Sekunden.

20 Watt Rihrleistung, Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm,
ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen,
Leistungseinstellung 4-stufig.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Intervall-Einstellung,
QuickSet fiir schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Héchstdreh-
zahl, QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch,
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten.

2 Bis zu 40 Liter Rithrvolumen
mixWATCH Rihrstabiiberwachung
Gekapselt, druck- und vakuumdicht

DA A
R R R

Y

5
i

Ideal flir hochviskose Medien
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Developed und Made in Germany

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ steriMIXdrive steriMIXcontrol
Ruhrstellen 1

Ruhrvolumen/Rihrstelle 1 - 40 Liter -
Ruhrleistung (max.) - 20W
Leistungseinstellung - -
Drehzahl - 100 - 1.200 rpm

Beschleunigung - variabel, 20/30/60/120 s
Intervall - variabel, 0 - 240 s

Edelstahl / PPSU

Werkstoff Gehduse R A 1 Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur -10°C bis +150 °C 0 “Chis +40°C
: P (bei 100% Luftfeuchtigkeit) (bei 80% Luftfeuchte)

Betriebsspannung (max.) 24 VDC

Anschlusswert - 100-240V /50-60 Hz /1,5 A

MaRe (BxTxH) 140 x 140 x 32 mm 200 x 155 x 38 mm
Schutzart 1P68 1P20
Versandgewicht (brutto) ca. 1,5kg ca.1,9kg
Bestell-Nr. 40700 95200

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zubehor

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab
SATELLITE 70 - gelagerter Magnetriihrstab
Rihrstabentferner PTFE

Schnittstellen (0-10 V, 4-20 mA, RS232, USB,

Ethernet, OPC UA, LADS-orientiert), anderes Gehause
z.B fiir Hutschienenmontage und Softwareanderungen
nach Kundenwunsch auf Anfrage.

Das Riihrsystem steriMIXdrive mit steriMIXcontrol ist
standardméRig mit mixXWATCH ohne Drehzahlreduzierung
ausgestattet (ausftihrliche Beschreibung auf Seite 39).




EXPLOSIONSGESCHUTZTER RUHRANTRIEB

Designed fiir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art, entwickelt fiir
hochste Anspriiche, hohe Bestandigkeit sowie kompromisslosen Dauerbetrieb in EX-Schutzzonen.

atexMIXdrive

Explosionsgeschiitzter ultraflacher, verschleiBfreier Magnetriihrer

mit 1 Riihrposition fiir max. 10.000 ml.

Eine Riihrstelle mit 100% verschleill- und wartungsfreiem
2mag-Induktionsantrieb fiir kraftvolle Durchmischung von
Losungen, ruckfreies Rihren auch bei niedrigen Drehzahlen,
Temperaturbereich bis +40°C, fir den Einsatz in
CO,-Brutschrinken und Ofen geeignet.
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Vollstandig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahl-
gehduse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, dullerst
robuste Konstruktion und Ausfiihrung, leicht zu reinigen
und maximal bestindig, tauchbar in Wasser- bzw. Olbéder,
zertifiziert nach ATEX || 2G Ex mb IIC T4 Gb.

Bitte Steuergerat separat bestellen!

Hinweis: Rithrantrieb atexMIXdrive und Steuergerat
atexMIXcontrol (cleanroom) sind fest miteinander
verbunden!

Verschlei- und wartungsfrei
Bis 10.000 ml Rihrvolumen
Maximale Bestandigkeit

Developed und Made in Germany

Typ

Rihrstellen
Riihrvolumen/Riihrstelle
Ruhrleistung (max.)
Werkstoff Gehause

Zul. Betriebstemperatur
Betriebsspannung (max.)
MaRe (BxTxH)

Schutzart
Versandgewicht (brutto)
Ex-Kennzeichnung
Bestell-Nr.

Explosionsgeschiitzter Magnetrihrer, zertifiziert nach ATEX

/f(a[/q//(eb‘/b motion

atexMIXdrive
1
1-10.000 ml
20W
Edelstahl
-10 °C bis +40 °C in Luft, bis +40 °C in Wasser
48 VDC
180 x 180 x 38 mm
1P68
ca.3,5kg
ATEX I 2G Ex mb IIC T4 Gb
49001

2 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Steuergerate

atexMIXcontrol

Explosionsgeschiitztes Steuergerédt (EX-Schutzzone 1)

atexMIXcontrol cleanroom

Explosionsgeschiitztes Steuergerédt (EX-Schutzzone 2)

MIXcontrol 20

Steuergerat (aulRerhalb der EX-Schutzzone)

Zubehor

ASTEROID 40 - Magnetrihrstab

Rihrstabentferner PTFE

1 www.2mag.de



STEUERGERATE FUR atexMIXdrive RUHRANTRIEB

Designed fiir 2mag Riihrantriebe atexMIXdrive. Flir chemische, biotechnische und medizinische Applikationen aller Art.

R Explosionsgeschitztes Steuergerat
R Zertifiziert nach ATEX

atexMIXcontrol atexMIXcontrol cleanroom . o
R Kréftige 20 W Riihrleistung
Explosionsgeschiitztes Steuergerdt fiir den Anschluss von einem Explosionsgeschiitztes und atex-zertifiziertes Steuergerat s . .
. . X S . . .. . . 2 Drehzahlbereich 100 bis 2.000 rpm
Riihrantrieb atexMIXdrive und dem Betrieb in EX-Schutzzone 1. fiir den Anschluss von einem Riihrantrieb atexMIXdrive K) P
iab i ~ [T & Developed und Made in German e y
und dem Betrieb in EX-Schutzzone 2 oder Reinrdumen. < p y /f(ay/(@t/a /f(ﬂt/ﬂ/(
Typ atexMlIXcontrol atexMIXcontrol cleanroom
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Ruhrleistung (max.) 20W
Leistungseinstellung 5/10/15/20 W (4-stufig)
Werkstoff Gehause Aluminium/Kunststoff Aluminium
Zul. Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 100-240V /50-60 Hz /1,5 A
MaRe (BxTxH) 360 x 460 x 200 mm 210 x 55 x 30 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 18 kg ca. 4,5kg
Schutzart IP65
Ex-Kennzeichnung ATEX 1 2GExdb eb ICT6 Gb ~ ATEX 113G ExnAnLIICT6
Bestell-Nr. 99200 99300
2 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
20 Watt Ruhrleistung, Leistungseinstellung 4-stufig, 20 Watt Ruhrleistung, Drehzahlbereich von 100 bis Hinweis: Steuergerdte atexMIXcontrol (cleanroom) und
Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Riihren 2.000 rpm, ruckfreies Riithren auch bei niedrigen Riihrantrieb atexMIXdrive sind fest miteinander verbunden!
auch bei niedrigen Drehzahlen. Drehzahlen, Leistungseinstellung 4-stufig.
Dlgltalanzg}ge zur D“rehzahl- und Lelstun.gselnstellurllg, D|g|ta|anze“|ge zur D“rehzahl- und Lelstungsemstellung, Kompatible Riihrantriebe
SoftStart fiir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und sicheres SoftStart fir zuverlassiges Fangen/Zentrieren und )
Beschleunigen des Rihrstabes, QuickSet fuir schnelles Setzen sicheres Beschleunigen des Rihrstabes. atexMIXdrive
- 8 Explosionsgeschiitzter Rihrantrieb
el P [t (I (e QuickSet fur schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Hochst-
Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, drehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes
explosionsgeschiitztes druckfestes Gehause, Temperaturbe- bei Ausschalten, explosionsgeschiitztes Gehause,
reich bis +40°C, zertifiziert nach ATEX |1 2G Ex db eb IIC T6 Gb. kompakte platzsparende Bauweise, glatte Oberflachen,

flr Reinraume geeignet, Temperaturbereich bis +40°C,
zertifiziert nach ATEX Il 3G Ex nA nL IIC T6.




RUHRSTABE

Designed fiir starke Magnetrihrer und groRe Volumina.
Fiir chemische, biotechnologische und medizinische Applikationen geeignet.

ASTEROID 25/ 40/ 70

Neu entwickelter, sehr leistungsfahiger Magnetriihrstab,
ideal fiir groBe Rithrmengen, viskose Medien, Riihren iiber

Distanzen oder bei ungiinstigen Bodenformen. /f(d%/(@t/'@ 6/7(05/’0/(

Typ ASTEROID 25 ASTEROID 40 ASTEROID 70
Material (Ummantelung) PTFE

Material (Magnet) SmCo

Form Dreieck, konvex

MaRe (HxL) 14 x 25 mm 28 x 40 mm 39x 70 mm
MaRe (@) 16 mm 33 mm 45 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 0,07 kg ca. 0,12 kg ca. 0,37 kg
Bestell-Nr. 44025 44040 44070

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Mehr als 4x hoheres Drehmoment Ubertragbar, unschlagbare 300% weniger PTFE-Verschleif} als vergleichbare runde Zubehor

Steigerung der Mischwirkung gegeniiber konventionellen Ruhrstabe, deutlich héhere Drehzahlen erreichbar, Riihrstabentferner PTFE
Ruhrstaben, hochenergetisches und dauerstabiles Magnet- hochqualitative, glatte und versiegelte PTFE-Ummantelung, Riihrstabentferner XL
feld, kein Entmagnetisierungseffekt, konvexe Formgebung FDA-konform, dampfsterilisierbar bei 121°C.

far minimale Auflageflache bei gleichzeitig betriebssicherer Vielfache Leistungssteigerung fiir alle Magnetrihrer.

Rotation, Dreieckskontur fir kraftige Schubkraft, mehr
Mischwirkung bei niedrigeren Drehzahlen.




RUHRSTABE

Designed fiir starke Magnetrihrer und groRe Volumina.
Fiir chemische, biotechnologische und medizinische Applikationen geeignet.

SATELLITE 140

Neu entwickelter, hocheffektiver, gelagerte Riihrstab,
besonders geeignet fiir FABdrive, MAXdrive oder maxMiX.

SATELLITE 70

Neu entwickelter, hocheffektiver, gelagerte Riihrstab,
besonders geeignet fiir MiXdrive 1 XL oder MIX 1 XL.

/fm{/q//(et/a motion

Typ SATELLITE 70 SATELLITE 140
Form rund, gelagert rund, gelagert
Material (Ummantelung) PTFE ZEDEX
MaRe @xL Riihrstibe @ 13 x 70 mm @32 x140 mm
MaRe @ Gesamtkonstruktion @99 mm @227 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 0,15 kg ca. 0,46 kg
Bestell-Nr. 44700 44900

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Hocheffektiver, auf Dreibein-Konstruktion gelagerter Hocheffektiver, auf Dreibein-Konstruktion gelagerter Zubehor
Doppel-Rl{hrstab aus abrlfebfes'.cem PTFE, ?esqnders Byhrstab aus ablilebfe.stem ZEDE).(, b(.esonders geelgrlet Rihrstabentferner PTFE
geeignet flr groRe Volumina, viskose Medien in Edelstahl- fir groRe Volumina, viskose Medien in Edelstahlbehaltern Rihrstabentferner XL

behéltern und dem Einsatz mit abrasiven Stoffen,
wie z.B. Sand oder Feststoffen im Medium.

Kein direkter Kontakt des Magnetriihrstabes mit dem
Gefallboden, dadurch sehr hohe Lebensdauer und hohe
VerschleiBbestandigkeit, Dreibeinkonstruktion aus

ZEDEX, chemische Bestandigkeit wie PTFE, FDA-Zulassung,
VerschleiRteile einzeln bestellbar.

und dem Einsatz mit abrasiven Stoffen, wie z.B. Sand
oder Feststoffen im Medium.

Kein direkter Kontakt des Magnetriihrstabes mit dem
GefalRboden, dadurch sehr hohe Lebensdauer und hohe
VerschleiBbestdandigkeit, chemische Bestandigkeit wie
PTFE, FDA-Zulassung, VerschleiRteile einzeln bestellbar.




RUHRSTABENTFERNER

Designed fiir starke Ruhrstabe.

Ruhrstabentferner PTFE Ruhrstabentferner XL
PTFE-ummantelter flexibler Riihrstabentferner mit Neu entwickelter, extrem starker Riihrstabentferner
extra starkem Dauermagneten (Neodym), 70 cm Ldnge. mit integriertem korrosionsfestem Hochenergiemagneten.
‘g p
magnetic ‘notion
Typ Rihrstabentferner PTFE Rihrstabentferner XL
Material PTFE Edelstahl
MaRe @xL @ 15 x 700 mm @ 28 x 1.000 mm
Y Versandgewicht (brutto) ca. 0,5 kg ca. 1,8 kg
Bestell-Nr. 45070 45100

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Universelle chemische Bestandigkeit auch in Einfache Handhabung durch eine speziell entwickelte Abstreif-
aggressiven Medien, ideal zum schnellen Entfernen mechanik, groRe Lange von 100 cm fiir tiefe Behalter, robustes
von schweren und groRen Magnetrihrstaben und pflegeleichtes Design aus bestandigem rostfreiem Edelstahl,
von bis zu 400 g. hohe chemische Bestdndigkeit, ideal zum schnellen Entfernen

von schweren und groRen Magnetriihrstdben von bis zu 1000 g.




VERLANGERUNGSLEITUNGEN / VERTEILER

Fiir 2mag Rilhrsysteme mit externer Steuerung.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

MiXdrive MIXdrive 1 XL bioMIXdrive FABdrive/MAXdrive

3m
-10°C bis +50°C (bei 80% Luftfeuchte)
ca. 0,15 kg ca. 0,27 kg
46100 46108 46200 46300
distriBOX 4 distriBOX 8
4 8
48 x 48 x 25 mm 48 x 92 x 25 mm
ca. 0,18 kg ca. 0,27 kg
49004 49008

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Verlangerungsleitungen distriBOX 4/ 8

Verldngerungskabel fiir Rithrsysteme, Ldnge 3m. 4-fach oder 8-fach Verteiler.
Verldngerungskabel fiir
Lange
Zul. Betriebstemperatur
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.
Typ
Anschlussbuchsen
MaRe (BxTxH)
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

Verlangerungskabel fiir MIXdrive, Lange 3m. Verteiler zum synchronen Betrieb von 4 oder 8 Riihrantrieben

Verlangerungskabel fiir MIXdrive 1 XL, Lange 3m. MIXdrive an einem Steuergerdt MIXcontrol 20 / MIXcontrol 40,

Verlangerungskabel fur bioMIXdrive, Lange 3m. identische Betriebsbedingungen, synchrone Drehzahl, gleiche

Verlangerungskabel fiir MAXdrive und FABdrive, Lange 3m. Rahrleistung, platzsparend, vergossenes Edelstahlgehause.

(5] www.2mag.de



ZUBEHOR FUR MEHRSTELLENRUHRER

Designed fiir 2mag Mehrstellenrihrer.

mMixRACK

Gestell fiir Reagenzglaser fiir MiXdrive Riihrantriebe.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ mixRACK
MaRe (BxTxH) auf Anfrage
Bestell-Nr. auf Anfrage

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Zum genauen, zentrischen Positionieren von Reagenzglasern
auf den Ruhrstellen, Rackfunktion, gleichzeitiges Transportie-
ren aller Probengldser, zwei praktische Handgriffe, Edelstahl.

7 www.2mag.de



ZUBEHOR FUR HEIZBARE RUHRSYSTEME

Designed fiir 2mag STIRRING DRYBATH und STIRRING HOTPLATE.

heatMIXcontrol - Ersatz Standhilfe fur heatMIXcontrol
Separates Steuergerat heatMIXcontrol zur Bedienung des Standhilfe fiir die Senkrechtlage des Steuergerites
Magnetriihrers und der integrierten Heizung von heatMIXcontrol (68300), inkl. Montagematerial.
STIRRING HOTPLATE und STIRRING DRYBATH. /,(ay/(@t/@ e/,(at/'a/(
Typ heatMIXcontrol - Ersatz
Ruhrleistung (max.) 40 W
Leistungseinstellung 10 - 100% (10-stufig)
Drehzahlbereich 100 - 2.000 rpm
Temperaturbereich +40 °C bis +200 °C
Werkstoff Gehause Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert 230-240V /50-60Hz /5 A
MaRe (BxTxH) 225 x 171 x 48 mm
Versandgewicht (brutto) ca.2,2 kg
Schutzart 1P20
Bestell-Nr. 68300
Typ Standhilfe heatMIXcontrol
Material Edelstahl
MaRe (LxBxH) 225 x 132 x 150 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 1,0 kg
Bestell-Nr. 69500
3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.
Langzeit-Schutz der Elektronik vor aggressiven Fllssigkeiten Stabile Standhilfe aus Edelstahl flir den platzsparenden Kompatible Riihrantriebe
und G.asen sowie t“hermlschen Einflissen, unabhang!.ger_ AufbaL.J. des Stegerge.ra.\tes .heatMIXcontroI, geordnete STIRRING DRYBATH 15-100
und einstellbarer Ubertemperaturbegrenzen zur zusatzlichen Kabelfiihrung riickseitig, einfache Montage.

STIRRING DRYBATH 15-250
STIRRING DRYBATH 8-250 ERL
STIRRING HOTPLATE 6
STIRRING HOTPLATE 15

Absicherung des Heizungsreglers gegen Fehlbedienung
und Fehlfunktion, ideal fiir unbeaufsichtigten Betrieb
z.B. Uber Nacht, Edelstahlgehduse, kompakt und
platzsparend, Anschluss flr externen

Pt100 Probenfiihler, RS232-Schnittstelle.




ZUBEHOR FUR HEIZBARE RUHRSYSTEME

Designed fiir 2mag STIRRING DRYBATH und STIRRING HOTPLATE.

Externer Temperaturfuhler Pt100 Reduzierhtlsen

Externer Probenfiihler fiir Steuergerat heatMIXcontrol. Einsdtze aus Aluminium zur Reduktion des Bohrungsdurchmessers
fiir STIRRING DRYBATH 15-100 und STIRRING DRYBATH 15-250.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ Externer Temperaturfihler Pt100
Sensortyp Pt100

Material Edelstahl

MaRe (@xL) @ 3 x 150 mm

Kabelldnge im

Versandgewicht (netto) ca.0,1kg

Bestell-Nr. 69100

Reduzierhilsen fur DRYBATH 15-100 flr DRYBATH 15-250
AuRenmaRe (@xH) ?57,5x47 mm ?71,5%x78 mm
Innendurchmesser auf Anfrage

Bestell-Nr. auf Anfrage

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Temperaturfihler Pt100 fiir direkte Regelung Gewadbhrleistung eines hohen Warmeubergangs auch bei kleineren
der Medientemperatur. GefaRgroRen. Individueller Innendurchmesser auf Anfrage.
Kompatible Steuergerate Kompatible Rithrantriebe

heatMIXcontrol STIRRING DRYBATH 15-100

Ruhrheizblock-System, 15 Riihrpositionen fiir 100 ml Laborflaschen

STIRRING DRYBATH 15-250
Ruhrheizblock-System, 15 Riihrpositionen fiir 250 ml Laborflaschen




ZUBEHOR FUR HEIZRUHRER

Designed fiir 2mag hotMIX.

MiXTHERM

Thermometer mit flexiblem Pt 1000 Fiihler,
prazises und schnelles Regeln durch Fuzzy-Logic-Regelung.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ mixTHERM
Messbereich -50 °C bis +300 °C
Versandgewicht (brutto) ca. 0,7 kg
Bestell-Nr. 61099

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Messbereich -50 °C bis +300 °C, Messgenauigkeit +/- 1 °C, Kompatibler beheizbarer Magnetriihrer
Flhlerbruch- und Fihlerschlusserkennung, Sicherheits-
und Regelkreis gemaR DIN 12878 Klasse 1 und 2, Display
Hintergrundbeleuchtung, LED Anzeige fiir Regelstatus,
IP65, ca. 150 g, inkl. Halterung fiir Stativstange.

hotMIX
Heizriihrer mit 1 Rihrposition




ZUBEHOR FUR INDUSTRIERUHRER

Designed fiir groRe Volumina.

fabFRAME

Stellrahmen zur einfachen und schnellen Erweiterung der
Tragkraft und der Stellfliche des Magnetriihrers FABdrive.

maxFRAME

Stellrahmen zur einfachen und schnellen Erweiterung der
Tragkraft und der Stellfliche der Magnetriihrer maxMIX

und MAXdrive.

Stabil geschweilSte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht
durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Bestandigkeit,
einfache Erweiterung der Stellflaiche der Magnetriihrer
maxMIX und MAXdrive auf 500 x 500 mm,

Tragkraft bis zu 1.000 kg.

Keine Montage notwendig.

Stabil geschweildte Konstruktion aus Edelstahl, pflegeleicht
durch geschlossene Bauweise, hohe chemische Bestandigkeit,
einfache Erweiterung der Stellfliche des Magnetrihrers
FABdrive auf 500 x 500 mm, Tragkraft bis zu 1.000 kg.

Keine Montage notwendig.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ maxFRAME
Material Edelstahl
MaRe (LxBxH) 500 x 500 x 70 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 10,5 kg
Bestell-Nr. 48500

Typ fabFRAME
Material Edelstahl
Male (LxBxH) 500 x 500 x 76 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 10,5 kg
Bestell-Nr. 48600

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.




WASSERBADER

Designed fiir 2mag MIXdrive.

mixBATH

Bestdndiges, stabiles und pflegeleichtes Edelstahlbad
passend fiir MIXdrive 6/15/60 und MIXdrive 1/1 eco/1 XS.

Geeignet fir Einhdngethermostate (Heizen/Kihlen),
pflegeleicht durch spaltfrei geschweillte Kanten,
elektropoliert, umlaufende Kante als Tragegriff gestaltet,
integrierter Ablasshahn zur einfachen und sicheren Entlee-
rung, exakte Positionierung des Rihrers bei Unterbadbetrieb,
Ruhrstellenmarkierung im Bad, Links-/Rechtsanschlag zur
optimalen Thermostat-Positionierung (Umwalzpumpe)

bei Betrieb mit MIXdrive 6 bzw. MIXdrive 15.

mixBATHcover

Chemisch bestdndiger, durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat
fiir mixBATH, zur Minimierung von Verdunstungseffekten.

Verschiedene Ausschnitte fiir die Positionierung
des Thermostats im Badbetrieb von MiXdrive 15

und MIXdrive 6 erhaltlich.

Typ

Material

InnenmaRe (BxTxH)
Aussenmale (BxTxH)
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.

mixBATHcover

Material

MaRe (BxTxH)
Versandgewicht (brutto)
Bestell-Nr.
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mixBATH
Edelstahl
277 x 537 x 175 mm
318 x 600 x 190 mm
ca. 8,0 kg
40950

flir MIXdrive 6 fir MIXdrive 15
Polycarbonat
315x575x8 mm
ca.2,6 kg
40806 40815

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.

Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Kompatible Riihrantriebe

MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60

MiXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS




WASSERBADER

Designed fiir 2mag MIXdrive.

mixBATH PC

Stabiles und pflegeleichtes Wasserbad aus Polycarbonat,
passend fiir MIXdrive 6/15/60 und MIXdrive 1/1 eco/1 XS.

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Typ mixBATH PC
Material Polycarbonat
InnenmaRe (BxTxH) 280 x 540 x 178 mm
Aussenmale (BxTxH) 300 x 560 x 198 mm
Versandgewicht (brutto) ca. 8,3 kg
Bestell-Nr. 40850

3 Jahre Gewahrleistung auf Material- und Fabrikationsfehler.
Technische Anderungen vorbehalten. Fiir Druck- und Schreibfehler keine Haftung.

Flr MIXdrive 6/15/60 sowie MIXdrive 1/1 eco/1 XS, bestandig bis Kompatible Riihrantriebe
50°C, stabil und pflegeleicht, geeignet fur Einhdngethermostate MiXdrive 6
(Heizen/Kuhlen), pflegeleicht durch spaltfreie Kanten, exakte MiXdrive 15
Positionierung des Riihrers bei Unterbadbetrieb. MiXdrive 60

MiXdrive 1

MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS




SPEZIALRUHRSYSTEME UND SONDERANFERTIGUNGEN

FUR INDIVIDUELLE AUFGABEN

2mag - Ruhrer nach Mal

Die Leidenschaft fiir unsere Produkte und unsere Kunden steht bei uns im Vordergrund!

2mag stellt Thnen Gber 30 Jahre Kompetenz in der Konzeption,
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von magnetischen und
induktiven Antriebskonzepten, wie z.B. Magnetrihrer,

zur Verflgung.

Diese Erfahrung gepaart mit grofRer Leidenschaft und Emotion
fir unsere Kunden - und unsere Produkte - ermoglicht die
schnelle und wirtschaftliche Erstellung von Losungen

genau fur Ihre Anforderungen.

,Customizing”, das Anfertigen von Geraten nach MaR,
ist unser Geschaft, unsere Kompetenz und unsere
Leidenschaft!

Individuelle Wiinsche ergeben bei uns individuelle - und
noch wichtiger - wirtschaftlich auch umsetzbare Losungen.

Fragen Sie uns - Testen Sie uns - Wir sind fiir Sie da!

/f(a[/q//(eb‘/b motion

Ihr Wunschrihrer - Konfigurationsmaoglichkeiten
¢ Individuelle Gehdauseabmessungen

e Rihrstellenanzahl von 1 bis 96

e Individuelle Rihrstellenanordnung

e Variable Kabellange und Positionierung des Kabelausgangs

e Anpassung an Umgebungsbedingungen
(Temperatur, Druck, Dampf, etc.)

e Ansteuerung/Schnittstellen (R5232, 0-10 V, 4-20 mA)

e Andere Gehduseausfiihrungen der Steuergerate
(z.B. fur Hutschienenmontage)

¢ Sonderfunktionen (Intervall, Timer, etc.)

¢ Individualisierte Software (Default-Werte)

¢ Integration (Verschraubung, Abdeckung, Montage)
e Kundenspezifische Beschriftung (Elektrolyse)




NACHHALTIGKEIT

2mag - Nachhaltigkeit

Das Trend-Thema Nachhaltigkeit ist bei 2mag nicht nur ein kurzlebiger Begriff eines momentanen Zeitgeistes,
sondern Konzept und Philosophie seit der Griindung im Jahr 2007. Bei der Produktgestaltung wurde von Beginn ) p
konsequent auf groRtmagliche Zuverlassigkeit, Qualitat, Langlebigkeit und auf geringe Folge- und Lebenszykluskosten geachtet. /”d%/(@t/@ /f(ﬂt/ﬂ/(

Uberzeugen Sie sich von der Nachhaltigkeit und Wertigkeit der 2mag Magnetriihrer!

e Langzeitbestandige Qualitat durch geschlossene e 100% verschleill- und wartungsfreie Rihrantriebe e Regionale Zulieferer gewahrleisten sehr hohe Qualitat und
Edelstahlgehduse, vollstandig versiegelt e Hoher Wirkungsgrad, 30 - 40% mehr Riihrkraft bei reduzierte Umweltbelastung durch kurze Transportwege

e 2mag Rihrantriebe sind wasser-, staub-, keimdicht, gleicher elektrischer Leistung als vergleichbare e 3 Jahre Gewahrleistung
teilweise sogar druck- und vakuumdicht erhaltlich Produkte von Mitbewerbern

e Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhaltnis im Hinblick e Hochwertige Zero-Stand-By-Netzgerate fur
auf eine stérungsfreie Nutzungsdauer von 10 Jahren deutlich reduzierte Energiekosten im Stand-By

und mehr im taglichen Betrieb




KONTAKT

e .
2mag AGITATION - the world is moving ’”“/’”65/0 motion [ S 381051]

\_ CERTIFIED
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Ich habe Interesse an den 2mag Produkten. Bitte Kontakt per E-Mail:
Bitte informieren Sie mich. [ } 2mag AG
T B O R | I O R | T Schragenhofstrasse 351-K
Firma / Organisation Bitte Kontakt per Telefon:
80992 Miinchen
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ }
Abteilung Germany
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o _
Name / Vorname +49 (89) 381531 10
L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Strafle
info@2mag.de
\PLZ\/O\n | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | Wwwzmagde
Per E-Mail an: info@2mag.de L J
Stempel

2mag ist nicht nur im Bereich Labortechnik tatig und erfolgreich, auch fiir das international
renommierte Lichtdesign-Unternehmen Ingo Maurer in Miinchen konzipierten wir einen
gerdauschlosen Magnetantrieb fir ein exklusives Beleuchtungs- und Einrichtungsobjekt.

Weitere nicht ganz labortypische Anwendungen sind bei uns mit viel Leidenschaft in
Arbeit - Lassen Sie sich Gberraschen!

2mag - lhr Ansprechpartner fiir anspruchsvolle und zugleich verwirklichbare Losungen
Ihrer Anforderungen und Problemstellungen aus den Bereichen Mischen, Temperieren
und Dosieren.

Delirium Yum

Light object, designed by Ingo Maurer and Sebastian Hepting
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