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Typ Temperatur
°C Auflösung Abmessungen 

(Ø x H) mm
Gewicht

g
Schutzart  
(Fühler) VE Bestell Nr.

SK 6100 0 ... 140 0,01 16,5 x 24 45 IP 68 1 4.691 830

• Platzsparendes lebensmittelechtes Edelstahlgehäuse 
• Vielseitig einsetzbar
• M5 Gewinde
• Axialer, spitzer PT1000 Fühler (Ø 3 mm)
• Nadellänge 20 mm (EBI 11-T210)
• Speicher für bis zu 15000 Messwerte bei EBI 11-T210, 
 bis zu 2 x 7500 Messwerte bei EBI 11-TP210 
• Temperaturkompensierte Druckmessung über den    
 kompletten Messbereich (EBI 11-TP210)
• PT1000-Temperaturfühler und piezoresistiver Drucksensor   
 (EBI 11-TP210)
•	 Werkskalibrierzertifikat:	0	°C,	60	°C	und	134	°C	/	
	 EBI	11-TP210	zus.:	100	mbar,	3100	mbar	und	6000	mbar		 	
	 bei	25	°C,	3100	mbar	bei	134	°C

Robuster Temperaturdatenlogger EBI 11-T210 
zur Pasteurisationskontrolle während der Herstellung. 
Der Datenlogger zeichnet sich durch seine geringe Größe 
aus und kann zur Messung der Temperatur und/oder Druck 
(EBI 11-TP210) in das Produkt z.B.  Flaschen, Konserven 
und Gläsern eingebracht werden. Mit dem im Starter-Kit 
enthaltenem Interface IF 300 und der Software Winlog.pro 
kann der Temperaturdatenlogger programmiert und 
die aufgezeichneten Daten ausgelesen werden.

Optional	erhältlich:	
EBI	11-TP210:	Der	Temperatur-/Druckdatenlogger	
wurde speziell zur Messung von Temperatur und Druck 
innerhalb von Flaschen, Konserven oder Gläsern für die 
Pasteurisationskontrolle entwickelt.

Lieferumfang: 
Temperaturdatenlogger EBI 11-T210, Software Winlog.pro, Interface IF 300 

Typ Temperatur
°C

Druck
mbar 

Abmessungen 
(Ø x H) mm

Gewicht
g Schutzart VE Bestell Nr.

EBI 11-TP210 0 ... 140 1 ... 8000 16,5 x 48 45 IP 68 1 4.691 832

Lieferumfang: 
Temperatur-/Druckdatenlogger 

Mini-Temperaturdatenlogger EBI 11 Starter-Kit SK 6100

EBI 11-TP210 (optioneel)EBI 11-T210
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Typ Temperatur
°C Auflösung Abmessungen 

(Ø x H) mm
Gewicht

g Schutzart VE Bestell Nr.

SK 6200 -40 ... 140 0,01 48 x 24 110 IP 68 1 4.691 833

• Hochwertiges lebensmittelechtes Edelstahlgehäuse
• Axiale Ausführung mit starrem PT1000-Fühler (Ø 3 mm)
• Nadellänge 100 mm (EBI 12-T237)
• M5 Gewinde zur Befestigung am Fühler
• Speicher für bis zu 27840 Messwerte, 
 EBI 12-TP237 bis zu 2 x 33440 Messwerte
• Schlauchanschluss und M10x1 Innengewinde (EBI 12-TP237)
• Kabellose Messung
• Echtzeitdatenübertragung (EBI 12-TP237)
• PT1000-Temperaturfühler und piezoresistiver Drucksensor   
 (EBI 12-TP237)
•	 Werkskalibrierzertifikat:	-20	°C,	0	°C,	60	°C	und	134	°C	/		 	
	 EBI	12-TP237	zus.:	100	mbar,	3100	mbar	und	6000	mbar	
	 bei	25	°C,	3100	mbar	bei	134	°C

Temperaturdatenlogger EBI 12-T237 
zur Lebensmittelkontrolle bei der Pasteurisation in 
Konservendosen oder Gläsern, sowie zum Monitoring und 
Temperatur Mapping. Mit dem im Starter-Kit enthaltenem 
Interface IF 200 und der Software Winlog.pro kann der 
Temperaturdatenlogger programmiert und die aufgezeichneten 
Daten ausgelesen werden.

Optional	erhältlich:	
EBI	12-TP237:	Robuster,	sterilisierbarer	Temperatur-/
Druckdatenlogger zur Prozessvalidierung und Routine- bzw. 
Chargenkontrolle	im	RDG	und	Dampfsterilisator,	Autoklav,	
sowie allen Prozessen in denen Druck eine relevante Größe ist.

Lieferumfang: 
Temperaturdatenlogger EBI 12-T237, Software Winlog.pro, Interface IF 200 

Typ Temperatur
°C

Druck
mbar 

Abmessungen 
(Ø x H) mm

Gewicht
g Schutzart VE Bestell Nr.

EBI 12-TP237 0 ... 150 1 ... 4000 48 x 32 120 IP 68 1 4.691 835

Lieferumfang: 
Temperatur-/Druckdatenlogger 

Temperaturdatenlogger EBI 12 Starter-Kit SK 6200

EBI 12-TP237 (optional)EBI 12-T237


