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behr Labor-Technik - das heißt über 50 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Herstellung und 
Vertrieb von Laborgeräten. Im Laufe dieser Zeit entstand aus einem kleinen Familienbetrieb 
ein international tätiges Unternehmen. Heute schätzen Anwender in aller Welt die Qualität, 
Zuverlässigkeit und Praxistauglichkeit unserer Geräte.

Unser Schwerpunkt liegt in der Herstellung von Laborgeräten für die Umwelt- und Lebens-
mittelanalytik: behr Labor-Technik zählt inzwischen zu den führenden deutschen Anbietern. 
Das Angebot reicht von preisgünstigen Kompaktapparaturen bis zu kompletten vollautoma-
tisierten Arbeitsplätzen für Untersuchungen nach nationalen und internationalen Standards 
(DIN/DEV, ISO/EN usw.).

behr Labor-Technik GmbH 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
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Das behr-Programm für die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 
bietet dem Anwender individuell konfigurierbare Komplettlösungen 
für das Labor.

Aufschlusseinheiten
Kjeldahl Blockaufschluss-Systeme
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem 
Blockgehäuse aus Edelstahl. Manuell oder mit automatischem Lift. 

Standardsysteme
n Aufschlussgefäße mit Volumen von 250 ml 

(8, 12 oder 20 Probenplätze)

Micro-Kjeldahlsysteme
n Aufschlussgefäße mit Volumen von 100 ml

(16, 24 oder 40 Probenplätze)
n Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor
n behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle 

Programmierung
n Menüführung in Landessprache
n 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und

Aufschlusszeit
n Applikationen einspeicherbar
n Auch mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhältlich

Infrarot-Aufschluss-Systeme
Die Aufschlusseinheiten der Modellreihe behrotest® InKjel sind
mit einer leistungsfähigen Infrarot-Heizung ausgerüstet.

Qualität und Positionierung der behr Infrarot-Strahler garantieren 
dem Anwender identische Heizphasen und Aufschlusstemperaturen 
auf allen Probenplätzen. Dies gilt auch bei doppelreihiger Anord-
nung in Einsatzgestellen für 12 Proben.

Die direkte Probenerhitzung durch Infrarot-Strahler vermeidet die 
quälend langen Aufheizzeiten herkömmlicher Heizblocksysteme.

Damit ist der behrotest® InKjel das ideale Schnellaufschluss-System 
für die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl und andere 
Hochtemperatur-Aufschlüsse.

Wasserdampfdestillierer
behr Wasserdampfdestillierer der Baureihe S sind die optimale
Ergänzung sowohl zu den behr Blockaufschluss-Systeme als auch zu 
den behrotest® Infrarot-Schnellaufschlusseinheiten. 

Je nach Anforderung kann der Anwender wählen zwischen einem 
manuellen und vier automatischen Wasserdampfdestillierern. 
Diese sind im Grundaufbau identisch, unterscheiden sich jedoch
in Bedienungskomfort und Automationsgrad.

Allen behr Wasserdampfdestillierern gemeinsam sind:
n Leistungsvermögen und Schnelligkeit
n Praxistauglichkeit und Anwenderfreundlichkeit
n Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
n Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Das behr-Programm für die 
Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl

Prozess-Absaugsystem
Das zweistufige behrosog Prozess-Absaugsystem – Vorabscheider 
plus Sicherheitsstufe – hält alle Säuredämpfe vollständig von der 
Umwelt fern.

Titrierstationen
Die behrotest® Handtitrierstation STI bzw. ein automatischer 
Titrator sorgen für die zuverlässige, sichere und schnelle Titration 
zum Abschluss der Stickstoffbestimmung. 

Vorbildliche Sicherheit bei der Wasserdampf-
destillation
behr Wasserdampfdestillatoren sind nicht nur leistungsfähige und 
zuverlässige Partner im Laboralltag. Ein wesentliches Anliegen bei 
Entwicklung und Konstruktion der Geräte war auch die Sicherheit des 
Anwenders.

Deshalb verfügen alle Wasserdampfdestillatoren über
n einen Schutzschalter als Hauptschalter, der bei Überlast

und Kurzschluss automatisch auslöst

n ein mechanisches Überdruck-Sicherheitsventil gegen zu
hohen Druck im Dampferzeuger

n eine Gefäßüberwachung (ohne eingesetztes Gefäß keine
Destillation möglich)

n einen Türkontaktschalter, der den Destillierer bei
geöffneter Tür automatisch abschaltet

n einen rückstellbaren Übertemperatur-Thermostaten
(bei Wassermangel im Dampferzeuger)

n eine Kühlkreislauf-Überwachung mittels Druckschalter

n temperaturgeführte Dampfaufheizphase und Druckkontrolle über 
Magnetventil

Die Wasserdampfdestillatoren S 2, S 3, S 4 und S 5 verfügen
zusätzlich noch über
n eine automatische Heizstromüberwachung des Dampf-

erzeugers

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 
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K 12

Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme behr K 8, K 12 und K 20
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus Edel-
stahl. Mit 8, 12 oder 20 Probenplätzen für Standard Kjeldahl-Aufschlussgefäße mit einem
Volumen von 250 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.

n behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
n Menüführung in Landessprache
n 10 frei konfi gurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit
n Applikationen einspeicherbar

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifi sche 
Zeit/Temperaturprofi le über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder meh-
reren Geräten (K 8, K 12 und K 20) und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gängigen 
Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch 
während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie 
bei Bedarf speichern und als Grafi k ausdrucken.

Stabile und robuste Konstruktion. Sowohl das Blockgehäuse als auch das Gestell für die Auf-
schlussgefäße und die Absaughaube sind aus säurebeständigem, rostfreiem Edelstahl. Kom-
plettsysteme mit Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhältlich.

Standard-Kjeldahl-Blockaufschluss-System
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

K 8 mit 8 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße
mit einem Volumen von 250 ml

80 48 49100 80 48 491005

K 12 mit 12 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße
mit einem Volumen von 250 ml

80 48 49101 80 48 491015

K 20 mit 20 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße
mit einem Volumen von 250 ml

80 48 49102 80 48 491025

K 8 B mit 8 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße
mit einem Volumen von 500 ml

80 48 49110 80 48 491105

Blockaufschluss-Systeme
behr Kjeldahl Blockaufschluss-Systeme

K 40
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K 20

Mikro-Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme behr K 16, K 24 und K 40
Blockaufschluss-Systeme mit hochwertigem korrosionsbeständigem Blockgehäuse aus Edel-
stahl. Mit 16, 24 oder 40 Probenplätzen für Mikro Kjeldahl-Aufschlussgefäße mit einem
Volumen von 100 ml. Hochleistungsheizung und Absaughaube mit Abgaskollektor.

n behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
n Menüführung in Landessprache
n 10 frei konfi gurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit
n Applikationen einspeicherbar

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifi sche Zeit/
Temperaturprofi le über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren 
Geräten (K 16, K 24 und K 40) und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gängigen 
Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch 
während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie 
bei Bedarf speichern und als Grafi k ausdrucken.

Stabile und robuste Konstruktion. Sowohl das Blockgehäuse als auch das Gestell für die
Aufschlussgefäße und die Absaughaube sind aus säurebeständigem, rostfreiem Edelstahl. 
Komplettsysteme mit Aufschlussgefäßen, Gestell und Absaughaube.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhältlich.

Mikro-Kjeldahl-Blockaufschluss-System
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr

K 16 mit 16 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit 
einem Volumen von 100 ml

80 48 49150 80 48 491505

K 24 mit 24 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit 
einem Volumen von 100 ml

80 48 49151 80 48 491515

K 40 mit 40 Probenplätzen, für Aufschlussgefäße mit 
einem Volumen von 100 ml

80 48 49152 80 48 491525

Technische Daten der behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme
K 8 K 12 K 16/K 24 K 20/K 40

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1000 W 1500 W 1500 W 2200 W

Spannung 230 V 115 V 230 V 115 V 230 V 115 V 230 V 115 V

Stromaufnahme 5 A 10 A 8 A 16 A 8 A 16 A 10 A 20 A

Gewicht (incl. Gefäße) ca. 28 kg ca. 30 kg ca. 30 kg ca. 34 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 42 x 51 x 76,5 ca. 48 x 51 x 76,5

Temperaturbereich 450°

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 

Blockaufschluss-Systeme
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behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme mit vollautomatischem Lift
behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme der Serie L sind mit einem vollautomatischen Lift
ausgerüstet. Der Anwender vermeidet dadurch den Umgang mit der schweren Probeneinheit 
und den heißen Chemikalien. Die Software steuert sowohl den Probenlift als auch den
behrosog 3 und ermöglicht so einen weitgehend automatischen Aufschluss.

Am Ende des Aufschlusses fährt der Lift die komplette Einheit mit Gestell und Absaughaube 
hoch. Nach einer freiprogrammierbaren Abkühl/ Absaugzeit hebt er die Absaughaube ab und 
fährt sie in die Endstellung.

n Temperaturprofi le und Startzeitpunkt des Aufschlusses sind frei programmierbar
n behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifi sche Zeit/
Temperaturprofi le über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren 
Geräten (K 12 L, K 20 L, K 24 L und K 40 L) und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit 
gängigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen 
sich auch während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender 
kann sie bei Bedarf speichern und als Grafi k ausdrucken.

Mit 230 V~/50-60 Hz und 115 V~/50-60 Hz erhältlich.

behr Kjeldahl-Blockaufschluss-Systeme mit vollautomatischem Lift
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

K 12 L Automatisches Kjeldahl Blockaufschluss-System 
mit Lift. 12 Probenplätze, für Aufschlussgefäße 
mit einem Volumen von 250 ml

80 48 49160 80 48 491605

K 20 L Automatisches Kjeldahl Blockaufschluss-System 
mit Lift. 20 Probenplätze, für Aufschlussgefäße 
mit einem Volumen von 250 ml

80 48 49161 80 48 491615

K 24 L Automatisches Mikro Kjeldahl Blockaufschluss-
System mit Lift. 24 Probenplätze, für Aufschluss-
gefäße mit einem Volumen von 100 ml

80 48 49162 80 48 491625

K 40 L Automatisches Mikro Kjeldahl Blockaufschluss-
System mit Lift. 40 Probenplätze, für Aufschluss-
gefäße mit einem Volumen von 100 ml

80 48 49163 80 48 491635

K 40 L



10 11

InKjel 1225 P

Die Aufschlusseinheiten der Mo dell rei he behrotest® InKjel sind mit ei ner lei stungs fähi gen 
In fra rot-Hei zung aus ge rü stet. Qualität und Po si tio nie rung der behr In frarot-Strah ler garan tie ren 
dem An wen der iden ti sche Heizphasen und Aufschluss temperaturen auf allen Pro ben plät zen. 
Dies gilt auch bei dop pel rei hi ger Anordnung in Ein satz ge stel len für 12 Proben. Die Aufschluss-
gläser hängen im Einsatzgestell und setzen nicht auf dem Boden des Aufschlussgerätes auf. 
Dadurch sind die Aufschlussgefäße weniger bruchgefährdet als in einem Aluminiumheizblock.

n Die direkte Probener hit zung durch In fra rot-Strah ler ver mei det die quälend langen Aufheiz-
zeiten her kömm li cher Heizblocksysteme
n Hochwertige Quarzstrahler an Stelle der üblichen Stahl-Rohrheizkörper sorgen für besonders 

gleichmäßige Aufheizung auf allen Probenplätzen
n behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung
n Menüführung in Landessprache

Damit ist der behrotest® InKjel das idea le Aufschluss-Sy stem für die Stickstoff bestimmung 
nach Kjeldahl und an de re Hoch tem pe ra tur-Auf schlüs se. Beim Kjeldahl-Aufschluss stellt sich 
die Temperatur durch den Siedepunkt der Schwefelsäure ein.

Die Grundeinheiten der behrotest ® Mo dell rei he InKjel nehmen Ein satz ge stel le für un ter schied li che 
Ge fäß zu sam men  stel lun gen auf:
n 12 Aufschlussgefäße à 100 ml im InKjel 1210 (M oder P)
n 6 Aufschlussgefäße à 250 ml im InKjel 625 (M oder P)
n 12 Aufschlussgefäße à 250 ml im InKjel 1225 (M oder P)
n 4 Aufschlussgefäße à 500 ml im InKjel 450 (M oder P)
n 4 Aufschlussgefäße à 750 ml im InKjel 475 (M oder P)

Die Modelle der Baureihe InKjel P verfügen über 10 frei konfi gurierbare Programme für Energie 
und Aufschlusszeit. Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applika-
tionsspezifi sche Zeit/Temperaturprofi le über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen 
einem oder mehreren Geräten (InKjel P) und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gän-
gigen Applikationen ist bereits auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich 
auch während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann 
sie bei Bedarf speichern und als Grafi k ausdrucken. 

Bei Bedarf kann der An wen der sein System ganz ein fach selbst mit unterschiedlichen
Aufschlusskassetten (Einsatzgestell mit Abrauchvorrichtung) für an de re Pro ben glä ser um-
 rü sten. Zur Absaugung der Dämp fe wäh rend des Auf schlus ses steht das Prozess absaugsystem 
behrosog 3 zur Ver fü gung. Alle InKjel-Systeme sind kom plett aus ge stat tet mit Eta gen kon so le,
Abrauchvorrichtung, Ein satz ge stell und Aufschlussgläsern.

11

Infrarot-Schnellaufschlusseinheiten
behrotest ® InKjel

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 
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Aufschlusseinheiten
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

InKjel 625 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System für 6 Gläser à 250 ml 804849998 8048499985

InKjel 1210 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System für 12 Gläser à 100 ml 804849500 8048495005

InKjel 1225 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System für 12 Gläser à 250 ml 804849999 8048499995

InKjel 450 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System für 4 Gläser à 500 ml 804849450 8048494505

InKjel 475 M Manuell regelbares Infrarot-Aufschluss-System für 4 Gläser à 750 ml 804849475 8048494755

InKjel 625 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System für 6 Gläser à 250 ml 804850001 8048500015

InKjel 1210 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System für 12 Gläser à 100 ml 804849501 8048495015

InKjel 1225 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System für 12 Gläser à 250 ml 804850002 8048500025

InKjel 450 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System für 4 Gläser à 500 ml 804850003 8048500035

InKjel 475 P Programmierbares Infrarot-Aufschluss-System für 4 Gläser à 750 ml 804850004 8048500045

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KT 1 Katalysator-Tabletten (5,0 g K2SO4; 0,5 g CuSO4), Dose mit 1000 Stück 804840100

KT 2 Katalysator-Tabletten (5,0 g K2SO4; 0,15 g CuSO4; 0,15 g TiO2), Dose mit 1000 Stück 804840101

KT 3 Katalysator-Tabletten (3,5 g K2SO4; 0,4 g CuSO4), Dose mit 1000 Stück 804840103

AFS Anti-Schaum-Tabletten, Dose mit 100 Stück 804840102

SIST 100 Siedesteine für den Kjeldahl-Aufschluss, Inhalt 100 g 804830700

WB 1 Stickstoff-freie Wägeschiffchen (58 mm x 10 mm x 10 mm) für den Kjeldahl-Aufschluss, Inhalt 100 Stück 804840104

InKjel 625 M

Technische Daten Aufschluss-Systeme
InKjel M InKjel P

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1500 W 1500 W

Spannung 230 V 115 V 230 V 115 V

Stromaufnahme 8 A 16 A 8 A 16 A

Gewicht (incl. Gefäße) ca. 20 kg ca. 20 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 54 x 44 x 75 ca. 54 x 44 x 75

Energieeinstellbereich
0... 100%, stufenlos,
manuell einstellbar

0... 100%,
in Schritten von 1 %

Zeiteinstellbereich –
0... 199 min,

in Schritten von 1 min

Programme – 10

Kjeldahl-Aufschluss
Zubehör 
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Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 

behrosog 3

SIMVAC

Prozessabsaugsystem
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.        

behrosog 3 Prozess-Absaugsystem mit Saugpumpe (40 l/h), 
Kondensationsstufe und Neutralisationsstufe

804840008 8048400085

ACS Zusatzkühlsystem für behrosog 3 804840009

Technische Daten Absaugsystem behrosog 3
Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 80 W

Gewicht ca. 18 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 38 x 34 x 40 

Pumpenförderleistung max. 40 l/ min ohne Gegendruck 

SIMVAC
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SIMVAC Absaugvorrichtung mit Wasserstrahlpumpe und
Neutralisationsflasche, inkl. Schlauch und Gestell

804840005

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SR 3i Rundboden-Aufschlussgefäß, 250 ml 804841015

SR 4 Rundboden-Aufschlussgefäß, 100 ml für Mikro-Kjeldahl 804841016

KJ 500 Rundboden-Aufschlussgefäß, 500 ml 804851051

KJ 750 Rundboden-Aufschlussgefäß, 750 ml für InKjel 804851076

EG 12/100 Einsatzgestell für 12 Aufschlussgefäße à 100 ml im InKjel 1210 (M und P) 804849964

EG 6 Einsatzgestell für 6 Aufschlussgefäße à 250 ml im InKjel 625 (M und P) 804849983

EG 12 Einsatzgestell für 12 Aufschlussgefäße à 250 ml im InKjel 1225 (M und P) 804849984

EG 4/500 Einsatzgestell für 4 Aufschlussgefäße à 500 ml im InKjel 450 (M und P) 804849982

EG 4/750 Einsatzgestell für 4 Aufschlussgefäße à 750 ml im InKjel 475 (M und P) 804849978

AE 4 Abraucheinrichtung für InKjel 450 und InKjel 475 (M und P) 804849985

AE 6 Abraucheinrichtung für InKjel 625 (M und P) 804849986

AE 12/100 Abraucheinrichtung für InKjel 1210 (M und P) 804849965

AE 12 Abraucheinrichtung für InKjel 1225 (M und P) 804849987

Kjeldahl-Aufschluss



Wasserdampfdestillierer
behr Wasserdampfdestillierer der Baureihe S sind die optimale Ergänzung zu den Schnellauf-
schluss-Systemen InKjel. Je nach Anforderung kann der Anwender wählen zwischen einem 
manuellen und vier automatischen Wasserdampfdestillierern. Diese sind im Grundaufbau iden-
tisch, unterscheiden sich jedoch in Bedienungskomfort und Automationsgrad. Das Spitzenmo-
dell behr S 5 ist vorbereitet für die Arbeit mit einem externen Titrator.

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Des-
tillationsparameter über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren 
Geräten (S 2 - S 4) und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gängigen Applikationen 
ist bereits auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch während des 
Betriebs Daten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und 
als Grafik ausdrucken.

Allen behr Wasserdampfdestillierern gemeinsam sind:
n Leistungsvermögen und Schnelligkeit
n Praxistauglichkeit und Anwenderfreundlichkeit
n Vorbildliche Sicherheit und Zuverlässigkeit
n Robuste und unempfindliche Gehäuse aus Polyurethan
n Praktische Schnellspannvorrichtung, die der Anwender auch „mit links“ bedienen kann
n Besonders einfache, menügesteuerte Bedienung der programmierbaren Geräte über ein 

einziges Bedienelement (behr Einknopf-Bedienung) Menüführung in Landessprache

n Die Modelle S 2 bis S 5 verfügen über ein separates Spülprogramm

n Dampfleistung der Modelle S 2 bis S 5 einstellbar von 40 % - 100 %

behr Wasserdampfdestillierer S 1 bis S 5
von manuell bis vollautomatisch

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60
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behr Wasserdampfdestillierer S 1 bis S 5

Ausstattung der Modelle
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5

Manuelle Zugabe von H2O – + + + +

Manuelle Zugabe von NaOH + + + + +

Manuelle Zugabe von H3BO3 – – – + +

Automatische Zugabe von H2O – + + + +

Automatische Zugabe von NaOH + + + + +

Automatische Zugabe von H3BO3 – – – + +

Programmierbare Reaktionszeit + + + + +

Programmierbare Destillationszeit + + + + +

Dampferzeugung automatisch + + + + +

Dampfleistung einstellbar (40% – 100%) + + + + +

Automatische Absaugung der Probenreste – – + + +

Anzahl der Programme 1 1 10 99 99

Separates Spülprogramm + + + + +

Sprache des Displays vom Anwender wählbar + + + + +

Optische Fehlermeldungen + + + + +

Akustische Fehlermeldungen + + + + +

Sicherheits-Türkontaktschalter + + + + +

Serielle Schnittstelle (RS232) + + + + +

Standby-Betrieb zwischen den Destillationen + + + + +

Füllstandsüberwachung für den Kanistersatz + + + + +

Unterschiedliche behrotest® Aufschlussgläser
einsetzbar

+ + + + +

Anschlussmöglichkeit für Titrator – – – – +

Wasserdampfdestillierer
Typ Artikelbeschreibung 230 V ~ Art.-Nr. 115 V ~ Art.-Nr.

S 1 Wasserdampfdestillierer, manuelle Bedienung 804849001 8048490015

S 2 Wasserdampfdestillierer 804849002 8048490025

S 3 Wasserdampfdestillierer, teilautomatisiert 804849003 8048490035

S 4 Wasserdampfdestillierer, vollautomatisch 804849004 8048490045

S 5 Wasserdampfdestillierer, vollautomatisch, vorbereitet für externen Titrator (z.B. TB 1) 804849005 8048490055

TB 1 Titrationsmodul zum Anschluss an den Wasserdampf-Destillierapparat S 5 804849006 8048490065

Titrino 702 Metrohm Titrator 804849007 8048490075

Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 

15
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Technische Daten Wasserdampfdestillierer
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1700 W

Stromaufnahme 9 A/18 A

Kühlwasserverbrauch ca. 5 l/min

Destillationszeit ca. 2 ... 3 min je Probe

Vorratsbehälter im Lieferumfang beliebig groß. Empfehlung: behrotest® Kanistersätze KAS

Schnittstelle — RS232

Anzeige — LCD

Programme — 1 1 100 100

Abmessungen (B x H x T in cm) ca. 41 x 67,5 x 41

Gewicht ca. 32 kg ca. 34 kg ca. 35 kg ca. 35 kg ca. 36 kg

Anschluss Titrator nein nein nein nein ja

Kanistersätze
behr Kanistersätze basieren auf Gefahrgutkanistern mit UN-Zulassung.

Die Niveausensoren bilden eine Einheit mit den Schraubverschlüssen. Der Anwender kann daher 
bei Bedarf auch Behälter des Chemikalienhandels ohne gefährliche Umfüllaktionen direkt
anschließen.

Kanistersätze
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KAS 20 Kanistersatz für S 2, bestehend aus 2 Kanistern à 20 l,
inkl. Schwimmerschalter

804849020

KAS 30 Kanistersatz für S 3, bestehend aus 3 Kanistern à 20 l,
inkl. Schwimmerschalter

804849030

KAS 40 Kanistersatz für S 4 und S 5, bestehend aus 4 Kanistern
à 20 l, inkl. Schwimmerschalter

804849040

Kanister mit 
Niveausensor 
für NaOH 
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Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl 

STI

Manuelle Titrierstation STI
Die Handtitrierstation STI besteht aus:
n einer Bürette mit digitaler Anzeige und
n einen Magnetrührer mit passgenauer Halterung für einen Erlenmeyerkolben

Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag 
am Ende der Titration exakt festzustellen. Er führt seine Titrationen dadurch immer unter 
ähnlichen optischen Bedingungen durch. Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Repro-
duzierbarkeit der Ergebnisse.

Dazu trägt auch die genaue Positionierung des Gefäßes in der Halterung auf der Oberseite des 
Magnetrührers bei. Die abgewinkelten Flügel des Schirms schützen zusätzlich vor seitlichem 
Blendlicht.

Manuelle Titrierstation STI 
Typ Artikelbeschreibung 230 V ~ Art.-Nr. 115 V ~ Art.-Nr.

STI Hand-Titrierstation für die Stickstoffbestimmung 
nach Kjeldahl

804842020 8048420205

Technische Daten Manuelle Titrierstation STI
Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Gewicht ca. 3,5 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 33 x 20 x 60 
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Standardmethode für die Extraktion ist die Soxhlet-Methode. behr Apparaturen für die Soxhlet-
Extraktion werden den unterschiedlichsten Anforderungen im Laboralltag gerecht.

n Praktische Halterungen für Kühler und Extraktionszwischenstück für die sichere Ablage 
zwischen den Extraktionen
n Extraktorgrößen von 30 ml bis 2000 ml
n Kompaktapparaturen mit einem Probenplatz
n Reihenextraktionsgeräte mit 4 oder 6 Probenplätzen
n Extraktoren mit speziell entwickeltem Heberohr garantieren gleichmäßige Ergebnisse an

allen Probenplätzen
n Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der Extraktion
n Kühler mit Schraubanschluss

Mit den Hydrolyse-Einheiten (1, 4 oder 6 Probenplätze) ist auch der Säureaufschluss vor der 
Extraktion (Ermittlung des Gesamtfettgehalts nach Weibull und Stoldt) möglich.

Komplette Kompakt-Extraktionssysteme
Komplette Kompakt-Extraktionssysteme mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, 
Schläuchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für Extraktion). 
Stufenlose Heizungsregelung. Die Kompaktsysteme leiten das Lösungsmittel nach dem 
Extraktionszyklus über einen Auslaufhahn am Extraktor direkt in die Vorratsflasche ab.

Kompaktapparaturen für die Soxhlet-Extraktion
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KEX 30 Kompakt-System für die 30 ml Extraktion 80 48 00520 80 48 005205

KEX 100 Kompakt-System für die 100 ml Extraktion 80 48 00521 80 48 005215

KEX 250 Kompakt-System für die 250 ml Extraktion 80 48 00540 80 48 005405

KEX 500 Kompakt-System für die 500 ml Extraktion 80 48 00542 80 48 005425

Extraktion
Das Produktangebot für die Soxhlet-Methode

KEX 100 F
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Extraktion

R 106 S

Extraktion

Kompaktapparaturen für die Soxhlet-Extraktion
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KEX 30 F Kompakt-System für die 30 ml Extraktion
mit Hahn

80 48 00541 80 48 005415

KEX 100 F Kompakt-System für die 100 ml Extraktion
mit Hahn

80 48 00522 80 48 005225

KEX 250 F Kompakt-System für die 250 ml Extraktion
mit Hahn

80 48 00536 80 48 005365

KEX 500 F Kompakt-System für die 500 ml Extraktion
mit Hahn

80 48 00543 80 48 005435

UK 12/400 Umlaufkühler, 380 W Leistung 80 48 40204

Technische Daten der Kompaktapparaturen für die Soxhlet-Extraktion
KEX 30 KEX 100 KEX 250

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme 3 A /6 A

Leistungsaufnahme 450 W

Gewicht ca. 7,5 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 23 x 33 x 71,5 ca. 23 x 33 x 80

behrotest ® Reihenheizgeräte 
behrotest® Reihenheizgeräte sind die preiswerte und anwenderfreundliche Lösung für die 
klassische Soxhlet- bzw. Fett-Extraktion:

n Jede Probenstelle individuell regelbar
n Kühlwasserverteilungsleiste sorgt für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen
n praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen
n Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der 

Probengefäße
n S-Modelle: Durch Extraktoren mit Hahn entfällt die zusätzliche Destillation nach der 

Extraktion

Reihenextraktionsgeräte für die Soxhlet-Extraktion
Typ Artikelbeschreibung Extraktor Inhalt ml 230 V~ Art.-Nr.

R 304 Reihenextraktionsgerät,
4 Probenplätze

30 80 48 80031

R 306 Reihenextraktionsgerät,
6 Probenplätze

30 80 48 80032

R 304 S Reihenextraktionsgerät,
4 Probenplätze mit Hahn

30 80 48 80041

R 306 S Reihenextraktionsgerät,
6 Probenplätze mit Hahn

30 80 48 80042

R 104 S Reihenextraktionsgerät,
4 Probenplätze mit Hahn

100 80 48 80023

R 106 S Reihenextraktionsgerät,
6 Probenplätze mit Hahn

100 80 48 80022

R 254 S Reihenextraktionsgerät,
4 Probenplätze mit Hahn

250 80 48 80033

R 256 S Reihenextraktionsgerät,
6 Probenplätze mit Hahn

250 80 48 80034

KEX 500 und 
UK 12/400

Glaszusammenstellungen
Extraktion Rundkolben Extraktor Kühler

30 ml 100 ml 30 ml RFK 30

100 ml 250 ml 100 ml RFK 100

250 ml 500 ml 250 ml RFK 100
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Technische Daten der Reihenextraktionsgeräte
R 304, R 104 S, R 254 R 306, R 106 S, R 256

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 1140 W 2160 W

Stromaufnahme 8 A 16 A 10 A 20 A

Gewicht (ohne Glas) ca. 15,1 kg ca. 19,8 kg

Abmessungen in cm (B x T x H)
(ohne Glas)

ca. 53 x 32 x 74  ca. 76 x 32 x 74

behrotest ® Hydrolyse – Probenvorbereitung für die Extraktion
Die Weibull-Stoldt-Methode
Die quantitative Bestimmung des Fettgehaltes eines Lebensmittels erfolgt durch Extraktion 
mit einem Lösungsmittel. Das „freie Fett“ wird durch direkte Extraktion bestimmt. Der 
„Gesamtfett-Gehalt“ beinhaltet außer dem „freien Fett“ auch die „gebundenen Fette“, die 
durch den Säureaufschluss gelöst werden.

Hydrolyseeinheiten
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

HYDRO 1 Hydrolyseeinheit, komplett, 1 Probenplatz 80 48 80028 80 48 800285

HYDRO 4 Hydrolyseeinheit, komplett, 4 Probenplätze 80 48 80029

HYDRO 6 Hydrolyseeinheit, komplett, 6 Probenplätze 80 48 80030

Technische Daten
HYDRO 1 HYDRO 4 HYDRO 6

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 450 W 1440 W 2160 W

Stromaufnahme 3 A 6 A 8 A 16 A 10 A 20 A

Gewicht ca. 7,5 kg
ca. 15,1 kg
(ohne Glas)

ca. 19,8 kg
(ohne Glas)

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 71,5 x 33 x 23 ca. 53 x 32 x 74 ca. 76 x 32 x 74 

behrotest ® Apparaturen für den Rohfaseraufschluss
Rohfaser-Aufschlussapparaturen mit 4 oder 6 Probenstellen. Anschlussfertige Komplettgeräte 
mit allem nötigen Zubehör.

behrotest ® Apparaturen für den Rohfaseraufschluss
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

EXR 4 Komplette Rohfaseraufschlussapparatur mit
4 Probenstellen

80 48 80044

EXR 6 Komplette Rohfaseraufschlussapparatur mit
6 Probenstellen

80 48 80046

HYDRO 6

Hydrolyseeinheit, komplett:
n Reihenheizgerät
n Gestell für 4 oder 6 Trichter
n 4 oder 6 Glastrichter, 100 mm
n PE-Flasche, 500 ml, mit Spritzverschluss
n 100 Faltenfilter
n Siedesteine
n Kühlwasserverteilung mit Kühlerabstellkon-

sole und Schläuchen
n Becher (600 ml), Kühlfinger
n Glasstäbe
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R 106 T

Extraktion
Das Produktangebot nach Twisselmann 

Die Extraktion nach Twisselmann ist eine kontinuierliche Heißextraktion. Sie funktioniert 
ähnlich wie die Soxhlet-Extraktion. Allerdings ist die Temperatur im Twisselmann-Extraktor
in der Probe sehr heiß, d.h. nah am Siedepunkt des Lösungsmittels. Das verbessert die
Löslichkeit und verkürzt die Extraktionszeit.

Die höhere Extraktionstemperatur resultiert daraus, dass gleichzeitig das kondensierte 
Lösungsmittel von oben und der aufsteigende, heiße Lösungsmitteldampf von unten durch 
die Extraktionshülse strömen und sich dort vermischen. Die Temperatur dieses Gemischs liegt 
weitaus höher als diejenige des kondensierten Lösungsmittels.

Verglichen mit der Soxhlet-Extraktion verringert sich bei der Twisselmann-Extraktion die 
Extraktionszeit um bis zu 50%.

Kompaktsystem für die Extraktion nach Twisselmann
Komplettes Kompakt-Extraktionssystem mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung, 
Schläuchen und Glasapparaturen (Reaktionskolben, Extraktor, Dimroth-Kühler für Extraktion).

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KEX 100 T Kompakt-System für die Twisselmann-Extraktion 804800537 8048005375

behrotest ® Reihenextraktionsgeräte für die Extraktion nach Twisselmann
Preiswerte und anwenderfreundliche Apparaturen für die Extraktion nach Twisselmann
n Jede Probenstelle individuell regelbar
n Kühlwasserverteilungsleiste sorgt für gleichmäßige Kühlung an allen Probenstellen
n praktische Kühlerabstellleiste für die sichere Ablage der Kühler zwischen den Extraktionen
n Halterungen zur sicheren Aufnahme der Extraktionszwischenstücke nach Entnahme der 

Probengefäße

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

R 104 T Reihenextraktionsgerät für die Extraktion nach Twisselmann, 
komplett für 4 Stellen

804880045

R 106 T Reihenextraktionsgerät für die Extraktion nach Twisselmann, 
komplett für 6 Stellen

804880043

Extraktion
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Wasserdampfdestillierer D 1 und D 2
n Alkohol
n Organische Säuren SOS
n Gärungsprozess beim Bier
n Ammoniumchlorid in Lakritzerzeugnissen

Apparaturen für die Alkoholbestimmung und die Bestimmung der flüchtigen Säuren in Wein 
und anderen alkoholischen Getränken. Komplett-Glassätze, mit Messkolben und Pyknometer. 
Der behr D 1 und D 2 sind auf Grund ihrer Schnelligkeit besonders für hohes Probenaufkommen 
geeignet.

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Des-
tillationsparameter über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren 
Geräten und einem PC zu übertragen. Eine Bibliothek mit gängigen Applikationen ist bereits 
auf der CD enthalten. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch während des Betriebs Da-
ten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie bei Bedarf speichern und als Grafik 
ausdrucken.

Bestimmung von Alkohol und flüchtigen Säuren

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Zubehör für die Extraktion
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

EZ 30 Soxhlet-Extraktor, 30 ml 804841031

PTFE 29 PTFE-Manschetten für EZ 30 804830290

EX 30 HS Extraktionshülsen für EZ 30, Packung mit 25 Stück 804841033

EZ 100 Soxhlet-Extraktor, 100 ml 804841032

EZ 100/HAHN Soxhlet-Extraktor, 100 ml, mit Hahn 804841035

EX 100 HS Extraktionshülsen für EZ 100 (HAHN),
Packung mit 25 Stück

804841034

EZ 250 Soxhlet-Extraktor, 250 ml 804841039

EZ 250/HAHN Soxhlet-Extraktor, 250 ml, mit Hahn 804841038

EX 250 HS Extraktionshülsen für EZ 250 (HAHN),
Packung mit 25 Stück

804841040

EZT Extraktor, 100 ml, für die Twisselmann-Extraktoren 804841043

PTFE 45 PTFE-Manschetten für EZ 100 und EZ 100/HAHN,
EZ 250 und EZ 250/HAHN

804830450

RFKT Kühler für 100 ml Twisselmann-Extraktoren 804841044

RFK 30 Rückflusskühler für 30 ml Extraktoren 804841011

RFK 100 Rückflusskühler für 100 ml Extraktoren
(EZ 100 oder EZ 100/HAHN)

804851070

Extraktion
Zubehör 
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D 1

WE 1/H + GSAB

Extraktion

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

D 1 Wasserdampf-Destillierapparat für die Bestimmung 
von Alkohol, Destillation in ein Pyknometer

80 48 49010 80 48 490105

D 2 Wasserdampf-Destillierapparat für die Bestimmung 
von Organischen Säuren, Destillation in einen 
Erlenmeyerkolben 500 ml

80 48 49011 80 48 490115

Technische Daten behr D 1
Abmessungen  in cm (B x H x T) ca. 41 x 67,5 x 41

Gewicht ca. 32 kg

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC 50 Hz/ 60 Hz

Leistungs-/ Stromaufnahme 1700 W 9 A /18 A

Kühlwasserverbrauch ca. 5 l/min

Vorratsbehälter beliebig groß, Empfehlung: behrotest® Kanistersatz

Anzeige LCD

Programme 1

Destillationsapparatur behrotest ® WE 1/H 
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

WE 1/H Einzel-Wasserdampferzeuger, 400 W, mit 
zusätzlicher Heizung

80 48 52200 80 48 522005

Glassatz für Alkohol-Destillation im WE 1/H
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

GSAB Glassatz für die Bestimmung von Alkohol. Destillation in
einen Messkolben. Inkl. Pyknometer

80 48 52102

GSABP Glassatz für die Bestimmung von Alkohol. Destillation in
ein Pyknometer

80 48 52103

Technische Daten behrotest ® WE 1/H
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 29 x 67 x 38

Gewicht ca. 12,8 kg

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC 50 Hz/ 60 Hz

Leistungs-/ Stromaufnahme 400 W 3 A/ 6 A

Kühlwasserverbrauch ca. 5 l/min

Destillationszeit ca. 10 min je Probe

Vorratsbehälter beliebig groß, Empfehlung: behrotest® Kanistersatz

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Extraktion
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Aufschlussapparatur RH 6 für die Bestimmung von Hydroxyprolin
Apparatur zum Probenaufschluss bei der Bestimmung des Hydroxyprolingehalts (Gehalt an 
Bindegewebe) in Fleisch- und Wurstprodukten.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

RH 6 behrotest® Aufschlussapparatur für die Hydroxyprolin-
bestimmung. 6 Probenplätze. Komplett, inkl. Glassatz

80 48 80024

Technische Daten RH 6
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 76 x 74 x 32

Gewicht ca. 19,8 kg (ohne Glas)

Nennspannung 230 VAC, 50/60 Hz

Leistungs-/ Stromaufnahme 1960 W 10 A/ 20 A

Aufschlussapparaturen SMH 6, SMH
12 für die Bestimmung von Hydroxyprolin

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SMH 6 behrotest® Aufschlussapparatur für die Hydroxyprolin-
Bestimmung, 6 Probenplätze, komplett mit Heizblock, 
Kühlwasserverteilung, Steuergerät und Glasgeräten

80 48 80035

SMH 12 behrotest® Aufschlussapparatur für die Hydroxyprolin-
Bestimmung, 12 Probenplätze, komplett mit Heizblock, 
Kühlwasserverteilung, Steuergerät und Glasgeräten

80 48 80036

Technische Daten 
SMH 6 SMH 12

Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 40 x 100 x 65

Gewicht, komplett ca. 32 kg ca. 34 kg

Nennspannung Heizblock 230 VAC/ 115 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme Heizblock 800 W 1500 W

Stromaufnahme 5 A/ 10 A 8 A/ 16 A

Elektronische Langzeit-Schaltuhr UTI 1
Ideal zum automatischen Ausschalten von Geräten nach Langzeitvorgängen wie z.B. einer 
Extraktion. Zeiten von 0,1 … 999,9 min in Schritten von 6 sec. einstellbar. „Verriegelungs-
funktion“ gegen versehentliche Änderungen der Einstellungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

UTI 1 Elektronische Langzeit-Schaltuhr 80 48 80101

Technische Daten UTI 1
Außenmaße in cm (B x H x T) ca. 14,5 x 9,5 x 20,5

mit ausgeklappten Vorderfüßen ca. 14,0 x 12,5 x 20,5

Spannung 220 V/50 Hz, max. 2200 W

Schaltleistung max. 2,2 kVA bei 230 VACt

Anschluss der Geräte über Netzstecker an der Rückseite des UTI 1

Zeiteinstellbereich 0,1 – 999,9 min, in Schritten von 6 sec. digital einstellbar

RH 6

SMH 12

UTI 1

Lebensmittelanalytik
Diverse Untersuchungen

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60
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Aufschlusseinheit der Verseifungszahl und der OH-Zahl
Aufschlusseinheit mit 6 oder 12 Probenplätzen, z.B. für die Bestimmung der Verseifungszahl 
oder der OH-Zahl.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

BE 6 behrotest® Aufschlusseinheit mit 6 Probenplätzen. 
Komplett mit Heizblock, Steuergerät und Glassatz. 

804880025

BE 12 behrotest® Aufschlusseinheit mit 12 Probenplätzen. 
Komplett mit Heizblock, Steuergerät und Glassatz.  

804880026

Technische Daten
BE 6 BE 12

Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 31 x 90 x 38

Gewicht, komplett ca. 28 kg ca. 30 kg

Nennspannung Heizblock 230 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme Heizblock 800 W 1500 W

Kompaktsysteme für die Bestimmung von Schwefliger Säure
(Gesamt-SO

2 
)

Apparaturen für die Freisetzung und Destillation der Schwefligen Säure. 1 oder 6 Probenplätze, 
mit Magnetrührer. Systeme mit einem oder zwei Absorptionsgefäßen erhältlich.
Reaktionskolben 500 ml. Andere Größen auf Anfrage.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KSO 2 Kompaktsystem für die Bestimmung der Schwefligen 
Säure. 2 Absorptionsgefäße. Magnetrührer.

804800501 8048005015

SO 2-6 Apparatur für die Bestimmung der Schwefligen Säure 
in bis zu 6 Probenplätzen gleichzeitig.
2 Absorptionsgefäße. Magnetrührer.

804880027 8048800275

AKO 300 Heizeinheit zum Auskochen des H2O2 vor der
Titration, komplett mit Erlenmeyerkolben

804800502 8048005025

Technische Daten
KSO 2 SO 2-6

Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 100 x 70 x 43

Gewicht ca. 7,5 kg ca. 48 kg (ohne Glas)

Nennspannung 230 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 450 W 2000 W

KSO 2

BE 6

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Lebensmittelanalytik

Lebensmittelanalytik
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KWA 500

KOL

Kompaktsystem für die Bestimmung des Wassergehalts durch
azeotrope Destillation 
Komplettes Kompaktsystem für die Bestimmung des Wassergehalts durch azeotrope 
Destillation. Geeignet für inhomogene, sperrige Lebensmittel wie z.B. Trockenobst,
Sauerkraut usw. Mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KWA 500 behrotest® Kompaktapparatur zur Wasserbestim-
mung. Komplett mit Stativ, Glassatz, Heizung und 
Schlauchanschlüssen

80 48 00500 80 48 005005

DBAS DET-Grundeinheit als Grundlage für Ergänzungs-
sätze, bestehend aus Heizblockthermostat mit 5 
Bohrungen für Reaktionsgefäße Ø 65 mm, Tempera-
turbereich von 20 ... 300 °C, Kühlwasserverteilung, 
Temperatur- und Zeitsteuergerät

804850020 8048500205

DWA 500 Ergänzungssatz DWA 500 zur Bestimmung des
Wassergehalts

804850027 8048500275

Kompaktsystem für die Bestimmung des ätherischen Öls 
Komplettes Kompaktsystem für die Bestimmung des ätherischen Öls in Pharmaka. Mit Grund-
gestell, Heizvorrichtungen, Halterungen, Kühlerschläuchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KOL Kompaktsystem für Bestimmung ätherischen Öls 80 48 00539

Komplettes Kompaktsystem für die Bestimmung des Gehalts an ätherischen Ölen in Citrus-
früchten und deren Derivaten nach Clevenger (Destillationskolben 3000 ml).

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

CLE Kompaktsystem für Bestimmung ätherische Öle in 
Citrusfrüchte und deren Derivate

80 48 00544

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Haben Sie eine Vorschrift und finden nicht das passende Gerät, 
rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
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Probennahme, Probentransport, Probenlagerung
Probennahmeschöpfer behrotest ® 
Für die Entnahme von Schöpfproben an der Wasseroberfläche. Spannvorrichtung und
Endstab der Probennahmeschöpfer sind aus Edelstahl. Die Schöpfer mit Gefäßen aus
Borosilikatglas entsprechen damit den hohen Anforderungen der DIN EN 1485/AOX-Norm.
Allen Geräten gemeinsam sind die folgenden Merkmale:

n Stabiler, dreiteiliger Haltestab mit Teleskopeinschüben
n Länge stufenlos verstellbar zwischen 1 m und 3,75 m
n Ideal für die Probenahme auch an schwer zugänglichen Gewässern
n Stufenlos verstellbare Spannvorrichtung
n Becherhalterung aus Edelstahl

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

PB 1000 Spezialglas, 1 l 39 48 65012

PF 1000 Steilbrustflasche, 1 l 39 48 65014

PP 1000 PP-Becher, 1 l 39 48 65015

PT 1000 PTFE-Becher, 1 l 39 48 65016

PV 1000 Edelstahl-Becher, 1 l 39 48 65017

Homogenisiergeräte behrotest ® 

Mit transportablem Probengefäß
Homogenisiergeräte für Vorbehandlung, Teilung und Homogenisierung heterogener 
Wasserproben gemäß den Standards für Qualitätssicherung und -kontrolle bei Abwasserunter-
suchungen.

Die Homogenisiergefäße sind im Aufsatzgestell gegen Beschädigungen geschützt und an zwei 
Griffen einfach zu tragen. Sie lassen sich am Probennahmeort durch einen abgeflachten Ein-
laufstutzen befüllen. Fassungsvermögen von 2 bis 25 l gestatten die Entnahme und Sammlung 
mehrerer Proben. Eine Graduierung dient dem genauen Abmessen der Probenmengen.

Im Labor oder im Probennahmefahrzeug wird das Transportgestell später einfach auf den Mag-
netrührer aufgesetzt und das Homogenisiergerät ist sofort einsatzbereit. Die Drehzahl des Mag-
netrührers ist über einen Regler einstellbar.

Der Anwender kann so die vorschriftsmäßige Kegelhöhe in jedem Fall einhalten. Dadurch wird 
der Eintrag von Sauerstoff in die Proben vermieden. Dosierte Entnahme der homogenisierten 
Probe über PTFE-Spindelhahn.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

QMR 2 Fassungsvermögen 2 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65030

QMR 5 Fassungsvermögen 5 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65000 80 48 650005

QMR 10 Fassungsvermögen 10 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65024 80 48 650245

QMR 15 Fassungsvermögen 15 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65001 80 48 650015

QMR 20 Fassungsvermögen 20 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65002 80 48 650025

QMR 25 Fassungsvermögen 25 l
12V, mit Adapter für Netzanschluss

80 48 65010 80 48 650105

PB 1000

QMR 15

QMR 2
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Probennahme Wasser

Probentransportbehälter behrotest ® FTB 1/8 und FTB 2/6 
Transportbehälter mit Etikettenhalter für den sicheren Transport und die praktische Lagerung 
von 8 DIN-Probennahmeflaschen à 1 l oder 6 Probennahmeflaschen à 2 l Inhalt. 

Die Behälter sind leicht und stabil und dank genormter Maße einfach und platzsparend stapel-
bar. Die Einsätze für Flaschen mit 1 oder 2 l Inhalt sorgen für Temperaturisolierung und sicheren 
Stand der Probennahmeflaschen.

Die Behälter eignen sich ebenfalls zur lichtgeschützten Aufbewahrung von Proben und sorgen 
dabei für geringe Temperaturschwankungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

FTB 1/8 für 8 Probennahmeflaschen à 1 l 23 48 65021

FTB 2/6 für 6 Probennahmeflaschen à 2 l 23 48 65022

Isolierte Probentransportbehälter behrotest ® ITB 1/8 und ITB 2/6 
Die Behälter ITB 1/8 und ITB 2/6 sind geeignet zum sicheren Transport und zur praktischen 
Lagerung von 8 DIN-Probennahmeflaschen à 1 l oder 6 Probennahmeflaschen à 2 l Inhalt.

Dank genormter Maße sind sie einfach und platzsparend stapelbar. Die isolierte Wandung 
schließt Einflüsse der Umgebungstemperatur auf die Proben weitgehend aus. Die Behälter
können zusätzlich mit einem Kühlelement im Deckel versehen werden.

Die Kühlung durch das Deckelelement folgt einem bewährten Prinzip: Die kalte Luft fällt vom 
Kühlelement nach unten und kühlt dort die Proben-Behälter. Die Behälter eignen sich eben-
falls zur lichtgeschüzten Aufbewahrung von Proben und sorgen dabei für geringe Temperatur-
schwankungen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

ITB 1/8 für 8 DIN-Probennahmeflaschen à 1 l 23 48 65030

ITB 2/6 für 6 DIN-Probennahmeflaschen à 2 l 23 48 65032

KSP 1 Kältespeicherplatte für ITB 1/8 und ITB 2/6 23 48 65031

Probennahmeflaschen und Glasstopfen behrotest ®
Entsprechend DIN 12036.
Mit Kegelschliff und massivem Glasstopfen mit abgerundetem Ende. Aus Borosilikatglas 3.3.

Die Stopfen bieten zwei Vorteile
n keine Luftblasenbildung am Stopfenende beim Eintauchen in die Probenflüssigkeit
n geringere Bruch- und Rissgefahr als bei Hohlstopfen

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

PFL 500 Probennahmeflaschen 500 ml 11 48 65027

PFL 1000 Probennahmeflaschen 1000 ml 11 48 65028

PFL 2000 Probennahmeflaschen 2000 ml 1148 65029

MST 24 Ersatzstopfen NS 24 13 48 65023

MST 29 Ersatzstopfen NS 29 13 48 65024

PFL 1000
mit MST 29

FTB 1/8

ITB 2/6 mit 
KSP 1
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Gestelle für Sedimentiergefäße
Nach Imhoff, aus massivem PVC, grau, stabile Ausführung 

Artikelbeschreibung Art.-Nr.

für 2 Imhoff-Trichter ohne Hahn 23 48 17002

für 4 Imhoff-Trichter ohne Hahn 23 48 17004

für 2 Imhoff-Trichter mit Hahn 23 48 17012

für 4 Imhoff-Trichter mit Hahn 23 48 17014

Weithalsfl aschen
Braunglas
Weithalsfl aschen behroplast®, Braunglas. Für Lagerung und Transport. Durch PTFE-kaschierte 
Schraubverschlüsse ideal zum Beispiel für die Probennahme.

Typ Inhalt ml Gewinde Ø mm Art.-Nr.

RB 250 GT 250 55 80 48 86006

RB 500 GT 500 55 80 48 86007

RB 1000 GT 1000 68 80 48 86008

Klarglas
Probennahmefl asche aus Klarglas. Verschluss PTFE-kaschiert, daher weitgehend inert.

Typ Inhalt ml Gewinde Ø mm Art.-Nr.

RK 250 GT 250 55 12 48 20033

RK 500 GT 500 55 12 48 20034

RK 1000 GT 1000 68 12 48 20035

Enghalsfl aschen
PET Flaschen behroplast® aus thermoplastischem Polyester (PET) sind leicht und 
lebensmittelecht. Sie zeichnen sich durch hohe Chemikalienbeständigkeit aus und sind 
weitgehend diffusionsfest sowie temperaturbeständig von -40 bis +60°C. PET-Enghalsfl aschen, 
glasklar, mit blauem Originalitätsverschluss aus Polypropylen. Mit Schraubverschluss. 

Inhalt ml Außen Ø mm
Höhe mm

Kappe Ø mm Art.-Nr. VPE.

100 48 x 94 28 22 48 17001 10

200 55 x 125 28 22 48 17002 10

250 63 x 131 28 22 48 17003 10

500 80 x 180 32 22 48 17005 10

1000 90 x 250 32 22 48 17010 10

GSM 2 (ohne die
abgebildeten
Sedimentiertrichter) 

RB GT 

PET Flaschen 

RK GT 
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Probennahme Wasser

Wasser-Durchfl uss-Messzelle
Wasser-Durchfl uss-Messzelle AQUABOX für die sach- und fachgerechte Bestimmung der 
Feldparameter bei der Entnahme von Grund- und Abwasserproben. Das Gerät erlaubt die 
gleichzeitige Messung (elektrochemisch und chemisch-physikalisch) verschiedener Parameter 
im Durchfl uss unter gleichen und optimalen Strömungsbedingungen.

Die AQUABOX ist aus einer transparenten, schlagfesten Polyethylen-Verbindung (PETG) ge-
fertigt. Die transparente Bauweise ermöglicht jederzeit die optische Kontrolle auf Störungen 
wie z. B. Sand- oder Schlammverunreinigungen. Alle wasserführenden Teile sind klebstofffrei 
aus PETG (Gefäße und Deckel) oder PP (Rohrzulauf und - ablauf) gefertigt. Die Prüfl iquide 
werden daher durch Material und Bauweise nicht beeinfl usst (keine Adsorptions- und Desorp-
tions-Erscheinungen). Der Verschlussdeckel ist spritzwasserdicht und über Schnellverschlüsse 
leicht zu öffnen und zu schließen. Er verfügt über 6 variabel große, spritzwasserdichte Elek-
trodenhalter für Messelektroden bis Ø 25 mm (größere Durchmesser auf Anfrage).

Das Probenwasser strömt in der Messzelle spiralförmig von unten nach oben um die kreisförmig 
eingesetzten Messelektroden und wird über ein spritzwasserdichtes Umgefäß abgeleitet. 
Sechs Elektrodenhalter im Deckel mit variablen Durchmessern sorgen für sicheren Halt der 
Messelektroden im optimalen Strömungsbereich. Messungen im Feld sind aufgrund des
schlagfesten Materials kein Problem. Der Wasserdurchfl uss ist über ein Ventil regulierbar.
Die Probenentnahme im Wasserzulauf ist über ein Ventil im Bypass möglich.

Die AQUABOX lässt sich zum Reinigen ohne Werkzeug einfach und schnell durch eine Zentral-
verschraubung von Hand zerlegen.

Einsatzmöglichkeiten der AQUABOX
n Im Labor und im Feld

n Online- und Stationärbetrieb ebenfalls möglich

Typ Art.-Nr.

AQUABOX 78 48 65056

AQUABOX
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CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze
CSB-Aufschlusseinheiten PA-CSB für den Probenaufschluss
Gerätekonfiguration für den gleichzeitigen Aufschluss von maximal 6 bzw.
12 CSB-Proben nach DIN/DEV und ISO.

Eine Aufschlusseinheit beinhaltet folgende Komponenten
n mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät TRS 300

mit CSB-Automatik 
n Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2 
n Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2 
n Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer für E/B 
n Reaktionsgefäße RG 2 
n CSB-Luftkühler LK 1 
n Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK

Typ 230 V~ Art.-Nr.

PA-CSB 6 80 48 80000

PA-CSB 12 80 48 80001

CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M
Für die CSB-Bestimmung. Komplette Arbeitsplätze für die gleichzeitige Bestimmung 
von maximal 6 bzw. 12 Proben nach DIN/DEV und ISO. Manuelle Dosierung und Titra-
tion.

Ein Arbeitsplatz beinhaltet folgende Komponenten
n mikroprozessorgesteuertes Zeit- und Temperatursteuergerät

TRS 300 mit CSB-Automatik 
n Präzisions-Heizblock CSB/E für Reaktionsgefäße RG 2 
n Einsatz-/Aufsatzgestell E/B für Reaktionsgefäße RG 2 
n Kühlwanne KW/N mit Halterung und Ständer E/B 
n Serienmagnetrührer SM 12/N für Einsatz-/Aufsatzgestell E 12/B

(nur bei PB-CSB 12/M) 
n Reaktionsgefäße RG 2 
n Magnetrührstab-Set MRST 2, 12 Stück 
n Siedesteine SIST 100, Inhalt 100 g 
n CSB-Luftkühler LK 1 
n Luftkühlerständer LS für CSB-Luftkühler LK 
n PTFE-Manschetten PTFE 29 für LK 1, Satz zu 12 Stück 
n Transportständer TS CSB für Einsatz-/Aufsatzgestell E/B 
n Hand-Titrierstation HTI 1

Typ 230 V~ Art.-Nr.

PB-CSB 6/M 80 48 80002

PB-CSB 12/M 80 48 80003

PA-CSB 12

PB-CSB 12/M

Für Labors mit besonders hohem Probendurchsatz bieten wir auch Arbeitsplatz-
konfigurationen auf Basis des 24stelligen Heizblocks CSB 24/E an (24 Probenstellen).
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Aus der Praxis – für die Praxis:  
CSB-Kühlwanne
Die Kühlwanne verhindert die Überhitzung der CSB-Proben während der kritischen Zugabe von 
Schwefelsäure. Außerdem dient sie zum Abkühlen der Proben nach der Heizphase. 

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KW 6/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: 
Kühlwanne für Einsatzgestell E 6/B

80 48 30042

KW 12/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: 
Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/B

80 48 30043

KW 24/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: 
Kühlwanne für 2 Einsatzgestell E 12/BV

80 48 30044

LS 6 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: 
Ständer für 6 CSB-Luftkühler

80 48 30051

LS 12 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: 
Ständer für 12 CSB-Luftkühler

80 48 30052

CSB-Magnetrührer
Der stufenlos regelbare CSB-Serienmagnetrührer mit 12 Rührstellen dient dazu, die Proben 
während des Dosiervorgangs zu durchmischen. Durch seine wasserdichte Kapselung sowie
seine externe Stromversorgung und Regelung ist er für den Einsatz unter Wasser geeignet.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SM 12/N CSB nach DIN/DEV 38409 – 
H 41: Serienmagnetrührer für Einsatzgestell E 12/B

80 48 30048

IMR 10 CSB CSB nach DIN/DEV 38409 – 
H 41: CSB-Magnetrührer für 1 Reaktionsgefäß

80 48 30050

CSB-Dosiertrichter
CSB-Dosiertrichter, auf die CSB-Reaktionsgefäße aufgesetzt, vereinfachen die Zugabe von 
Schwefelsäure in mehrere Proben gleichzeitig. Der Anwender füllt die Dosiertrichter mit dem 
Normvolumen von 30 ml. Dabei kann er weitaus zügiger vorgehen als beim direkten Dosieren in 
die Probe. Über einen Spindelhahn gibt er die Schwefelsäure anschließend tropfenweise in die 
Probe. Nach einmaligem Einregulieren kann der Anwender so vergleichsweise zügig und ohne 
zeitraubende Manipulationen die Schwefelsäure gleichmäßig in eine große Anzahl von Proben 
dosieren.

CSB-Dosiertrichter im Verein mit einer Kühlwanne und einem Serienmagnetrührer sorgen bei 
der CSB-Bestimmung für gesteigerte Sicherheit und eine erhebliche Entlastung des Anwenders.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

DT 30 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Dosiertrichter,
30 ml, für Schwefelsäure

80 48 30200

KW 12/N

Anwendungsgerechte Spezialentwicklungen
für die CSB-Bestimmung

IMR 10 CSB

DT 30
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HTI 1

Anwendungsgerechte Spezialentwicklungen
Wasseranalytik

HCl-Absorber
Zum Austreiben des Chlorids, z.B. bei der CSB-Bestimmung von Seewasser.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

HCL 29 CSB nach DIN/DEV 38409 – 
H 41: HCL-Absorber zum Chloridaustreiben (ohne Stopfen)

80 48 30071

Siedesteine
behrotest® Siedesteine bestehen aus keramischem Material. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Siedeperlen aus Glas bieten sie durch ihre Porosität und ihre Form optimalen Schutz vor Siede-
verzügen, auch bei schlecht durchmischten Probenansätzen. 

behrotest® Siedesteine sind chemisch rein und garantieren unverfälschte Ergebnisse bei der 
CSB-Bestimmung.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

SIST 100 Siedesteine, Inhalt 100 g 80 48 30700

CSB-Titration nach Ihren Anforderungen
behrotest ® Handtitrierstation HTI 1
Die Handtitrierstation HTI 1 besteht aus
n einer Bürette mit digitaler Anzeige und
n einem Magnetrührer mit passgenauer Halterung für CSB-Reaktionsgefäße

Ein Sichtschirm dient als neutraler Hintergrund und erlaubt dem Anwender, den Farbumschlag 
am Ende der Titration exakt festzustellen. Er führt seine Titrationen dadurch immer unter 
ähnlichen optischen Bedingungen durch. Damit verbessern sich die Genauigkeit und die Repro-
duzierbarkeit der Ergebnisse.

Dazu trägt auch die genaue Positionierung des Reaktionsgefäßes in der Halterung auf der 
Oberseite des Magnetrührers bei. Die abgewinkelten Flügel des Schirms schützen zusätzlich
vor seitlichem Blendlicht.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

HTI CSB nach DIN/DEV 38409 - H41: Handtitrierstation, mit 
Digitalbürette und Magnetrührer

80 48 30300

Technische Daten Handtitrierstation HTI 1
Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Gewicht ca. 3,5 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 33 x 20 x 60 

HCL 29

SIST 100
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Automatischer Dosierer behrotest ® DS 20 – automatischer Titrator 
behrotest ® TS 20
DS 20
Dosierer für die Automatisierung und Beschleunigung der Dosierung von Kaliumdichromat-
Lösung und Schwefelsäure bei der CSB-Probenvorbereitung. Dosierung in maximal 12 Proben 
gleichzeitig. Anschluss zur direkten Ansteuerung des 12stelligen Magnetrührers SM 12/P.

n Zeitoptimierte Intervalldosierung: Die Dosierung von Schwefelsäure erfolgt in mehreren 
Durchgängen, dabei werden die Proben ständig gekühlt und gerührt. Diese Methode
beschleunigt die Probenvorbereitung und verhindert gleichzeitig eine nicht normgerechte 
Überhitzung der Proben während der Zugabe. 

TS 20
Titriersampler für die abschließende Titration bei der CSB-Bestimmung in 12 Proben gleichzei-
tig. Anschluss zur direkten Ansteuerung des 12stelligen Magnetrührers SM 12/P.

nDie behr-spezifische dynamische Titration an Stelle der allgemein üblichen Übertitration 
garantiert auch bei der CSB-typischen Flankensteilheit die exakte Endpunkterkennung und 
damit besonders genaue Messergebnisse.

Sowohl beim behr DS 20 als auch beim behr TS 20:

n Sicherheit für den Anwender: Durch die automatische Reagenzienzufuhr besteht zu keiner 
Zeit die Gefahr, mit Chemikalien in Kontakt zu kommen. 

n Praxisorientierte und anwenderfreundliche Software: Die gesamte Programmierung der
behr DS 20 und behr TS 20 ist über die Windows-Benutzeroberfläche sehr einfach und
anwenderfreundlich gestaltet. 

SM 12/P

Automatisierung von Dosierung und Titration
Dosierer DS 20 und Titrator TS 20 
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Automatisierung von Dosierung und Titration

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

DS 20 Vollautomatischer CSB-Dosierer für bis zu 12 Proben gleichzeitig, 
inkl. Büretten und Kühlwanne

80 48 24402

TS 20 Vollautomatischer CSB-Titriersampler für bis zu 12 Proben gleichzeitig, 
inkl. Bürette und Kühlwanne

80 48 24403

SM 12/P 12stelliger-Induktivmagnetrührer zum Direktanschluss an den DS 20 80 48 300481

Technische Daten behrotest ® DS 20
Dosierer
Maße und Gewichte
Abmessungen (H x B x T in mm) 730 x 510 x 460

Kühlwanne 12,5 dm3 = 12,5 l (ohne Serienmagnetrührer und Gestelle)
Gewichte:
Dosierer ca. 12 kg
Kühlwanne ca. 3,0 kg
Serienmagnetrührer ca. 5,5 kg
Magnetrühreraufsatzgestell ca. 2,1 kg
Gesamtsystem ca. 22,6 kg

Elektrische Kenndaten
Nennspannung 90 - 240 VAC, 50 / 60Hz
Leistungsaufnahme 80 VA
Magnetrührer 24 VAC (4-polig, Buchse)

Bürettenmodul TS 20 DS 20
Sensorik
Meßbereich ± 2500 mV –

Max. Auflösung 1 mV –
Elektrodentypen:
Säure-Base-Titration Standard pH-Elektrode –
Redox-Titration Standard Schliffelektrode 

REDOX Elektroden
mit DIN-Stecker (DIN 19262)

–

Büretten
Anzahl 1 2
Standard-Dosierspritzen 10 ml
Minimale Dosiermenge 10 µl

Eingänge
Netzspannung 90 - 240 VAC
Kommunikationsanschluß RS 232(D-Sub, 9-polig, Buchse)
Elektrodenanschluß Buchse nach DIN 19262 –

Ausgänge
Abfallpumpe 230 VAC, 1 A (4-polig, Buchse)
Erweiterung/ext. 230 VAC, 1 A (4-polig, Buchse)
Interner Bus (5-polig, Buchse)
3 x Reagenzienwächter 1 Eingang 2 Eingänge

Maße und Gewicht
Maße in cm (H x B x T) 37 x 22,5 x 24
Gewicht 10 kg

Wasseranalytik
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Das behrotest ® CSB-Programm auf einen Blick
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

DOS 10 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Universal-Dispensor zur Dosierung von Kaliumdichromat, 2 ... 10 ml

80 48 12004

DOS 50 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Universal-Dispensor zur Dosierung von Schwefelsäure, 5 ... 50 ml

80 48 12005

DIT 50 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Digitalbürette zur Titration, 50 ml Volumen 80 48 12010

TRS 300 Temperatur- und Zeit-Steuergerät, mikroprozessorgesteuerte Einheit,
bis zu 10 Temperatur-Zeit-Kombinationen programmierbar

80 48 20300

CSB 6/E CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Präzisions-Heizblockthermostat für 6 Reaktionsgefäße RG, 20 ... 300 °C

80 48 21006

CSB 12/E CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Präzisions-Heizblockthermostat für 12 Reaktionsgefäße RG, 20 ... 300 °C

80 48 21012

CSB 24/E CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Präzisions-Heizblockthermostat für 24 Reaktionsgefäße RG, 20 ... 300 °C

80 48 21024

DT 10 Vollautomatischer Dosierer/Titrator für die CSB-Bestimmung nach DIN/DEV 38409 – H 41. Dosierung und 
Titration in maximal 12 Proben gleichzeitig. Mit automatischer Absaugung der austitrierten Proben

80 48 24400

E 6/B CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Einsatz-/Aufsatzgestell für CSB 6/E 80 48 30001

E 12/B CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Einsatz-/Aufsatzgestell für CSB 12/E 80 48 30002

E 12/BV CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Einsatz-/Aufsatzgestell für CSB 24/E 80 48 30003

RG 1 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Reaktionsgefäß mit NS 29, 175 ml Volumen, 100 ml-Markierung

80 48 30011

RG 2 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41:
Reaktionsgefäß mit Gefäßadapter, NS 29 und 100 ml-Markierung

80 48 30012

KM 1 CSB-Reaktionsgefäß mit Gefäßadapter, 250 ml Volumen für DIN 38409 H 43 80 48 30014

LK 1 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: CSB-Luftkühler 80 48 30031

KW 6/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Kühlwanne für Einsatzgestell E 6/B 80 48 30042

KW 12/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/B 80 48 30043

KW 24/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Kühlwanne für Einsatzgestell E 12/BV 80 48 30044

SM 12/N CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Serienmagnetrührer für Einsatzgestell E 12/B 80 48 30048

IMR 10 CSB CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: CSB-Magnetrührer für 1 RG 80 48 30050

LS 6 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Ständer für 6 CSB-Luftkühler 80 48 30051

LS 12 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Ständer für 12 CSB-Luftkühler 80 48 30052

HCL 29 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: HCL-Absorber zum Chloridaustreiben 80 48 30071

TS 12 CSB CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Transportständer für Einsatzgestelle E 6/B, E 12/B, E 12/BV 80 48 30095

CSB-PRÜF CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Prüfeinheit zur Kontrolle der Heiztemperatur 80 48 30199

DT 30 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Dosiertrichter, 30 ml, für Schwefelsäure 80 48 30200

PTFE 29 PTFE-Manschetten für RG 2, SR 2 und SR 2 Q,  Satz zu 12 Stück 80 48 30290

HTI 1 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Handtitrierstation, mit Digitalbürette und Magnetrührer 80 48 30300

SIST 100 Siedesteine, Inhalt 100 g 80 48 30700

MRST 2 CSB nach DIN/DEV 38409 – H 41: Magnetrührstab-Set zu 12 Stück für RG 80 48 30800

UK 12/400 Umlaufkühler, 380 W Leistung     (s. Seite 60) 80 48 40204

UK 12/600 Umlaufkühler, 580 W Leistung     (s. Seite 60) 80 48 40200

UK 12/1000 Umlaufkühler, 980 W Leistung     (s. Seite 60) 80 48 40201

UK 12/2000 Umlaufkühler, 1900 W Leistung   (s. Seite 60) 80 48 40203
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Wasseranalytik

BSB - Mischapparaturen
behrotest® BSB-Mischapparaturen sind zuverlässig und einfach zu bedienen. Mit den passenden 
Zusatzgeräten - vom Verdünnungswasserbehälter mit Kühlschlange über den Umlaufthermostat 
bis hin zum Feindosierer für Allylthioharnstoff - lassen sich komplette Arbeitsplätze zusammen-
stellen. Bei Bestimmung des BSB5 nach ISO 5815-1, DIN EN 1899-1 (=DEV H 51) reduzieren sie 
deutlich den Personalaufwand und damit die Kosten.

BSB 2
1 graduierte Mischsäule à 1 l Inhalt, Magnetrührer, Dreiwege-Hahn aus PTFE für luftblasenfreie 
Zufuhr des Verdünnungswassers von unten.

Typ Art.-Nr.

BSB 2 80 48 01002

Technische Daten BSB 2

Gewicht ca. 9 kg (ohne Pumpe)

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 26 x 30 x 75 

BSB 4 A
wie BSB 2, jedoch halbautomatisch mit Niveauabschaltung und Spülvorrichtung.

Typ Art.-Nr.

BSB 4 A 80 48 01003

Technische Daten BSB 4 A

Gewicht ca. 12 kg (ohne Pumpe)

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 26 x 35 x 75 

BSB 4 A

Bestimmung des
Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB)
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Karlsruher Flasche

BSB 31
wie BSB 4 A, jedoch mit drei graduierten Mischsäulen à 1 l Inhalt, fest installierter Schlauch-
pumpe, Niveauabschaltung und Spülvorrichtung.

Typ Art.-Nr.

BSB 31 80 48 01004

Technische Daten BSB 31

Gewicht ca. 37 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 91 x 45 x 85

DSA
Dosiereinrichtung komplett, mit Dispensor und Halterung für BSB-Mischapparaturen. 

Typ Art.-Nr.

DSA 80 48 01010

Technische Daten DSA

Gewicht ca. 0,5 kg

Abmessungen in cm (Ø x H) ca. 10 x 30 

Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen
Der spezielle Halskragen der Karlsruher Flaschen nimmt das Wasser auf, das durch Stopfen 
bzw. Elektrode verdrängt wird. Diese Konstruktion garantiert sauberes Arbeiten und sorgt 
gleichzeitig dafür, dass die Messergebnisse nicht durch unerwünschten Sauerstoffeintrag in 
die Proben verfälscht werden.

Inhalt ml Länge mm Art.-Nr.

100 20 80 48 02130

100 60 80 48 02160

250 20 80 48 02030

250 60 80 48 02060

Typ Art.-Nr.

BSB-Flaschen mit Stopfen, 100 ml, NS 19 ohne Halskragen 80 48 02200

BSB Flasche
ohne Zubehör
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BSB-Verdünnungswasserbehälter 
Einschließlich Belüftungseinrichtung, Niveauanzeige und Auslaufhahn. Eingefärbt (Licht-
schutz), mit Deckel zum einfachen Reinigen.

Typ Inhalt l Artikelbeschreibung Art.-Nr.

VD 30 30 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 80 48 03030

VD 60 60 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 80 48 03060

VD 120 120 blau, mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 80 48 03120

VDT 30 30 wie VD 30, jedoch mit innenliegender Edelstahl-
Kühlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

80 48 04030

VDT 60 60 wie VD 60, jedoch mit innenliegender Edelstahl-
Kühlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

80 48 04060

VDT 120 120 wie VD 120, jedoch mit innenliegender Edelstahl-
Kühlschlange und Anschluss f. Umlaufthermostat

80 48 04120

Membranpumpe
Stufenlos regelbare Membranpumpe zum Belüften des Verdünnungswassers in Behältern bis 
60 l Inhalt.

MP 300 MP 500

max. Förderleistung (l/h) ca. 300 500

max. Förderleistung (mWs) ca. 3,1 3,3

Spannung (V) 220-240 220-240

Frequenz (Hz) 50 50

Stromverbrauch (W) 4 8

Typ 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

MP 300 80 48 06001 80 48 060015

MP 500 80 48 06002 80 48 060025

Umlaufthermostat behrotest ® UT 12 

Zur Temperierung des BSB-Verdünnungswassers. Regelung durch Kühlung oder Erwärmung
des BSB-Verdünnungswassers auf +20 °C. Anschluss für externen Temperaturfühler.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

UT 12 Umlaufthermostat 80 48 40202

VD und VDT

Membranpumpen

UT 12

Wasseranalytik
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Biologische Abbaubarkeit
Laborkläranlagen für die Wasseranalyse
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Laborkläranlagen zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit
z. B. für den Coupled Units Test nach OECD 303 A, komplett.

optional: 
n Denitrifikationsstufe mit Pumpen und Rührern 

n Sauerstoffregelung, bestehend aus:

Sauerstoffmesseinheit für die Vorklärung mit einem Spannungsausgang für das Ein- und Aus-
schalten der Luftzufuhr

Grenzwertschalter behrotest® GWS200. Arbeitsbereich 0 bis 200%, entspricht 0 bis 19,9 mg/l
Gefäße aus Borosilicatglas 3.3

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KA 1 Laborkläranlage, komplett 80 48 62001

KA 1/SR Laborkläranlage, komplett, mit Sauerstoffeintragsregelung 80 48 62005

KLD 4 Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe 80 48 62003

KLD 4/SR Laborkläranlage, komplett, mit Denitrifikationsstufe und 
Sauerstoffeintragsregelung

80 48 62006

KLD 4 N wie KLD 4, mit kontinuierlicher Schlammrückführung 80 48 62007

KLD 4N/SR wie KLD 4/SR, mit kontinuierlicher Schlammrückführung 80 48 62008

Technische Daten 
Maße und Gewichte
KA 1
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 70 x 60 x 170

Gewicht ca. 40 kg

KA 1/ SR
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 90 x 60 x 185
Gewicht ca. 49 kg

KLD 4
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 120 x 60 x 185
Gewicht ca. 56 kg

KLD 4 / SR
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 140 x 60 x 185
Gewicht ca. 40 kg

KLD 4 N
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 120 x 60 x 185
Gewicht ca. 58 kg

KLD 4 N / SR
Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 140 x 60 x 185
Gewicht ca. 67 kg

KA 1

KA 1/SR

Wasseranalytik
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Apparaturen für die Cyanid-Destillation
Wie in allen relevanten Normen für die Cyanid-Bestimmung vorgeschrieben, sorgen bei
behr-Geräten für die Cyaniddestillation ausnahmslos Membran-Vakuumpumpen für den
Gasstrom. Die Systeme arbeiten folglich mit Unterdruck. Und Sie arbeiten damit sicherer.

Die Preiswerten: Probenvorbereitung für bis zu zwei Proben
Komplette Kompaktsysteme für die normgerechte Probenvorbereitung bei der Cyanidbestim-
mung. Mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Durchflussmengenmesser(n), Halterung(en),
Schläuchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KTC Kompaktsystem für die Destillation bei der
Bestimmung von Gesamtcyanid

80 48 00524 80 48 005245

KLFC Kompaktsystem für das Ausblasen der leicht 
freisetzbaren Cyanide

80 48 00525 80 48 005255

KLFC 2 Kompaktsystem für das Ausblasen der leicht 
freisetzbaren Cyanide, 2 Probenstellen

80 48 00526 80 48 005265

Technische Daten 
KTC KLFC KLFC 2

Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 71,5 x 28 x 33

Gewicht ca. 7,5 kg ca. 6,2 kg ca. 6,8 kg

Stromaufnahme 3 A/ 6 A - -

Frequenz 50 / 60 Hz

Nennspannung 230 VAC / 115 VAC - -

Nennleistung 450 W

KTC

Cyanid-Bestimmung
Zersetzungs- und Abtrennapparaturen
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passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Wasseranalytik

KLFC 2

Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur
Exzellente Wiederfindungsraten auch bei schwierigen Probenmatrizes in der Wasser- und 
Bodenanalytik: Gleichzeitig Heizen und Rühren mit den kompakten Destillationsapparaturen 
mit Magnetrührer für die Cyanidbestimmung.

Mit dem integrierten Magnetrührer, dem hängenden Absorptionsgefäß und dem Tropftrichter 
für die Reagenzienzugabe entspricht die Apparatur dem Manuskriptentwurf für die neuen 
DIN/ EN/ ISO-Vorgaben. Mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Magnetrührer, Durchflussmengen-
messer, Halterung, Schläuchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KTC-MR Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit
Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamtcyanid

80 48 00532

KTC-MR-B Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit
Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamtcyanid in 
Böden (40 ml-Absorptionsgefäß)

80 48 00538

KLFC-MR Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit
Magnetrührer für die Bestimmung der leicht freisetz-
baren Cyanide

80 48 00533

Technische Daten 
KTC-MR (MR-B) KLFC-MR

Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 71,5 x 23 x 33

Gewicht ca. 8,2 kg ca. 7,8 kg

Stromaufnahme 3 A / 6 A -

Frequenz 50 / 60 Hz -

Nennspannung 230 VAC, 50 / 60 Hz -

Nennleistung 220 W -

Zuverlässige Cyaniddestillation bei hohem Probenaufkommen:
Arbeitsplätze mit fünf Probenplätzen
Diese Destillationsapparatur basiert auf unserem bewährten DET-Heizblocksystem 
und bestehen aus folgenden Komponenten:
DET-Grundeinheit
Die DET Grundeinheit besteht aus einem Heizblockthermostat mit 5 Bohrungen für Reaktions-
gefäße mit einem Durchmesser von 65 mm. Die Heizblöcke haben einen Temperaturbereich von 
20 bis 300 °C. Zur Grundeinheit gehören ferner eine Kühlwasserverteilung und ein Temperatur- 
und Zeitsteuergerät.

KTC-MR

Cyanid-Bestimmung
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DET-Ergänzungssatz Gesamtcyanid
Ergänzungssatz zur DET-Grundeinheit DBAS mit allen erforderlichen Zubehörteilen für die
Destillation bei der Bestimmung des Gesamtcyanids.

optional:
DET-Ausbausatz Leicht freisetzbare Cyanide
n Rundbodengefäße und Spezialelektrode für die Bestimmung der leicht freisetzbaren Cyanide

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

DBAS DET-Grundeinheit als Grundlage für Ergänzungssätze 80 48 50020

DGC DET-Ergänzungssatz, Gesamtcyanid 80 48 50021

DLFC DET-Ausbausatz, leicht freisetzbare Cyanide 80 48 50022

 

Technische Daten 
Arbeitsplatz Gesamtcyanid (DBAS + DGC)

Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33

Gewicht ca. 37 kg

Nennspannung Heizblock 230 VAC,115 VAC, 50 / 60 Hz

Nennleistung Heizblock 1500 W

Stromaufnahme 8 / 16 A

Professionelle Probenvorbereitung für die Cyanid-Bestimmung in 
Wässern und Böden mit 6 Probenplätzen: Gleichzeitiges Heizen und 
Rühren garantieren hohe Wiederfindungsraten und exakte Analysen-
ergebnisse

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

CN 6 Zersetzungs- und Abtrennapparatur für die Bestimmung von 
Gesamtcyanid in maximal 6 Rund- oder Flachbodengefäßen 
gleichzeitig. Rühren und Heizen geschehen dank integriertem 
Magnetrührer gleichzeitig

80 48 50000

CN 6-B wie CN 6, jedoch mit 40 ml-Absorptionsgefäßen für die Cyanid-
bestimmung in Böden

80     48 60000

CE 1 pH-Elektrode für die Destillation bei der Bestimmung der leicht 
freisetzbaren Cyanide

80 48 51010

Technische Daten 
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 70 x 100 x 43

Gewicht Gesamtsystem ca. 48 kg

Nennspannung Heizblock 230 VAC, 50 / 60 Hz

Nennleistung Heizblock 2000 W

DBAS mit DGC

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

CN 6
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Das behr Programm für die Cyanid-Destillation im Detail

Geräte
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KTC Komplettes Kompaktsystem für die Destillation 
bei der Bestimmung von Gesamtcyanid, 1 Proben-
platz, ohne Vakuumpumpe

80 48 00524 80 48 005245

KTC-MR Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit 
Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamt-
cyanid, 1 Probenplatz, ohne Vakuumpumpe

80 48 00532

KTC-MR-B Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit 
Magnetrührer für die Bestimmung von Gesamt-
cyanid in Böden, mit 40 ml-Absorptionsgefäß

80 48 00538

DBAS DET-Grundeinheit als Grundlage für Ergänzungs-
sätze, bestehend aus Heizblockthermostat mit
5 Bohrungen für Reaktionsgefäße Ø 65 mm, Tem-
peraturbereich von 20 ... 300 °C, Kühlwasserver-
teilung, Temperatur- und Zeitsteuergerät ET 2

80 48 50020 80 48 500205

DGC Ergänzungssatz zur DET-Grundeinheit DBAS mit 
allen erforderlichen Zubehörteilen für die Destil-
lation bei der Bestimmung des Gesamtcyanids

80 48 50021

CN 6 Zersetzungs- und Abtrennapparatur für die
Bestimmung von Gesamtcyanid in maximal
6 Proben gleichzeitig

80 48 50000

CN 6-B wie CN 6, jedoch mit 40 ml-Absorptionsgefäßen 
für die Cyanidbestimmung in Böden

80 48 60000

KLFC Kompaktsystem für das Ausblasen der leicht
freisetzbaren Cyanide, 1 Probenstelle, ohne
Vakuumpumpe und Elektrode

80 48 00525

KLFC 2 Kompaktsystem für das Ausblasen der leicht
freisetzbaren Cyanide, 2 Probenstellen, ohne
Vakuumpumpe und Elektrode

80 48 00526

KLFC-MR Kompakte Zersetzungs- und Abtrennapparatur mit 
Magnetrührer für die Bestimmung der leicht frei-
setzbaren Cyanide

80 48 00533

DLFC Ausbausatz zu DGC: Rundbodengefäße und Spe-
zialelektrode für die Bestimmung der leicht frei-
setzbaren Cyanide

80 48 50022

Zubehör
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

CE 1 pH-Elektrode für die Cyanid-Destillation 
(Leicht freisetzbare Cyanide in Systemen mit
5 bzw. 6 Probenstellen)

80 48 51010

CE 2 pH-Elektrode für die Cyanid-Destillation 
(Leicht freisetzbare Cyanide in Systemen mit
1 und 2 Probenstellen)

80 48 81000

DES 5 Ständer für Glasapparaturen, 5 stellig
(z.B. für DBAS mit DGC)

80 48 52010

DES 5

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Wasseranalytik

DLFC
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passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Zubehör
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

DES 6 Ständer für Glasapparaturen 6stellig
(für CN 6/CN 6-B)

80 48 52015

MVP 200 Membran-Vakuum-Pumpe für Kompakt-Apparaturen 80 48 51072 80 48 510725

MVP 400 Membran-Vakuum-Pumpe, passend zu DGC und DGC 
mit DLFC

80 48 51011 80 48 510115

MVP 700 Membran-Vakuum-Pumpe, passend zu CN 6/CN 6-B 80 48 51078 80 48 510785

DES 6-29 Ständer für 6 Absorptionseinheiten 80 48 52016

Glas
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

CY 500 Reaktionsgefäß, runder Boden, für leicht freisetz-
bare Cyanide im DET-Heizblock und für die Cyanid-
destillation im CN 6/CN 6-B

80 48 51050

65/500 Reaktionsgefäß, 500 ml, für Gesamtcyanid in 
5 stelligen Destillationssystemen

80 48 51001

RAK 500 Reaktionskolben, 500 ml Volumen, mit 3 Hälsen,
für Kompaktsysteme

80 48 81003

ASH/CY Absorptionseinheit: Absorptionsgefäß ASH/CY
komplett, mit Mittelverbindung MV 2914 und 
Schliffklemme SKL 14 und Glasolive TL 1

80 48 41019

ASH Absorptionseinheit für die Cyanidbestimmung in
Böden: Absorptionsgefäß ASH für bis zu 40 ml 
Inhalt, komplett mit Mittelverbindung MV 2914, 
Schliffklemme SKL 14 und Glasolive TL 1

80 48 41018

CGL 3 Übergangsstück für 65/500 und CY 500 80 48 51031

MGL 3/500 Gaseinleitungslanze für die Cyanid-Destillation
im CN 6

80 48 51067

GLT 1 Einfülltrichter für die Cyanid-Bestimmung
im DET Heizblock

80 48 51030

GLT 2 Einfülltrichter für die Cyanid-Bestimmung
mit KTC und KLFC

80 48 81004

TT 50 Einfülltrichter mit Hahn für die Cyanid-Destillati-
on im CN 6/CN 6-B und KTC-MR/KTC-MR-B

80 48 51068

RFK 2 Rückflusskühler für die Destillation bei der Be-
stimmung von Gesamtcyanid

80  48 51002

GW 250 Gaswaschflasche , 250 ml, ohne Fritte 80 48 51041

DES 6

DES 6-29
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Kompakte Ausblasapparatur 
Komplettes Kompaktsystem für die Bestimmung des gelösten und des leicht freisetzbaren Sulfids. 
Mit Grundgestell, Durchflussmengenmesser, Halterung, Schläuchen und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KSTA Kompaktsystem für das Ausblasen des gelösten und des 
leicht freisetzbaren Sulfids. 1 Probenplatz

80 48 00527

KSTA 2 Kompaktsystem für das Ausblasen des gelösten und des 
leicht freisetzbaren Sulfids. 2 Probenplatz

80 48 00528

Technische Daten 
KSTA KSTA 2

Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 71,5 x 23 x 33 ca. 71,5 x 28 x 33

Gewicht ca. 6,2 kg ca. 6,8 kg

behrotest ® Ausblasapparatur zur Bestimmung des gelösten Sulfids 
nach DIN/DEV 38405 – D 26 und des leicht freisetzbaren Sulfids nach 
DIN/DEV 38405 – D 27
Die Apparatur ist auf einem stabilen Labor-Stativ aus pulverbeschichtetem Stahlblech
montiert. Sie beansprucht nur wenig Stellfläche im Labor, umfasst aber fünf Glasapparaturen. 
Dadurch ist sie auch für Serienuntersuchungen bei größerem Probenaufkommen geeignet.

Die komplette fünfstellige Ausblasapparatur besteht aus:
n Grundstativ 
n Haltebalken
n Systemhalterung
n Gasverteilung mit Durchflussmengenmessern
n Reaktionskolben
n Korkringen
n Dosiertrichtern mit Graduierung und Hahn
n Adsorptionsgefäßen
n Schliffstopfen und Schliffklemmen

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

STA Ausblasapparatur für gelöstes Sulfid, 5 Probenplätze 80 48 00360

Technische Daten 
Abmessungen in cm (H x B x T) ca. 55 x 40 x 100

Gewicht ca. 20 kg

KSTA

Wasseranalytik

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Bestimmung des gelösten und
des leicht freisetzbaren Sulfids
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WE 1/H mit GSPH

Phenol und Ammonium-Stickstoff Bestimmung
Destillationsapparatur behrotest ® WE 1/H 
Der Wasserdampf steht praktisch sofort, d.h. nach einer Zeit von höchstens 30 Sekunden, zur 
Verfügung. Die maximale Dauer der Wasserdampfzufuhr - und damit die Dauer der Destillation 
- ist nicht durch ein geräteinternes Vorratsgefäß vorgegeben, sondern nur von der Größe des 
vom Anwender verwendeten externen Behälters abhängig.

Typ 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

WE 1/H 80 48 52200 80 48 522005

Glassatz für Phenol-Destillation im WE 1/H
Typ Art.-Nr.

GSPH 80 48 52201

Glassatz für die Ammonium-Stickstoff-Destillation im WE 1/H
Typ Art.-Nr.

GSAS 80 48 52202

Technische Daten behrotest ® WE 1/H
Abmessungen in cm (B x H x T) ca. 29 x 67 x 38

Gewicht ca. 12,8 kg

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC 50 Hz/ 60 Hz

Leistungs-/ Stromaufnahme 400 W 3 A/ 6 A

Kühlwasserverbrauch ca. 5 l/min

Destillationszeit ca. 10 min je Probe

Vorratsbehälter beliebig groß, Empfehlung: behrotest® Kanistersatz

Wasseranalytik
Diverse Untersuchungen

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60
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Die DIN/DEV schreibt sowohl für die Bestimmung des Phenol-Index, als auch für Ammonium-
Stickstoff die Destillation einer großen Flüssigkeitsmenge in kurzer Zeit vor. Für die Einhaltung 
dieser Vorschrift ist speziell bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Proben eine leistungs-
fähige Destillationsapparatur nötig.

Der behrotest® Fünffach-Reihenwasserdampferzeuger WE 5 sorgt für die gleichzeitige schnelle 
und schonende Überdestillation von maximal fünf Proben. Dabei garantiert die Einleitung von 
Wasserdampf in die Proben eine besonders gleichmäßige Destillation und sorgt für eine hohe 
Reproduzierbarkeit der Wiederfindungsrate über den gesamten Bereich.

Der Fünffach-Reihenwasserdampferzeuger mit zentraler Wasserzufuhr und Niveausteuerung 
wurde speziell für diesen Anwendungszweck entwickelt und ist zum Patent angemeldet.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

WE 5 Fünffach-Reihenwasserdampferzeuger, mit Steuergruppe und 
automatischer Destwasserzufuhr, inkl. Standgestell, Kühlerab-
stellkonsole und Kühlwasserverteilungsleiste

80 48 51043

BGWE 5 Basis-Glassatz zu WE 5, bestehend aus 5 Reaktionsgefäßen
65/750, 5 Übergangsstücken CGL 3, 5 Wasserdampf-Einleitungs-
lanzen MGL 3/750, 5 Hohlstopfen ST 14 und 5 Destillations-
brücken PWD 29

80 48 51060

DET 5 Präzisionsheizblock DET 5 mit 5 Bohrungen à 65 mm 80 48 50005

ET 2 Steuergerät mit Codierschaltern 80 48 20002

WH 5/750 Wärmeschutzhaube für 750 ml-Gefäße im DET 2 80 48 51028

DES 5 Ständer für Glasapparaturen für DET 5 80 48 52010

AGPH 5 Ausbau-Glassatz Phenol, bestehend aus 5 Einleitungsrohren
AR 30, 5 Schliffklemmen und 5 Meßzylindern ME 500

80 48 51062

AGAS 5 Ausbau-Glassatz Ammonium-Stickstoff, bestehend aus 5 Einlei-
tungsrohren AR 50, 5 Schliffklemmen und 5 Meßzylindern ME 250

80 48 51061

Technische Daten der Destillationsapparatur
Spannung 230 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme Heizblock 8 A 

Stromaufnahme Wasserdampferzeuger 10 A 

Leistungsaufnahme Heizblock 1500 W

Leistungsaufnahme Wasserdampferzeuger 2000 W

Gewicht (inkl. Glas) ca. 56 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 50 x 50 x 100 

Wasseranalytik

behrotest® Destillationsapparatur für die Bestimmung des Phenol-
Index nach DIN/DEV 38409 – H 16 – 2, und für die Bestimmung des 
Ammonium-Stickstoffs nach DIN / DEV 38406 – E 5 – 2 in bis zu 
5 Proben gleichzeitig

WE 5
Ammonium-

Stickstoff

WE 5 Phenol

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Wasseranalytik
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Bestimmung von Kohlenwasserstoff
Extraktionseinheit EX 1000 
Die Probennahmeflasche PFL ist ideal für die direkte Extraktion im Sinne der ISO 9377-2. Mit 
ihren massiven Glasstopfen bieten sie darüber hinaus entscheidende Vorteile in Handhabung 
und Sicherheit.

Der Trichterseparator erleichtert die Abtrennung der organischen Phase. Die einzelnen 
Funktionsgruppen des Separators lassen sich voneinander trennen. Dadurch kann der 
Anwender die organische Phase einfach und schnell in einem Zug auf die Clean-up-Säule 
übertragen. Außerdem sind die einzelnen Funktionsgruppen besonders gut zu reinigen.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

EX 1000 Extraktionseinheit 80 48 00202

Clean-up-Station CUS 2 
Die behrotest® Clean-up-Säule mit Glasfritte entspricht exakt den Vorgaben der ISO 9377-2.

Der praktische Doppelständer bietet zwei komplette Clean-up-Einheiten mit Tropftrichter, 
Clean-up-Säulen und Kuderna-Danish-Kolben sicheren Stand. Damit kann der komplette
Clean-up-Schritt für zwei Proben gleichzeitig vollzogen werden - ohne Unterbrechung durch 
zeitraubende Manipulationen an Geräten oder Proben.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

CUS 2 Clean-up-Station bestehend aus: Ständer, 2 graduierten 
Reduzierkolben, 100 ml, 2 Säulen, Porenweite 2

80 48 00203

Technische Daten CUS 2
Gewicht ca. 3 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 23 x 27 x 50 

Stickstoff-Station KOSTA 2
Den Abschluss der zweistufigen Konzentrierung der organischen Phase bildet die Einengung 
des Extrakts auf weniger als 1 ml unter einem leichten Stickstoffstrom.

Bei der behrotest® Stickstoff-Station leitet ein Verteiler den Stickstoffstrom über zwei 
individuell regelbare Lanzen in die Kuderna-Danish-Kolben. Damit können zwei Proben 
gleichzeitig gemäß ISO 9377-2 eingeengt werden.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KOSTA 2 Stickstoff-Station 80 48 00204

Technische Daten KOSTA 2
Gewicht ca. 4 kg 

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 23 x 27 x 50 

CUS 2 ohne 
abgebildeten 
Tropftrichter-
aufsatz

KOSTA 2 ohne 
abgebildete 
Glasteile

EX 1000
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Bestimmung des anorganischen Gesamtfluorids
Destillationsanlage FBA
behrotest® Destillationsanlage für die Bestimmung des anorganisch gebundenen Gesamtfluorids
In anorganisch hoch belasteten Abwässern mit einer Fluorid-Ionenkonzentration von mehr als 
0,2 mg/l geschieht die Bestimmung des anorganisch gebundenen Gesamtfluorids nach Auf-
schluss und Destillation. Die behrotest® Destillationseinheit vereint alle für die Destillation 
notwendigen Komponenten auf einem stabilen Labor-Stativ. Durch ihre Heizungssteuerung ist 
die Einheit auch für größere Analysenserien geeignet.

Im Einzelnen besteht sie aus:
Destillationsapparatur aus Borosilikatglas zur Wasserdampf-Säure-Destillation,
Kontaktthermometer, Heizhauben für Destillationskolben und Messkolben.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

FBA Destillationsanlage 80 48 00320 80 48 003205

Technische Daten 
FBA

Nennspannung 230 VAC/115 VAC

Leistungsaufnahme Heizhaube max. 120 W

Leistungsaufnahme Wasserdampferzeuger 400 W

Gewicht ca. 16 kg

Abmessungen in cm (L x B x H) ca. 55 x 40 x 100 

Umgebungstemperatur 5 °C - 40 °C

Laborrelais Zustandsanzeige LED

Laborrelais Gerätesicherungen 2 Stück T 10 L 250 V

Laborrelais Kontaktthermometerbelastung ca. 1mA

Laborrelais anschließbare Leistung max. 2200 W 

Arsen-Bestimmung
Kompaktsystem für Arsen-Bestimmung
Komplettes Kompaktsystem für den Probenaufschluss bei der Arsen-Bestimmung nach
ISO 11969, mit Grundgestell, Heizvorrichtung, Halterung und Glasapparaturen.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KAS Kompaktsystem für Arsen-Bestimmung 80 48 00535 80 48 005355

Technische Daten 
KAS

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme 3 A /6 A

Leistungsaufnahme 450 W

Gewicht ca. 7,5 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 23 x 33 x 80 

FBA

KAS

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60

Wasseranalytik
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Flockungs-Versuchsanlage 
zur Optimierung der Flockungsbedingungen bei der Abwasserreinigung und zur Bestimmung der 
Wirkung von Flockungshilfsmitteln.

n weiter Drehzahlbereich

n P.I.D.-Drehzahlregelung

n Folientastatur mit zwei Digitalanzeigen für: Versuchszeit (1 ... 999 min),
Drehzahl (15 ... 300 rpm)

n stufenlos verstellbare, selbst verriegelnde Rührwellen mit Spezialrührblättern

n Gute Sicht durch beleuchteten Hintergrund in Verbindung mit schwarzem Boden

n Versorgung: 220 V/50 Hz

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

JF/ 4 Flockungsanlage mit 4 Rührstellen 80 48 00011

JF/ 6 Flockungsanlage mit 6 Rührstellen 80 48 00012

Technische Daten 
JF/4 JF/6

Abmessungen in cm (L x B x H) ca. 65 x 25 x 56 ca. 98 x 28 x 50

Rührstellen 4 6

Tragbare Flockungsanlage 
Tragbarer Mehrfachrührer für Flockungstests in maximal 4 Proben.

n Drehzahlbereich von 20 bis 300 min-1

n Einheitliche Drehzahl für alle Rührstellen sorgt für gleiche Bedingungen und konstante 
Geschwindigkeit an allen Probenplätzen

n Für Becher mit hoher und niedriger Form geeignet (Inhalt 1 l)

n Zentrale Beleuchtung und optionale schwarze Sockelplatte für gute Sicht auf die Proben

n stufenlos verstellbare, selbst verriegelnde Rührwellen mit Spezialrührblättern

n Versorgung: 220 V/50 Hz

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

JT/ 4 Tragbare Flockungsanlage 80 48 00013

AFP-R Drehbare Sockelplatte 80 48 00014

Technische Daten 
JT/4 AFP-R

Abmessungen in cm (L x B x H) ca. 23 x 26 x 33 –

JF/ 4

JT/ 4

Flockungs-Versuchsanlagen
Zur Optimierung der Flockungsbedingungen
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Flockungs-Versuchsanlagen
Bodenanalytik

Elutionsapparaturen
Für die Bodenanalytik

Säulenelutionseinheit behrotest ® für die Elution von Bodenproben
Säulenelutionseinheit:
Säulenelutionseinheit nach LUA-Empfehlung mit 4-Kanal-Schlauchpumpe mit regelbarer Dreh-
zahl. Die Einheit besteht aus: 

n Systemaufbaustativ 

n Regelbare 4-Kanal-Schlauchpumpe mit fester Drehzahl 

n Vorratsgefäß, 20 l 

n 4 Elutionssäulen, Innendurchmesser 6 cm, 32 cm lang, mit 2 Verschraubungen
(GL 45, mit Tefloneinsätzen) zum einfachen Befüllen der Säulen 

n 4 Auffangflaschen für das Säuleneluat, 2 l, mit Verschraubung (GL 45) und Entlüftung 

n Zulaufschlauch aus TYGON und PVC, mit Rückfluss-Sicherung im Säulenzulauf 

n Teflonleitungen zwischen Säulen und Auffanggefäßen 

n Fließrate 0,003 bis 35 ml/min 

n Drehzahlbereich 2 bis 100 min-1 

n simultane Regelung aller 4 Kanäle

Quarzsand behrotest ® :
für Säulenelutionseinheit, Korndurchmesser 1 bis 2 mm gem. DIN V 19736, Flasche mit 1000 g

Quarzwolle behrotest ® :
für Säulenelutionseinheit, Beutel zu 100 g

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

SEB 32 R Säulenelutionseinheit 80 48 86100 80 48 861005

QS-SEB Quarzsand für Säulenelutionseinheit 80 48 86004

QW-SEB Glaswolle für Säulenelutionseinheit 80 48 86005

GS 950 Glassäule 60 x 320 mm 80 48 86002

Technische Daten
Gesamtsystem

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 55 x 40 x 100

Gewicht ca. 22 kg

SEB 16
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behrotest ® Kompaktapparatur Elution von Feststoffen
Perkolationsapparatur für die gemeinsame Untersuchung des Elutionsverhaltens von Feststof-
fen nach DIN 19528:2007-10. Inklusive Schlauchpumpe mit 2 Kanälen und 2 verschiedenen 
Pumpenschläuchen für eine Fließrate von 0,25-12 ml/min. und 0,66-33 ml/min. (Andere Pum-
penschläuche auf Anfrage)

Komplettapparatur, bestehend aus

n Perkolationssäule mit Vorfiltern auf stabilem Ständer

n Vorratsflasche mit Verschluss und Lanze

n Schlauch

n Eluatleitung aus PTFE

n Sammelgefäß aus Glas, Verschluss mit Entlüftungskanüle

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

KEB Komplettapparatur, Elution von Feststoffen für eine Probe mit 
Glassäule GS 950, inkl. 2-Kanal-Schlauchpumpe und 2 Schläu-
chen für unterschiedliche Fließraten

80 48 86020

KEBE Ergänzungsapparatur, Elution von Feststoffen für eine Probe 
mit Glassäule GS 950, ohne Schlauchpumpe, inkl. 2 Pumpen-
schläuche für unterschiedliche Fließrate 

80 48 86016

KEB 101 Komplettapparatur, Elution von Feststoffen für eine Probe mit 
grosser Glassäule GS 101, inkl. Schlauchpumpe und 2 Schläu-
chen für unterschiedliche Fließraten (Art.-Nr. 80 48 86017 und 
80 48 86018)

80 48 86021

KEBE 101 Ergänzungsapparatur, Elution von Feststoffen für eine Pro-
be mit grosser Glassäule GS 101, ohne Schlauchpumpe, 
mit Schläuchen für unterschiedliche Fließraten (Art.-Nr. 
80 48 86017 und 80 48 86018)

80 48 86022

GS 950 Glassäule, 60 x 320 mm 80 48 86002

GS 101 Glassäule, 90 x 500 x 5 mm, Gewinde GL 100 80 48 86019

SRR Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon,
Fließrate 0,25 - 12 ml/ min

80 48 86017

SVV Schlauchpaket mit 4 Pumpenschläuche aus Tygon,
Fließrate 0,66 - 33 ml/ min

80 48 86018

KEB
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Bodenanalytik

TRO 30 RWP

behrotest ® Apparatur TRO 30 RWG und RWP
behrotest® Apparatur für die Untersuchung von PAK und Phenolen in aufbereiteten Straßen-
aufbruch.

Das Trogverfahren ist eine spezielle Variante des Eluattests nach DIN/ DEV 38414 – S 4. 
Es dient zur Elution verfestigter Proben bis zu einem Gewicht von ca. 2,5 kg und zur 
Untersuchung ungebundener Proben bis zu einer Korngröße von 33 mm.

n Der Trog mit Deckel besteht aus Borosilicatglas 3.3 und hat einen Inhalt von 30 l.
Die Eluatentnahme geschieht über einen Spindelhahn

n Das stabile Untergestell aus PVC sorgt für sicheren Stand und exakte Zentrierung des Trogs 
unter dem Rührwerk

n Das robuste Rührwerk ist an einer stabilen Trägerkonstruktion befestigt und zentral über 
dem Trog aufgehängt

n Das Polypropylengestell mit Filtereinsatz aus Fluorkunststoff garantiert die gründliche und 
regelmäßige Umspülung des Untersuchungsguts mit deionisiertem Wasser

Konzept und Materialien des TRO 30 schließen den Übergang unerwünschter Fremdstoffe ins 
Eluat aus und sorgen für verlässliche und exakte Untersuchungsergebnisse.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

TRO 30 RWG mit Glasgestell 80 48 84020

TRO 30 RWP mit PP-Gestell 80 48 84030

behrotest ® Apparatur TRO 30
behrotest® Apparatur für die Untersuchung von PAK und Phenolen in aufbereiteten Straßen-
aufbruch

Das Trogverfahren ist eine spezielle Variante des Eluattests nach DIN/ DEV 38414 – S 4.
Es dient zur Elution verfestigter Proben bis zu einem Gewicht von ca. 2,5 kg und zur Untersu-
chung ungebundener Proben bis zu einer Korngröße von 33 mm.

n Der Trog mit Deckel besteht aus Borosilicatglas 3.3 und hat einen Inhalt von 30 l.
Die Eluatentnahme geschieht über einen Spindelhahn

n Das stabile Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech sorgt für sicheren Stand und 
exakte Zentrierung des Trogs über dem Magnetrührer

n Der Magnetrührer ist großzügig dimensioniert für die Rührmenge von 30 l. Seine Drehzahl 
ist stufenlos regelbar

n Ein spezielles Glasgestell mit Filtereinsatz aus Fluorkunststoff garantiert die gründliche und 
regelmäßige Umspülung des Untersuchungsguts mit deionisiertem Wasser

Konzept und Materialien des TRO 30 schließen den Übergang unerwünschter Fremdstoffe ins 
Eluat aus und sorgen für verlässliche und exakte Untersuchungsergebnisse.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

TRO 30 mit Glasgestell 80 48 84000

TRO 30 PP mit PP-Gestell 80 48 84010

TRO 30



58 59

Arbeitsstationen SMA-ARB
Die Arbeitsstationen behrotest® SMA-ARB bieten die komplette Grundausstattung für den 
Schwermetallaufschluss mit Königswasser in 6 bzw. 12 Proben gleichzeitig.

Die Komponenten 
n Präzisionsheizblock SMA mit 6 bzw. 12 Probenstellen für Rundboden-Aufschlussgläser

mit Ø 41,8 mm, Temperaturbereich 20 bis 300°C 

n externer Controller ET 2, Temperaturbereich 20 bis 450°C, Zeiten einstellbar von
10 bis 999 Minuten bzw. Dauerheizbetrieb 

n 6 bzw. 12 Rundboden-Aufschlussgläser SR 2, 250 ml, mit Normschliff NS 29 und Gefäßring 
aus PVDF 

n 6 bzw. 12 Kugelrückflusskühler SFK 50 

n 6 bzw. 12 Absorptionsgefäße AS 1 

n Einsatz-/Aufsatzgestell SG/B aus rostfreiem Edelstahl für 6 bzw. 12 Reaktionsgefäße 

n Grundgestell mit Kühlwasserverteilung und Kühlerträger für 6 bzw. 12 Probenplätze

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

SMA-ARB 6 für Schwermetallaufschluss mit Königswasser in maximal 6 
Proben gleichzeitig. Basisausstattung

80 48 80009

SMA-ARB 12 für Schwermetallaufschluss mit Königswasser in maximal 12 
Proben gleichzeitig. Basisausstattung

80 48 80010

Technische Daten 
SMA-ARB 6 SMA-ARB 12

Gewicht ca. 30 kg ca. 39 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 45 x 65 x 100 ca. 45 x 65 x 100

Arbeitsstationen SMA-ARM
Die Arbeitsstationen behrotest® SMA-ARM sind mit einem programmierbaren, mikroprozessor-
gesteuerten Controller und einer Haube zum Sammeln der nitrosen Gase ausgestattet. Für den 
Anwender bedeutet das mehr Bedienkomfort und Funktionalität im Laboralltag.

Wie SMA-ARB, jedoch 
n an Stelle des Steuergerätes ET 2 externer mikroprozessorgesteuerter Controller TRS 300, 

Temperaturbereich 20 bis 399°C, Zeiten einstellbar von 1 bis 999 Minuten, Vergleich von 
Soll- und Ist-Temperatur bzw. -Zeit während des Aufschlusses, bis zu 10 Temperatur-
Zeitstufen programmierbar und zusätzlich 

n PTFE-Manschetten für Glasteile 

n Einsatz-Aufsatzgestell SG/B aus rostfreiem Edelstahl für 6 bzw. 12 Reaktionsgefäße 

n Transportständer TS für Probenvorbereitung und Probentransport 

n Grundgestell mit Kühlwasserverteilung und Kühlerträger für 6 bzw. 12 Probenplätze 

n Haube AH zum Sammeln der nitrosen Gase aus 6 bzw. 12 Proben, mit Anschlussmöglichkeit 
für geeignete Absaug- und Reinigungsvorrichtung (z. B. behrosog 3)

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

SMA-ARM 6 Schwermetallaufschluss mit Königswasser in maximal
6 Proben gleichzeitig. Mikroprozessorgesteuerter Controller

80 48 80011

SMA-ARM 12 Schwermetallaufschluss mit Königswasser in maximal
12 Proben gleichzeitig. Mikroprozessorgesteuerter Controller

80 48 80012

SMA ARM 12

Aufschluss-Systeme
Für die Schwermetallbestimmung

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60
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Aufschluss-Systeme

KSMA

PFA 130

Technische Daten 
SMA-ARM 6 SMA-ARM 12

Gewicht ca. 35 kg ca. 44 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 45 x 65 x 100 ca. 45 x 65 x 100

Kompakte Apparaturen für Schwermetallaufschlüsse
Komplette Kompaktsysteme für Schwermetallaufschlüsse mit Königswasser. Mit Grundgestell, 
Heizvorrichtung, Halterung, Schläuchen und Glasapparaturen.

Typ 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KSMA 80 48 00523 80 48 005235

Technische Daten
KSMA

Spannung 230 VAC/115 VAC

Frequenz 50/60 Hz

Stromaufnahme 3 A /6 A

Leistungsaufnahme 450 W

Gewicht ca. 6 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 23 x 33 x 80

Druckaufschluss-System behrotest ® PFA 130
Druckaufschlussgeräte mit PFA-Reaktionseinsatz für Spurenanalytik ohne Adsorptions- oder 
Desorptionserscheinungen des Materials. Deutlich verbesserte Nachweisgrenzen für AAS,
ICP usw. Betrieb im Trockenschrank ohne zusätzliches Heizsystem.

n keine Konditionierungsarbeiten 

n keine Substanzverschleppung 

n keine Memory-Effekte 

n 1 Aufschluss für alle Schwermetallbestimmungen, Erhöhung des Vertrauensbereichs 

n Mehrfach-und Wiederholungsanalysen können entfallen, dadurch größere Wirtschaftlichkeit

Druckbehälter aus eloxiertem Aluminium mit integriertem, werksseitig vorgespanntem Druck-
sicherheits-System. Schlauchanschluss für kontrollierte Überdruckableitung. 

PFA 130

Reaktionsgefäß 100 ml

Max. zulässiger Betriebsdruck 50 bar

Max. zulässige Betriebstemperatur 170°C

Ø x Höhe in cm ca. 9 x 16,5

Gewicht ca. 2,1 kg

Typ Art.-Nr.

PFA 130 27 48 00530

Bodenanalytik

passende behrotest® Umlaufkühler 
finden Sie auf Seite 60
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Apparatur zur Bestimmung des Faulverhaltens
Eine komplette Apparatur besteht aus

n Temperierbad mit Thermostat für 6 Eudiometereinheiten inkl. Klemmvorrichtungen für 
Eudiometerrohre

n 6 Eudiometereinheiten mit Standflaschen, 500 ml, Eudiometerrohren mit Skalierung, Hahn 
und Verbindungsrohren und Niveaugefäßen

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

FH 6 Temperierbad aus PVC inkl. Thermostat für 6 
Eudiometereinheiten nach DIN/DEV 38414 S 8

80 48 00054

FH 10 Eudiometereinheit nach DIN/DEV 38414 S 8. 
Eudiometerrohr, Stand- und Niveauflasche

80 48 00050

RM 6 Reihenmagnetrührer, für den Einsatz im Wasserbad FH 6, 
zum Rühren der 6 Flaschen à 500 ml, einschließlich 
separaten Steuergerät

80 48 00055

Technische Daten 
FH 6

Gewicht ca. 16 kg

Abmessungen in cm (B x T x H) ca. 85 x 33 x 36

Bestimmung des Faulverhaltens
In Schlamm und Sediment – DIN/DEV 38414 S 8

Umlaufkühler
Der Baureihe UK
behrotest ® Umlaufkühler UK
behrotest® Umlaufkühler der Baureihe UK sind ideal für den Einsatz mit den behr-eigenen Auf-
schluss- und Destillationssystemen.

Sie eignen sich aber auch ganz allgemein

n Als Ersatz für Kühlsysteme, die mit Brauchwasser gekühlt werden

n Zum Abführen von Prozesswärme

n Zur Thermostatisierung von Apparaten wie Zentrifugen, Mikroskopen, Spektrometer, Analy-
satoren, Destillationsapparaten, Rotationsverdampfern, Elektrophorese, Reaktionsgefäßen

Alle Umlaufkühler können als geschlossene oder offene Systeme eingesetzt werden.

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

UK 12/ 400 Kühlleistung 380 Watt mit Umwälzpumpe und digitaler 
Temperaturregelung zum Thermostatisieren und Kühlen von 
einzelnen oder mehreren Apparaten.

80 48 40204

UK 12/ 600 Kühlleistung 580 Watt mit Umwälzpumpe und digitaler 
Temperaturregelung zum Thermostatisieren und Kühlen von 
einzelnen oder mehreren Apparaten.

80 48 40200

FH 6

UK 12/ 1000
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Bestimmung des Faulverhaltens
Laborgeräte

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

UK 12/1000 Kühlleistung 980 Watt mit Umwälzpumpe und digitaler 
Temperaturregelung zum Thermostatisieren und Kühlen von 
einzelnen oder mehreren Apparaten.

804840201

UK 12/2000 Kühlleistung 1900 Watt mit Umwälzpumpe und digitaler 
Temperaturregelung zum Thermostatisieren und Kühlen von 
mehreren Apparaten.

804840203

Technische Daten
UK 12/400 UK 12/600

Kühlleistung Watt  

bei +30° 380 580

bei +10° 270 480

bei -10° 30 180

Arbeitsbereich -10° bis +40° C -10° bis +40° C

Umwälzpumpe

Fördermenge 4 l/min 20 l/min

Förderhöhe 1,5 mWs 6 mWs

Elektr. Anschluß

Volt 230 230

Hz 50 50

Amp 1,5 2,8

Außenmaße in cm (B x L x H) ca. 26 x 37 x 40 ca. 27 x 32 x 50

Gewicht ca. 36 kg ca. 36 kg

Technische Daten
UK 12/1000 UK 12/2000

Kühlleistung Watt  

bei +30° 980 1900

bei +10° 780 1500

bei -10° 320 600

Arbeitsbereich -10° bis +40° C -10° bis +40° C

Umwälzpumpe

Fördermenge 13 l/min 13 l/min

Förderhöhe 27 mWs 30 mWs

Elektr. Anschluß

Volt 230 230

Hz 50 50

Amp 4,0 7,5

Außenmaße in cm (B x L x H) ca. 30 x 36 x 60 ca. 40 x 43 x 75

Gewicht ca. 36 kg ca. 78 kg
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Temperatur- und Zeitsteuergerät ET 2
Steuergerät für behrotest® Aufschlussblöcke
Anschluss von Verbrauchern bis 2200 W über eingebaute Gerätesteckdose. Temperatur
20 ... 450 °C über Folientastatur digital einstellbar. PID-Regelung mit Anti-Drift-Regelung. 
Zeiteinstellung 1 ... 999 min oder Dauerheizung.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

ET 2 Temperatur- und Zeitsteuergerät, 
mikroprozessorgesteuert

80 48 20002 80 48 200025

Technische Daten ET 2
Außenmaße in cm (B x H x T) ca. 14,0 x 10,0 x 27,0

mit ausgeklappten Vorderfüße ca. 14,0 x 13,5 x 27,0

Gewicht ca. 17 kg

Spannung 220 V/50 Hz, max. 2200 W

Schaltleistung max. 2200 W ohmsche Last

Anschluss der Heizgeräte Stromversorgungsbuchse an Geräterückseite
(vierpoliger Spezialstecker mit Schraubverschluss)

Messfühler PT 100 – Dreileiterschaltung, Anschluss über dreipoligen 
Diodenstecker mit Verschraubung

Regelverhalten PID mit Anti-Drift-Regelung

Temperaturregelbereich 20 – 450 °C, in Schritten von 1 °C digital einstellbar

Regelgenauigkeit ± 1 K

Zeiteinstellbereich 1 – 999 min, in Schritten von 1 min digital einstellbar
unbegrenzt (Dauerheizen)

Programmierbares Temperatur- und Zeitsteuergerät TRS 300
Programmierbares Steuergerät für behrotest® Aufschlussblöcke
behr Einknopf-Bedienung für besonders einfache und schnelle Programmierung. Menüführung 
in Landessprache. 10 frei konfigurierbare Programme für Blocktemperatur und Aufschlusszeit.

Das TRS 300 verfügt über ein spezielles CSB-Programm, das schon werksseitig fest eingestellt 
ist. Dadurch heizt es in Betriebsart „CSB“ auf eine Temperatur, die 20 °C über der eingestellten 
Soll-Temperatur liegt. Nach dem Einsetzen der Proben bleibt der um 20 °C erhöhte Sollwert noch 
6 Minuten erhalten. Dieser Ablauf stellt das von der DIN/DEV bzw. ISO geforderte Aufheizen auf 
148 °C innerhalb von 10 Minuten sicher und bewirkt gleichzeitig eine extrem hohe Temperatur-
konstanz während des anschließenden Reaktionsvorgangs.

Die mitgelieferte Windows-Software gestattet es dem Anwender, applikationsspezifische Zeit/
Temperaturprofile über die RS232-Schnittstelle bidirektional zwischen einem oder mehreren 
Geräten (TRS 300) und einem PC zu übertragen. Über die RS232-Schnittstelle lassen sich auch 
während des Betriebs Temperaturdaten vom Gerät zum PC übertragen. Der Anwender kann sie 
bei Bedarf speichern und als Grafik ausdrucken.

ET 2 

TRS 300 

Steuergeräte
Für behrotest ® Heizblöcke 
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Steuergeräte
Laborgeräte

Laborschlauchpumpen behrotest ®
Kompakte Laborschlauchpumpe mit kontinuierlich regelbarer Förderleistung, Pumpenrotor mit 
zwei Quetsch- und vier Führungsrollen. Einfacher Schlauchwechsel ohne Werkzeuge oder ande-
re Hilfsmittel. Wechselstrommotoren 220V~, 50 Hz.

Typ Förderleistung l/ h 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

PLP 33 0,4 - 2 58 48 70102 58 48 701025

PLP 66 1,0 - 4 58 48 70104 58 48 701045

PLP 330 4,0 - 24 58 48 70120 58 48 701205

PLP 1000 15 - 60 58 48 70160 58 48 701605
PLP 

Laborgeräte

Eingebaute Sicherheitsfunktionen schalten die angeschlossenen Geräte bei Kurzschluss und 
Unterbrechung des Temperaturfühlers ab.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

TRS 300 Temperatur- und Zeit-Steuergerät, 
mikroprozessorgesteuerte Einheit, bis zu 10 
Temperatur-Zeit-Kombinationen programmierbar

80 48 20300 80 48 203005

Technische Daten TRS 300
Abmessung in cm (B x H x T)
Höhe mit aufgestelltem Bügel

ca. 15,0 x 17,5 x 32,0
Aufstell und Tragebügel rastet in 30°-Schritten ein

Spannung 220 V/50 Hz

Schaltleistung max. 2200 W Ohmsche Last

Anschluss der Heizgeräte Stromversorgungsbuchse an Geräterückseite (vierpoliger 
Spezialstecker mit Schraubverschluss)

Messfühler PT 100 – Dreileiterschaltung, Anschluss über dreipoligen 
Diodenstecker

Temperaturregelbereich 0 – 450 °C, digital einstellbar

Zeiteinstellbereich 1 – 999 min, digital einstellbar

Programme 11 (inkl. fest eingestelltem CSB Programm)

Anzeige LCD

Pumpen
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behrotest ® Heizeinheiten
behrotest ® Heizplatten mit Metallschutzgitter
Regelbare Heizplatten für allgemeine Aufgaben im Labor. Ein Metallgitter schützt den Anwen-
der vor dem versehentlichen Kontakt mit der heißen Heizplatte.

Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr. 115 V~ Art.-Nr.

KP 1 Heizplatte mit Metallschutzgitter, regelbar,
Ø 90 mm, 500 W, 230 V

80 48 00504 80 48 005045

KP 2 Heizplatte mit Metallschutzgitter, regelbar,
Ø 145 mm, 1100 W, 230 V

80 48 00505 80 48 005055

Technische Daten
KP 1 KP 2

Gewicht ca. 1,2 kg ca. 1,3 kg

behrotest ® Reihenheizbänke
Reihenheizbänke mit individuell regelbaren Heizstellen. Halterungen für optional erhältliche 
Stativstangen. 

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

HB 4 Reihenheizbank, 4 individuell regelbare Heizstellen, Ø 94 mm 80 48 00506

HB 6 Reihenheizbank, 6 individuell regelbare Heizstellen, Ø 94 mm 80 48 00507

HBS 4 Halterung für HB 4 inkl. 4 Stativstangen 80 48 00508

HBS 6 Halterung für HB 6 inkl. 6 Stativstangen 80 48 00509

Technische Daten
HB 4 HB 6

Abmessungen in cm(B x H x T) ca. 53 x 74 x 32 ca. 76 x 74 x 32 

Gewicht Gesamtsystem ca. 15,1 kg ca. 19,8 kg 

Nennspannung 230 V~, 50/60 Hz

Nennleistung 1440 W 2160 W

KP 1 (Zubehör 
gehört nicht zum 
Lieferumfang)

HB 4 
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Der programmierbare Infrarot-Ofen behr IRF 10 
Der programmierbare In fra rot-Ofen behr IRF 10 – die optimale Lösung für viele Auf ga ben im 
Labor, z.B.:

n Thermisch-oxidativer oder reduktiver Aufschluß un ter schied lich ster Probenmate rialien
für Pro ben men gen von 10 mg bis 1 g (abhängig vom Pro ben ma te ri al)
n Thermoanalyse
n Gezielte fraktionierte Desorption organischer Ver bin dun gen von Trä ger ma te ria li en
n Pyrolyse
n Trocknung
n Gezielte Verdampfung von Probeninhaltsstoffen und Pro ben ma te ria li en

Die Ver brennungs gase kön nen zur wei te ren Ana ly se (z.B. Io nen chro ma to gra phie, Coulometrie) 
in eine Ab sorp ti ons fl üs sig keit überführt wer den. Außerdem ist die Über füh rung zur On line-
Ana ly se (z.B. Infrarotspektroskopie) mög lich. Der behr IRF 10 heizt mit Strah lungs wär me.

In der Brennlinie eines Zy lin ders mit elliptischem Quer schnitt befi ndet sich ein In fra rot-Strahler. 
Seine Strahlung wird an der gold be schich te ten Innenfl äche des Zylinders re fl ek tiert und in der 
zweiten Brennlinie fokussiert. Dort be fi n det sich ein Quarz ver bren nungs rohr als Träger für das 
Probenmaterial.

Der Anwender kann die Proben mit ei nem Pro ben schiff chen aus Quarz glas, Ke ra mik oder ei nem 
an de ren inerten Material in das Quarz rohr überführen.

Die Temperaturmessung er folgt durch ein Ni-CrNi-Ther mo ele ment. Es befi ndet sich an der 
Außenwand des Quarz ver bren nungs rohrs im Innenraum des Ofen zy lin ders.

n Temperaturbereich bis 1150 °C
n Extrem kurze Aufheizzeit (z.B. von Raumtemperatur auf 1000 °C in 10 sec)
n Bis zu 5 Rampen und 5 Aufheizraten frei pro gram mier bar. Das Pro gramm steu ert die ein-

 zel nen Analysenphasen exakt und reproduzierbar, das Pro ben schiff chen bleibt wäh rend -
des sen immer am selben Ort
n Kühlung mit "Heat Pipes" – kein Kühlwasser nötig
n Schnelle Abkühlung durch "Heat Pipe"-Technik und Öff nung des Ofens
n Einsehbarer Ver bren nungs raum: Der An wen der kann die obere Zy lin der scha le (Ofen dec kel) 

auf Rol len nach hin ten schie ben
n Der Einsatz von Quarzverbrennungsrohren mit unterschiedlichen Ab mes sun gen erlaubt die 

Anpassung an un ter schied li che An wen dun gen, Pro ben ma te ria li en und Pro ben men gen
n Zwei Durch fl uss men gen mes ser für den Anschluß von 2 Gasen, z.B. Sau er stoff und ein Inertgas
n Serielle Schnittstelle RS232
n Ansteuerung über PC mög lich

Typ Art.-Nr.

IRF 10, programmierbare Infrarot-Ofen, ohne Quarzrohr

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 18 - 20 mm 80 48 90017

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 22 - 24 mm 80 48 90041

für Quarzrohre mit dem Außendurchmesser 26 - 28 mm 80 48 90042

Technische Daten
Abmessungen in cm(B x H x T) ca. 36 x 44 x 42 

Nennspannung 230 VAC/ 115 VAC

Strahlerleistung max. 1,5 kW

IR-Ofentemperatur entlang der 
Brennlinie 

max. 1150 °C

Rohrdurchmesser außen 18 mm bis 28 mm

IR-Ofenlänge (beheizte Länge) 200 mm

Kommunikationsanschluß RS 232 (D-Sub, 9-polig, Buchse)

Laborgeräte

Passende Quarzverbrennungsrohre für Ihre 
Anwendung erhalten Sie bei uns.

Wir beraten Sie gerne!

IRF 10

In der Brennlinie eines Zy lin ders mit elliptischem Quer schnitt befi ndet sich ein In fra rot-Strahler. 

Der Anwender kann die Proben mit ei nem Pro ben schiff chen aus Quarz glas, Ke ra mik oder ei nem IRF 10
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Sensoren für die Überwachung des Maximal-Füllstands
Sensoren für die Überwachung des Maximal-Füllstands helfen beim Schutz vor Schäden durch 
über laufende Behälter.

Ein Schwimmer schließt einen Reed-Kontakt, und ein akustisches Warnsignal zeigt den maxi-
malen Füllstand an, so dass der Anwender die Befüllung früh genug abbrechen kann.

Sensoren für die Überwachung eines Minimal-Levels
Sensoren für die Überwachung eines Minimal-Levels helfen beim Schutz vor Unterbrechungen 
bzw. Mangelzuständen bei kontinuierlicher Flüssigkeits entnahme aus Behältern. 

Sie melden akustisch, wann der Inhalt eines Behälters zur Neige geht.

Die Sensoren sind in unterschiedlichen Längen für unterschiedliche Behälter größen erhältlich. 
Fällt der Pegel im Behälter unter einen bestimmten Stand, sinkt der Schwimmer am Sensor ab 
und öffnet einen Reed-Kontakt. Ein akustisches Warnsignal zeigt dem Anwender die Gefahr 
des Leerlaufs an.

Technische Daten
FS 003 FS 007 FS 004 FS 008

Material PVC PP PVC PP
Art.-Nr. 58  48 99992 58  48 99996 58  48 99993 58  48 99997
Sensorlänge 320 mm 400 mm
Geeignet für Kanister 5 ... 10 l 20 ... 30 l

FS 005 FS 009 FS 006 FS 010
Material PVC PP PVC PP
Bestellnummer 58  48 99994 58  48 99998 58  48 99995 58  48 99999
Sensorlänge 650 mm 1000 mm
Geeignet für Kanister 60 l 120 l / 220 l (Fässer)

Sensor für die Überwachung des Minimal-Levels

Technische Daten
Typ FS 001 FS 002
Material PVC PP
Art.-Nr. 58  48 99990 58  48 99991

Sensor für die Überwachung 
des Maximal-Füllstands

Wächter Sensor

Die Wächter: behrotest ® Sensoren
Für die Füllstandsüberwachung in Behältern 
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Die Wächter: behrotest ® Sensoren

Glasummantelte behrotest ® Sensoren mit PTC-Thermistor
Bei Untersuchungen mit kontinuierlichem Reagenzienverbrauch (Titrationen u.ä.) kann ein 
Reagenzienmangel zur Unzeit ärgerlich und teuer werden.

Natürlich weiß der Anwender, welches Reagenzienvolumen er im ungünstigsten Fall für eine 
bestimmte Titration benötigen wird.

Schön wärs da, wenn er immer sicher sein könnte, dass zumindest diese Menge sich bei Ver-
suchsbeginn als Minimalvorrat in der Vorlage befindet.

Denn eine Untersuchung, die nur deshalb fehlschlägt, weil unterwegs die Reagenzien ver-
braucht sind, ist zumindest ein Ärgernis. Wahrscheinlich ist sie sogar ziemlich teuer. Und im 
schlimmsten Fall ein nicht wieder gutzumachender Verlust.

Sensoren

RW 300

Laborgeräte

behrotest ® Reagenzienwächter schützen den Anwender
vor Reagenzienmangel
Einfach das Steckernetzteil in die Steckdose stecken und das glasüberzogene Messelement am 
Kabel soweit in die Flasche einführen, dass sein unteres Ende mit dem benötigten Minimalpegel 
für das Reagenz abschließt. Aufgrund ihrer Glasummantelung sind die Wächter auch für alle 
aggressiven Reagenzien (z.B. Säuren, Laugen) mit einem Flammpunkt > 200 °C geeignet.

Ein Halbleiterelement mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) sorgt dafür, dass der An-
wender bei Unterschreitung dieses Pegels eine optische und akustische Warnung erhält. Ein 
zusätzlicher Transistor-Schaltausgang bietet die Möglichkeit zur Ansteuerung von Geräten mit 
einem geeigneten Eingang.

Mit einem behrotest® Reagenzienwächter gehören Fehlversuche aufgrund Reagenzienmangels 
endgültig der Vergangenheit an.

Technische Daten
RW 300

Sensorlänge 300 mm
Nennspannung 230 V/ 115 V
Art.-Nr. 80 48 00390

Reagenzienwächter für Säuren und Laugen
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Mischbett-Ionenaustauscher für den drucklosen Betrieb
Wasservollentsalzer behropur ® für den drucklosen Betrieb
Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-Ionenaustauscher aus blauem Polyethylen mit 
freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-
Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer.

n direkt anschließbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit 

n automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten 

n minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf 

n Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen, keine Zerstörungsgefahr durch mechanische 
Belastungen 

n extrem feste und dichte Düsenverschweißung durch herstellereigenes Schweißverfahren 

n Leitwertmesser direkt aufgesetzt 

n B5 und B10 auch als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang) 

n auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung

n Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetzte Messgeräte) oder mit Fernanzeige an
beliebigem Ort 

Spezifikationen 
B5 B10

Austauschkapazität* bei 10°dH 500 l 1.000 l

Durchfluss max. l/h 50 100

Ø in cm 16 21

Höhe in cm 53 63

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

B5 Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät 93 48 20005

B10 Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät 93 48 20010

B5Z Zweitpatrone für Wasservollentsalzer 93 48 20050

B10Z Zweitpatrone für Wasservollentsalzer 93 48 20110

B5A Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter
und Magnetventil

93 48 50005

B10A Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter
und Magnetventil

93 48 50010

* Grenzwert 20 µS/cm

B5

Wasservollentsalzer
Mischbett-Ionenaustauscher
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Wasservollentsalzer
Mischbett-Ionenaustauscher

Mischbett-Ionenaustauscher für den druckfesten Betrieb
Wasservollentsalzer behropur ® aus Nylon
Komfortable und sichere Mischbett-Ionenaustauscher für kleinere bis mittlere Reinstwasser-
mengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und 
bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-
Anlagen.

n optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasservertei-
lung im Gerät 

n direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar 

n wechseldruckbeständig 

n Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an
beliebigem Ort 

n auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung 

n druckfest bis 8 bar

Spezifikationen

B10dN B22dN B45dN

Austauschkapazität* bei 10°dH 1.200 l 2.400 l 5.500 l

Durchfluss max. l/h 300 500 800

Ø in cm 21 21 26

Höhe inkl. LF in cm 68 112 125

Höhe nur Patrone in cm 55 98 110

Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

B10dN Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
komplett mit Leitwertmessgerät

93 48 30011

B10dNZ Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Zweitpatrone

93 48 30111

B10dNA Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50112

B22dN Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
komplett mit Leitwertmessgerät

93 48 30023

B22dNZ Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Zweitpatrone

93 48 30123

B22dNA Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50123

B45dN Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
komplett mit Leitwertmessgerät

93 48 30046

B45dNZ Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Zweitpatrone

93 48 30146

B45dNA Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50146

* Grenzwert 20 µS/cm B22dN
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E28d

Mischbett-Ionenaustauscher aus Edelstahl – druckfest bis 10 bar 
Standard-Patrone aus rostfreiem Edelstahl V4A mit universellen Einsatzmöglichkeiten: Zur 
Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und bei kleineren 
Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose-Anlagen.

n Optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasser-
verteilung im Gerät

n Durchflußraten bis 700 l/h

n Das einzigartige behropur® Düsensystem verteilt das Rohwasser über das gesamte Harzbett. 
Damit gewährleistet es optimale Austauscherqualität und -kapazität

n Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar

n Wechseldruckbeständig

n Wirksamer Schutz für Fuß- und Kopfteil durch aufvulkanisierte Hartgummikrägen

n Handlicher Transport, da Tragegriffe ins Kopfteil eingelassen

n Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Meßgerät) oder mit Fernanzeige an
beliebigem Ort

n Auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung

Spezifikationen 
E 28 E 40d

Austauschkapazität* bei 10°dH 2.800 l 4.000 l

Durchfluss max. l/h 500 700

Ø in cm 24 24

Höhe inkl. LF in cm 74 84

Höhe nur Patrone in cm 60 70

Typ Artikelbeschreibung Art. Nr.

E28d Druckfestes Mischbettgerät aus V 4A-Speziallegierung, dauerbelast-
bar bis 10 bar, komplett mit Leitwertmessgerät

93 48 40028

E40d Druckfestes Mischbettgerät aus V 4A-Speziallegierung, dauerbelast-
bar bis 10 bar, komplett mit Leitwertmessgerät

93 48 40040

E28dZ Druckfestes Mischbettgerät aus V 4A-Speziallegierung, dauerbelast-
bar bis 10 bar, Zweitpatrone

93 48 40128

E40dZ Druckfestes Mischbettgerät aus V 4A-Speziallegierung, dauerbelast-
bar bis 10 bar, Zweitpatrone

93 48 40140

E28dA Druckfestes Mischbettgerät aus V 4A-Speziallegierung, dauerbelast-
bar bis 10 bar, mit Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und 
Magnetventil

93 48 50128

E40dA Druckfestes Mischbettgerät aus Nylon, dauerbelastbar bis 8 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50140

* Grenzwert 20 µS/cm



70 71

E28dK

Besonders robust: Polyurethanbeschichtete Edelstahlpatronen 
Mischbett-Ionenaustauscher aus rostfreiem Edelstahl V4A mit FCKW-freier Ummantelung aus 
Polyurethan. Erste Wahl, wenn es um den Einsatz unter ungünstigen Umgebungsbedingungen 
geht. Die Patronen sind schlagfest, besser geschützt gegen Dellen und nicht dem Angriff von 
Flugrost ausgesetzt.

n Optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasser-
verteilung im Gerät

n Durchflußraten bis 500 l/h

n Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar

n Wechseldruckbeständig

n Wirksamer Schutz für Fuß- und Kopfteil durch aufvulkanisierte Hartgummikrägen

n Handlicher Transport, da Tragegriffe ins Kopfteil eingelassen

n Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Meßgerät) oder mit Fernanzeige an
beliebigem Ort

n Auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung

Spezifikationen 
E 10dK E 28dK E 60dK

Austauschkapazität* bei 10°dH 1.200 l 2.800 l 6.000 l

Durchfluss max. l/h 300 500 500

Ø in cm 24 24 37

Höhe inkl. LF in cm 48 71 76

Höhe nur Patrone in cm 32 56 61

Typ Artikelbeschreibung Art. Nr.

E10dK Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, komplett
mit Leitwertmessgerät

93 48 40010

E28dKZ Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, komplett
mit Leitwertmessgerät

93 48 40280

E60dK Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, komplett
mit Leitwertmessgerät

93 48 40060

E10dKZ Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, Zweitpatrone

93 48 40110

E29dKZ Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, Zweitpatrone

93 48 40228

E60dKZ Druckfestes Mischbettgerät aus kunststoffummantelter 
V 4A-Speziallegierung, dauerbelastbar bis 10 bar, Zweitpatrone

93 48 40160

E10dKA Druckfestes Mischbettgerät, dauerbelastbar bis 10 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50111

E28dKA Druckfestes Mischbettgerät, dauerbelastbar bis 10 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50280

E60dKA Druckfestes Mischbettgerät, dauerbelastbar bis 10 bar, 
Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil

93 48 50160

* Grenzwert 20 µS/cm

Mischbett-Ionenaustauscher
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schlag- und spritzfeste Sicherheitsscheibe

Steckverbindung

Magnetventil

Für Ihre Sicherheit:
n Anzeigeinstrument und Regler hinter schlag- und spritzfester Sicherheitsscheibe

n Externe Bedienelemente unter wasserdichten Membranen

n Anschlüsse für Magnetventil und Niveausensor gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert

n Anschlüsse für Magnetventil und Niveausensor weitestgehend vor Feuchtigkeit geschützt

Anwenderfreundlich durch:
n Steckbare Anschlüsse für Magnetventil und Niveausensor – an Stelle der allgemein üblichen 

Klemmschrauben

n Farbcodierte Analoganzeige, die eine unmittelbare Orientierung über den Leitwert ermög-
licht. Die üblichen digitalen Zahlendisplays erfordern viel mehr Aufmerksamkeit vom An-
wender

n Grenzwerteinstellung durch einfachen Drehregler

Sicher und anwenderfreundlich
behropur ® Leitwertmesser mit Abschaltautomatik 

Steckverbindung

Niveausensor

schlag- und spritzfeste Sicherheitsscheibe

Steckverbindung

Magnetventil
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Sicher und anwenderfreundlich

behropur ® Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen:
n Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 – Wasser für analytische 

Zwecke

n Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 – Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung 
und Verteilung von Reinstwasser

n Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB)

n behropur® Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität

Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserver-
teilung im Gerät garantiert Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen Leitfähigkeit über die volle 
Kapazität des Wasservollentsalzers.

Partikelfreies Wasser
Sie brauchen Wasser, das frei ist von Partikeln?

Das garantiert Ihnen der behropur® Filter FG 130 mit entsprechendem Filtereinsatz. Dem
Ionenaustauscher nachgeschaltet hält er auch feinste Partikel vollständig zurück und schützt 
Ihre hochwertigen Geräte. Durch das Klarsichtgehäuse des FG 130 können Sie sich jederzeit 
mit einem Blick über den Zustand des Filtereinsatzes informieren.

Je nach Anforderung können Sie einen Universalfilter (5µ) oder einen Aktivkohlefilter (20µ) 
einsetzen. Nachgeschaltete Filter dürfen Sie nur bei druckfesten behropur® Ionenaustauschern 
verwenden. Druckfreie Austauscher werden durch den Gegendruck zerstört. Dabei kann es 
auch zu kostspieligen Folgeschäden kommen.

Filter für behropur ® Mischbett-Ionenaustauscher
Typ Artikelbeschreibung Art.-Nr.

FG 130 behropur® Filtergehäuse für Filtereinsätze mit einer Länge 
von 5“. Transparentes Gehäuse aus PP. Anschlüsse 3/4“,
maximaler Betriebsdruck 8 bar, max. Temp. 50 °C

93 48 60260

FE 130 behropur® Filtereinsatz, PP, 5µ, Länge 5“,
max. Druck 6 bar, max. Temp. 80 °C

93 48 60261

AF 130 behropur® Filtereinsatz, Aktivkohle, 20µ, Länge 5“,
max. Druck 6 bar, max. Temp. 50 °C

93 48 60262

FG 130 

FG 130 plus AF 130

FE 130 AF 130 

Optimale Wasserqualität 
Mit behropur ® Mischbett-Ionenaustauscher

Mischbett-Ionenaustauscher
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Optimale Sicherheit mit behropur ® Wasservollentsalzern
Sie sind sicherheitsbewusst. Natürlich schließen Sie immer die Wasserzufuhr, wenn Sie Ihre 
Entsalzungsanlage einmal längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.

Andererseits: Je nach Anwendung müssen Wasservollentsalzer häufig unbeaufsichtigt arbeiten. 
Das liegt in der Natur der Sache. Das birgt aber auch Gefahren.

Wenn Sie Ihren behropur® Wasservollentsalzer unbeaufsichtigt betreiben müssen, benötigen 
Sie das behropur® Lecksicherungs-Set mit Lecksensor.

Sollte sich an Ihrem Ionenaustauscher eine undichte Stelle bilden, fängt die Wanne das aus-
tretende Wasser auf. Der Sensor spricht an und unterbricht die Wasserzufuhr.

Damit vermeiden Sie sicher kostspielige Wasserschäden.

behropur® Lecksicherungs-Set
Typ Artikelbeschreibung 230 V~ Art.-Nr.

LS 191 behropur® Lecksicherungs-Set inkl. Steuergerät,
Wasserfühler, Magnetventil, Alarmsummer

93 48 50701

Einsatz des Lecksicherungs-Sets 
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AOX, EOX, POX, Chlor in Ölen, Chlor in Feststoffen
Eine einfache Aufgabe für den behr Cl 10
n Temperaturgesteuerte, rußfreie Verbrennung

n Genaueste Analyse mit mikrocoulometrischer Detektion

n Komfortable Software zur Steuerung und zur Auswertung der Analysenergebnisse

Kohlenstoff und Schwefel in unterschiedlichsten Probenmaterialien
Von der einfachen Elementaranalyse bis zur OC/EC-Bestimmung in Dieselruß
n Zwei unterschiedliche Ofensysteme: Hochtemperaturofen und programmierbarer Infrarotofen

n Kombinierbar mit coulometrischer Detektion oder NDIR-Detektion

n Messbereiche nach Kundenwunsch

n Modulares System gewährleistet die Auswahl der optimalen Konstellation für ihre Anwendung

 Kohlenstoff, Schwefel und Halogene
 behr Analysatoren für die Elementaranalyse
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